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Frankford Arsenal 
Philadelphia Pennsylvania 


Pouze pro oficiální použití 


Pro další informace nebo další přílohy kontaktujte: 


Velící důstojník Frankford 
Arsenal ATTN: SMUF A- 


U3100, Special Products Division Small Caliber Engineering Directorate 
Philadelphia, Pa. 19137 


Po dokončení hodnotících testů budou k dispozici další vložky. Oznamte prosím výše uvedené agentuře 
jakoukoli změnu adresy, abyste je mohli obdržet. 
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Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 


Sekce 0 
Úvod 


0.1 Účel a rozsah 


V operacích nekonvenční války může být nemožné nebo nerozumné používat konvenční vojenskou munici 

jako nástroje při vedení určitých misí. Místo toho může být nutné vyrobit požadovanou munici z místně 
dostupných nebo nenáročných materiálů. Účelem této příručky je zvýšit potenciál speciálních sil a partyzánských 
jednotek podrobným popisem výroby munice ze zdánlivě neškodných místně dostupných materiálů. 


+“ 


Vyráběná přesná zařízení budou téměř vždy efektivnější, spolehlivější a snáze se používají než improvizovaná, 
ale regálové položky prostě nebudou k dispozici pro určité operace z bezpečnostních nebo logistických důvodů. 
Provozovatel se proto bude muset spolehnout na materiály, které si může koupit v drogerii nebo obchodě 

s barvami, najít na hromadě harampádí nebo vyhrabat z vojenských zásob. Také mnoho ingrediencí a 
materiálů používaných při výrobě domácích předmětů je tak běžné nebo neškodné, že je lze nosit, aniž by 
vzbudily podezření. Dokončená položka samotná je často snáze skrytá nebo maskovaná. Kromě 

toho lze polní účelovou položku přizpůsobit zamýšlenému cíli, čímž poskytuje výhodu oproti standardní 
položce ve flexibilitě a všestrannosti. 


Manuál obsahuje jednoduchá vysvětlení a ilustrace, které umožňují konstrukci předmětů pracovníky, kteří 
nejsou běžně obeznámeni s výrobou a manipulací s municí. Tyto předměty byly vytvořeny interně nebo byly 
získány z jiných publikací nebo pracovníků zabývajících se municí nebo speciální válečnou prací. Tato příručka 
obsahuje metody pro výrobu výbušnin, rozbušek, pohonných látek, tvarovaných náloží, ručních palných 
zbraní, minometů, zápalných zařízení, zpožďovačů, spínačů a podobných položek z původních materiálů. 


0.2 Bezpečnost a spolehlivost 


Každá položka byla hodnocena jak teoreticky, tak experimentálně, aby byla zajištěna bezpečnost a 
spolehlivost. Velké množství položek bylo vyřazeno kvůli inherentním nebezpečím nebo nespolehlivému 
výkonu. Bezpečnostní varování jsou výrazně vložena do postupů, kde se vztahují, ale zdůrazňuje se, že 
bezpečnost je věcí postoje. Je prokázaným faktem, že muži, kteří jsou ostražití, promýšlejí situaci a přijímají 
správná opatření, mají méně nehod než neopatrní a lhostejní. Je důležité, aby byla práce naplánována a 
pokyny byly dodrženy do puntíku; veškerá práce by měla být provedena úhledným a uspořádaným způsobem. 
Při výrobě výbušnin, rozbušek, pohonných látek a zápalných látek musí být zařízení udržováno v čistotě 

a je třeba se vyhnout takovým koncentracím energie, jako jsou jiskry, tření, náraz, horké předměty, plamen, 
chemické reakce a nadměrný tlak. 


Bylo zjištěno, že tyto položky jsou účinné ve většině prostředí; vzorky by však měly být vyrobeny a testovány na 
dálku před skutečným použitím, aby byla zajištěna správná funkce. Chemické předměty by měly být použity 

co nejdříve po přípravě a měly by být udržovány bez vlhkosti, nečistot a výše uvedených 

koncentrací energie. Zvláštní pozornost by měla být věnována jakémukoli pokusu o nahrazení nebo 

použití položek pro jiné účely, než jsou určeny nebo zamýšleny. 
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0.3 Komentáře uživatelů 


Předpokládá se, že tento návod bude čas od času revidován nebo měněn. Tímto způsobem bude 
možné aktualizovat stávající materiál a přidávat nové položky, jakmile budou k dispozici. 

Uživatelům se doporučuje zasílat doporučené změny nebo komentáře ke zlepšení této 

příručky. Komentáře by měly být zapsány na konkrétní stránku, odstavec a řádek textu, 

ve kterém jsou doporučené změny. Každý komentář by měl být zdůvodněn, aby bylo zajištěno 
porozumění a úplné vyhodnocení. Připomínky by měly být předány přímo veliteli, Armáda 
Spojených států, Special Warfare School, Fort Bragg, Severní Karolína 28307 a velícímu důstojníkovi, 
Armáda Spojených států, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 


Sekce 1 

Výbušniny a pohonné látky (včetně 
zapalovačů) 

1.1 Plastová výbušná výplň 


Plastické výbušné plnivo může být vyrobeno z chlorečnanu draselného a vazelíny. Tuto výbušninu lze odpálit 
komerční výbušninou č. 8 nebo jakoukoli vojenskou rozbuškou. 


1. Krystaly chlorečnanu draselného rozprostřete v tenké vrstvě na 


tvrdý povrch. Převalte kulatou tyčinku přes krystaly, abyste ji rozdrtili na 


velmi jemný prášek, dokud nebude vypadat jako prášek na obličej nebo 
pšeničná mouka. 


2. Vložte 9 dílů práškového chlorečnanu draselného 
a 1 díl vazelíny do široké misky nebo podobné 
nádoby. Smíchejte přísady rukama (hněteme), 
dokud nezískáte jednotnou pastu. 
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1.2 Dusičnan draselný 


Dusičnan draselný (ledek) lze extrahovat z mnoha přírodních zdrojů a lze z něj vyrobit kyselinu dusičnou, černý prach a mnoho 
pyrotechniky. Výnos se pohybuje od 0,1 do 10 % hmotnosti v závislosti na úrodnosti půdy. 


| Materiály | Zdroj 


Zemina obsahující dusičnany nebo jiný materiál, asi 3-1/2 


galonu (13-1/2 litru) 
Zcela spálený bělavý prášek z dřevěného popela 


Jemný dřevěný popel, asi 1/2 šálku (1/8 litru) Z k eaení 
Úplně spálený papír (černý) 

Kbelík nebo podobná nádoba o objemu asi 5 galonů (19 

litrů) (plast, kov nebo dřevo) 2 kusy jemně tkané 

a každý o něco větší než dno kbelíku | 

fe pánev nebo miska, alespoň tak velká jako dno kbelíku | 

fa tepelně odolná nádoba (keramická, kovová atd.) | 


|voda - 1-3/4 galonů (6-3/4 litrů) | 


Šídlo, nůž, šroubovák nebo jiný nástroj vytvářející otvory | 
s asi 1 galon (4litry) (whisky, líh, atd.) | 


|zdroj tepla (oheň, elektrický ohřívač atd.) | 
[Papírová | 
|páska | 


Poznámka: Důležité jsou pouze poměry množství přísad. Pro dvojnásobné množství dusičnanu draselného se tedy použije 


Půda obsahující starou zkaženou zeleninu nebo zvíře 
hmota 


Staré sklepy a/nebo zemědělské špinavé podlahy 


Země ze starých pohřebišť 


Rozpadlé kamenné nebo maltové stavební základy 


dvojnásobné množství. 


Postup 


1. Propíchněte otvory ve spodní části kbelíku. Rozprostřete jeden kus látky přes otvory uvnitř kbelíku. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Umístěte dřevěný popel na látku a rozetřete tak, aby 
vznikla vrstva o tloušťce látky. Na popel položte druhý kus 
látky. 


u) 
E Ana A - 


3. Umístěte nečistoty do kbelíku. 


Wood 
Ashes Ň k 
M "oagooanns 
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4. Umístěte kbelík nad mělkou nádobu. Kbelík 


může být v případě potřeby portován na tyčích. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Vařte vodu a po troškách ji v kbelíku nalévejte na zem. Nechte vodu protékat otvory v kbelíku do mělké nádoby. 
Ujistěte se, Že voda prochází celou zemí. Nechte scezenou tekutinu vychladnout a usadit 1 až 2 hodiny. 


Poznámka: Nevylévejte všechnu vodu najednou, protože by to mohlo způsobit zastavení. 


Tekutinu opatrně vylijte do tepelně odolné nádoby. Zlikvidujte veškerý kal, který zůstal na dně mělké nádoby. 


7.. Směs vařte na horkém ohni alespoň 2 


hodin. V roztoku se začnou objevovat malá zrnka 

soli. Vybírejte je, když se tvoří, pomocí jakéhokoli 
0 Sa: Improvised 

typu improvizovaného sítka (papír ; 

atd.). Strainer 


Heat Source 
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8. Když se tekutina vyvaří přibližně na polovinu svého původního 
objemu, stáhněte ji z ohně a nechte uležet. 
Po půl hodině přidejte stejné množství alkoholu. 
Když směs nalijete přes papír, budou se na něm shromažďova 
malé bílé krystaly. 


9. Pro čištění dusičnanu draselného znovu rozpustte suché krystaly v co nejmenším množství převařené vody. 
Odstraňte všechny krystaly soli, které se objeví (krok 7); přelijte přes improvizovaný filtr vyrobený z několika 
kusů papíru a odpařte nebo mírně zahřejte koncentrovaný roztok do sucha. 

10. 


Rozložte krystaly na rovný povrch a nechte zaschnout. Krystaly dusičnanu draselného jsou nyní připraveny 


1.3 Improvizovaný černý prášek 


Černý prášek lze připravit jednoduchým a bezpečným způsobem. Může být použit jako tryskací nebo střelný prach. 


Poznámka: Výše uvedené množství poskytne dvě libry (900 gramů) černého prášku. Důležité jsou však pouze poměry 
množství přísad. Pro dvojnásobné množství černého prachu tedy zdvojnásobte všechna použitá množství. 


Postup 


1. Umístěte alkohol do jednoho z věder. 


2. Vložte dusičnan draselný, dřevěné uhlí a síru do žáruvzdorného kbelíku. Přidejte 1 šálek vody a důkladně 
promíchejte dřevěnou tyčí, dokud se všechny přísady nerozpustí. 


3. Ke směsi přidejte zbývající vodu (2 šálky). Umístěte kbelík na zdroj tepla a míchejte, dokud se nezačnou 
tvořit malé bublinky. 
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4. Odstavte kbelík z ohně a za intenzivního míchání nalijte 
směs do alkoholu. 


Alcohol 


5. Alkoholovou směs necháme asi 5 minut odstát. Směs přeceďte přes plátno, abyste získali černý prášek. 
Zlikvidujte kapalinu. Omotejte látku kolem černého prášku a vyždímejte, abyste odstranili veškerou přebytečnou tekutinu. 


= 


| 


Cloth 
Filter 


, 
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6. Umístěte síto na suchý kbelík. Naneste 
zpracovatelné množství vlhkého prášku na Damp Black 


síto a granulujte třením pevné látky přes síto. Powder M 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Poznámka: Pokud se zdá, že se granulované částice slepují a mění tvar, znovu smíchejte celou dávku prášku a 
opakujte kroky 5 a 6. 


Rozprostřete granulovaný černý prášek na rovný suchý povrch tak, aby se vytvořila vrstva asi 1/2 palce (1-1/4 
cm). Nechte zaschnout. Použijte radiátor nebo přímé sluneční světlo. To by mělo být vysušeno co nejdříve, nejlépe 
do jedné hodiny. Čím delší je doba sušení, tím méně účinný je černý prášek. 


1.4 Kyselina dusičná 


Kyselina dusičná se používá při přípravě mnoha výbušnin, zápalných směsí a časovačů zpoždění kyseliny. Může být připraven 
destilací směsi dusičnanu draselného a koncentrované kyseliny sírové. 


———————. = —— 


Důležité: Pokud se kyselina sírová získává z baterie motorového vozidla, koncentrujte ji vařením, dokud se neobjeví bílé 
výpary. Nevdechujte výpary. 
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Poznámka: Množství vyrobené kyseliny dusičné je stejné jako množství dusičnanu draselného. Na 2 polévkové lžíce 


kyseliny dusičné tedy použijte 2 polévkové lžíce dusičnanu draselného a 1 polévkovou lžíci koncentrované 
kyseliny sírové. 


Postup 


1. Vložte suchý dusičnan draselný do láhve nebo džbánu. 
Přidejte kyselinu sírovou. Neplňte láhev více než do 


1/4. Míchejte, dokud se nevytvoří pasta. . 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 / N Paste of 
Full Potassíum 
Nitrate and 
Concentrated 


Sulíuric Acid 


2. Omotejte papír nebo hadry kolem hrdla 2 lahví. Hrdla lahví pevně přilepte k sobě. Ujistěte se, Že láhve jsou v 
jedné rovině a Že nejsou Žádné vzduchové mezery. 


Paper 


„"" 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Láhve podepřete o kameny nebo plechovky tak, aby prázdná láhev byla o něco níže než láhev obsahující 
pastu, aby kyselina dusičná, která se tvoří v přijímací láhvi, nestékala do jiné láhve. 


Receiving 
Bottle 


Rocks or 
Can Supports 


4. Rozdělejte oheň v hrnci nebo pánvi. 


5. Láhev obsahující směs jemně zahřejte pohybem ohně dovnitř a ven. Jakmile se začnou objevovat červené 
výpary, přelévejte prázdnou nádobku studenou vodou. V přijímací láhvi se začne tvořit kyselina dusičná. 
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Heat Resistant Container 


N V Filled with Sand or Gravel 


6. Pokračujte ve výše uvedeném procesu, dokud se již nebudou tvořit červené výpary. Pokud kyselina dusičná vytvořená 
v přijímací láhvi není čirá (zakalená), nalijte ji do vyčištěné láhve a opakujte kroky 2-6. 


1.5 Iniciátor pro prachové exploze 


Iniciátor, který bude iniciovat běžný materiál k vyvolání výbuchu prachu, lze rychle a snadno zkonstruovat. Tento typ nálože je 
ideální pro ničení uzavřených prostor, jako jsou místnosti nebo budovy. 


| Požadované materiály | 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Plastické trhaviny (složení C4 atd.) produkují lepší výbuchy než lité trhaviny (složení B atd.). 


Postup 


1. Pomocí hřebíku protlačte otvor do boku plechovky s 
tuňákem 3/8 až 1/2 palce (1 až 1-1/2 cm) ode dna. 


Pomocí otáčení a páky zvětšete otvor tak, aby se 
do něj vešla rozbuška. 


2. Umístěte dřevěnou tyč do otvoru a umístěte 
konec tyče do středu plechovky. 


3. Zatlačte výbušninu do plechovky a ujistěte se, že 
je tyč obklopena, dokud nebude 3/4 palce (2 cm) 


od horní části plechovky. Opatrně vyjměte 
dřevěnou tyč. 


Machine Translated by Google 


4. Umístěte hliníkový kov na výbušninu. 5. 


Aluminum 
Těsně před použitím vložte tryskací kryt do dutiny „P 7/4 V Metal 
vytvořené tyčí. Iniciátor je nyní připraven k KT by : sd 
použití. 


Poznámka: Je-li 
požadováno přenést Cardboard Disk Insert 
iniciátor na For Handling Purposes 
určitou vzdálenost, 

může být na hliník 

přitlačen karton, aby 


se zajistilo proti 
ztrátě materiálu. 


Jak používat 


Tato konkrétní jednotka funguje docela dobře k iniciaci nálože pěti liber mouky, 1/2 galonu (1-2/3 litru) 
benzínu nebo dvou liber hliníku pro lakování vloček. Pevné materiály mohou být pouze obsaženy v pytlích 
nebo lepenkových kartonech. Benzín může být umístěn v papírových krabicích od mléka potažených plastem, 
plastových nebo skleněných lahvích. Nálože jsou umístěny přímo na horní část iniciátoru a rozbuška je 
ovládána elektricky nebo pojistkou v závislosti na typu použitého uzávěru. To zničí uzavřený prostor o 
velikosti 2 000 kubických stop (budova 10 x 20 x 10 stop). 


Poznámka: Pro větší kryty použijte úměrně větší iniciátory a náboje. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Výbušné hnojivo 


Výbušná munice může být vyrobena z dusičnanu amonného jako hnojiva a buď topného oleje nebo směsi 
stejných dílů motorového oleje a benzínu. Při správné přípravě lze tuto výbušnou munici odpálit rozbuškou. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Rozložte hrst dusičnanu amonného na velké ploché prkénko a energicky 


třete druhým prkénkem, dokud se velké částice nerozdrtí na velmi jemný 
prášek, který vypadá jako mouka (přibližně 10 minut). 


Poznámka: Pokračujte krokem 2 co nejdříve, protože prášek může přijímat vlhkost ze vzduchu a zkazit se. 2. 


Smíchejte jednu odměrku (hrnek, polévkovou lžíci atd.) topného oleje s 


16 odměrkami jemně mletého dusičnanu amonného v suchém kbelíku 
nebo jiné vhodné nádobě a zamíchejte dřevěnou tyčí. Pokud topný olej 


není k dispozici, použijte polovinu odměrky benzínu a polovinu 
motorového oleje. Uchovávejte ve vodotěsné nádobě, dokud 
nebudete připraveni k použití. 


3. Lžící nalijte tuto směs do železné nebo ocelové trubky, která má na jednom konci navlečenou koncovku. Pokud není k 
dispozici dýmka, můžete použít suchou plechovku, skleněnou nádobu nebo tlustostěnnou lepenkovou trubici. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Dávejte pozor, abyste směs v potrubí neudusali nebo neprotřepali. Pokud se směs těsně uzavře, jeden 
uzávěr nebude stačit k iniciaci výbušniny. 


4. Vložte tryskací čepici těsně pod povrch výbušné směsi. 


Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Poznámka: Uzavření otevřeného konce nádoby zvýší účinnost výbušniny. 


1.7 Carbon Tet - výbušnina 


Vlhká výbušná směs může být vyrobena z jemného hliníkového prášku kombinovaného s tetrachlormethanem 
nebo tetrachlorethylenem. Tuto výbušninu lze odpálit rozbuškou. 


Machine Translated by Google 


1. Do míchací nádoby odměřte dva díly hliníkového prášku k 
jednomu dílu tetrachlorethylenu nebo tekutého 
tetrachlorethylenu, přidávejte tekutinu k prášku za míchání 
dřevěnou tyčí. 


2. Míchejte, dokud směs nezíská konzistenci medového sirupu. 


3. Výbušninu skladujte ve sklenici nebo podobném vodotěsném obalu, dokud není připravena 
k použití. Kapalina ve směsi se rychle odpařuje, když není uzavřena. 


Poznámka: Směs bude tímto způsobem detonovat po dobu 72 hodin. 


Jak používat 


Machine Translated by Google 


1. Tuto směs nalijte do železné nebo ocelové trubky, která má 
na jednom konci navlečenou koncovku. Pokud není k 
dispozici dýmka, můžete použít suchou plechovku nebo 
skleněnou nádobu. 


2. Vložte tryskací čepici těsně pod povrch výbušné směsi. 


Poznámka: Uzavření otevřeného konce nádoby zvýší účinnost výbušniny. 


1.8 Hnojivo AN-A| Výbušné 


Suchá výbušná směs může být vyrobena z hnojiva na bázi dusičnanu amonného v kombinaci s jemným hliníkovým práškem. Tuto 
výbušninu lze odpálit rozbuškou. 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Metoda I- Získání nízkorychlostní výbušniny 
A. Pomocí odměrné nádoby odměřte čtyři díly hnojiva na jeden díl hliníkového prášku a nalijte do míchací nádoby. 
(Příklad: 4 šálky hnojiva na 1 šálek hliníkového prášku.) b. Ingredience dobře promíchejte pomocí dřevěné 


tyče. 


2. Metoda II - Získání výbušniny s mnohem vyšší rychlostí 


A. Hrst hnojiva rozprostřete na velké ploché prkénko a 
důkladně třete druhým prkénkem, dokud se velké částice 
nerozdrtí na velmi jemný prášek, který vypadá jako mouka 
(přibližně 10 minut na hrst). 


Poznámka: Pokračujte krokem b níže co nejdříve, protože prášek může přijímat vlhkost ze vzduchu a zkazit se. b. 


Postupujte podle kroků a a b metody I. 


3. Výbušnou směs skladujte ve vodotěsné nádobě, jako je skleněná nádoba, ocelová trubka atd., 
dokud není připravena k použití. 


Jak používat 


Postupujte podle kroků 1 a 2 v části Jak používat v části 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 Pohonná látka „Červený nebo bílý prášek“. 


Pohonnou látku „Červený nebo bílý prášek“ lze připravit jednoduchým a bezpečným způsobem. Formulace 
popsaná níže bude mít za následek přibližně 2-1/2 libry prášku. Jedná se o pohon pro ruční palné zbraně a měl by být 
používán pouze ve zbraních s vnitřním průměrem 1/2 palce nebo menším, jako jsou Match Gun nebo 7,62 Carbine, ale 


nikoli pistole. 


1. Do kbelíku dejte cukr, dusičnan draselný a vodu. Zahřívejte 
na mírném plameni za občasného míchání, dokud se cukr a 
dusičnan draselný nerozpustí. 


Machine Translated by Google 


2. Pokud je k dispozici, přidejte do roztoku oxid 
železitý (rez). Zvyšte plamen pod směsí, 


dokud se jemně nerozvaří. 


Poznámka: Směs si zachová rezavé 
zbarvení. 


3. Občas promíchejte a oškrábejte boky kbelíku, dokud se směs nezredukuje na jednu čtvrtinu 
původního objemu, a poté neustále míchejte. 

4. Jak se voda odpařuje, směs bude houstnout, dokud nedosáhne konzistence vařených 
snídaňových cereálií nebo domácího fudge. V této fázi tlouštky vyjměte kbelík ze zdroje tepla a 
rozprostřete hmotu na plech. 


5. Zatímco hmota chladne, rýhujte ji lžící nebo špachtlí do křižujících se rýh asi 1 palec od sebe. 


Machine Translated by Google 


6. Nechte materiál vyschnout na vzduchu, nejlépe na slunci. Jak zasychá, občas (asi každých 20 minut) 
narýhujte, abyste usušení usnadnili. 


Když materiál zaschne do bodu, kdy je vlhký a měkký, ale nelepivý na dotek, položte na obrazovku 
malou lžičku. Třete materiál tam a zpět o síto síta lžící nebo jiným plochým předmětem, dokud není 
materiál granulován na malé červovité částice. 


8. Po granulaci vratte materiál na slunce, aby zcela vyschl. 


zá 


1.10 Kyselina dusičná/nitrobenzen („Hellhoffite“) 
Explozivní 


Výbušná munice může být vyrobena z mononitrobenzenu a kyseliny dusičné. Jde o jednoduchou výbušninu na 
přípravu. Stačí nalít mononitrobenzen do kyseliny a zamíchat. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Směs připravte těsně před použitím. 


Postup 


1. Přidejte 1 objem (šálek, litr atd.) mononitrobenzenu ke 2 objemům 
kyseliny dusičné v láhvi nebo sklenici. 


2. Ingredience dobře promíchejte mícháním tyčinkou odolnou vůči kyselinám. 


Jak používat 


Machine Translated by Google 


1. Voskovací tryskací uzávěr, trubka a koncovka. 
2. Našroubujte koncovku na trubku. 


3. Nalijte směs do potrubí. 


4. Vložte a přilepte tryskací kryt těsně pod povrch směsi. 


Blasting Cap 


Mixture 


Poznámka: Kombinace otevřeného konce trubky zvýší účinnost výbušniny. 


1.11 Optimalizovaný proces pro celulózové/ 
kyselinové výbušniny 


Výbušninu kyselého typu lze vyrobit z kyseliny dusičné a bílého papíru nebo bavlněné látky. Tato výbušnina může 


Machine Translated by Google 


být odpálen komerčním 48 nebo jakoukoli vojenskou rozbuškou. 


1. Nasaďte si rukavice. 


2. Rozložte vrstvu papíru nebo látky na hliníkovou fólii a posypte kyselinou dusičnou, dokud nebude důkladně 
nasáklá. Pokud není k dispozici hliníková fólie, použijte materiál odolný vůči kyselinám (sklo, keramiku nebo dřevo). 


Acid Container 


“ 


Nitric Acid 


= 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


3. Položte další vrstvu papíru nebo látky na vrstvu nasáklou kyselinou a opakujte výše uvedený krok 2. 
Opakujte tak často, jak je potřeba. 


Machine Translated by Google 


4. Srolujte hliníkovou fólii obsahující listy nasáklé kyselinou a 
vložte roli do nádoby odolné vůči kyselinám. Rolled Sheets 


Poznámka: Pokud používáte skleněný, keramický nebo dřevěný tác, seberte listy dvěma dřevěnými tyčemi a 
vložte je do nádoby. 


5. Vosková tryskací čepice. 


6. Vložte tryskací kryt do středu svinutých plechů. 


Před odpálením výbušniny počkejte 5 minut. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Methylnitrát Dynamit 


Vlhká výbušná směs může být vyrobena z kyseliny sírové, dusičné a metylalkoholu. Tuto výbušninu lze odpálit rozbuškou. 


| Požadované materiály | ———————] 
[Kyselina o Čirá kyselina z baterie vařená, dokud se neobjeví bílé výpary 


: no Kyselina dusičná (část 1.4) nebo 90% koncentrace (1,48 specifická 
Kyselina dusičná a 0 
hmotnost) 


Metanol 


methylalkohol Dřevný alkohol (ne denaturovaný alkohol) 
Nemrznoucí směs (netrvalá) 


|Kapátko nebo injekční stříkačka se skleněnou trubicí | 
|skteněná nádoba o velkém průměru (2 litry). | 
Júzké skleněné nádoby (1 litr) | 


= (jemné piliny, drcený papír, drcený hadřík) | 


|Pohár | 
[Pánev (3 až 5 galonů) | 
|Čajová lžička | 
|převěný klacek | 
| ocelová trubka s koncovkou | 
|Rozbuška | 
|Voda | 
[zssobnk | 


Postup 


1 Přidejte 24 čajových lžiček kyseliny sírové k 16-1/2 čajové lžičky kyseliny 
dusičné ve dvoulitrové nádobě. 


Upozornění: Kyselina popálí kůži a zničí oděv. Pokud se nějaká rozlije, omyjte ji velkým množstvím vody. 


Nevdechujte výpary. 


2. Umístěte sklenici do pánve (3 až 5 galonů) naplněné studenou vodou nebo proudem a nechte kyselinu vychladnout. 


Machine Translated by Google 


3. Rychlým krouživým pohybem nádobou vytvořte v 
kapalině vířivku (bez rozstřikování), přičemž spodní 
část nádoby ponechte ve vodě. 

4. Za stálého kroužení přidávejte do směsi po 1/2 čajové 
lžičky 13-1/2 čajové lžičky metylalkoholu, mezi přidáním 
nechte směs alespoň jednu minutu vychladnout. 


5. Po konečném přidání metylalkoholu protřepejte dalších 30 až 45 sekund. 


6. Opatrně nalijte roztok do jedné z úzkých skleněných nádob. Nechte sklenici stát ve vodě po dobu přibližně 
5 minut, dokud se neoddělí dvě vrstvy. 


7. Kapátkem nebo injekční stříkačkou odstraňte horní vrstvu a opatrně ji 
vložte do jiné úzké skleněné nádoby. Tato kapalina je výbušnina. 


Machine Translated by Google 


8. Přidejte stejné množství vody k výbušnině a promíchejte. 
Nechte směs znovu oddělit jako v kroku 6. Výbušnina je nyní spodní vrstvou. 


9. Opatrně odstraňte vrchní vrstvu kapátkem nebo injekční stříkačkou a zlikvidujte. 
10. Umístěte jeden pevně zabalený šálek absorbentu do zásobníku. 11. 


Za stálého míchání dřevěnou tyčí pomalu přidávejte výbušninu, dokud není hmota velmi vlhká, ale ne dost mokrá, aby 


odkapávala. Výbušnina je připravena k použití. 


AAA ZLA AM AAA ZÁČÁÁ 


Poznámka: Pokud je směs příliš mokrá, přidejte více absorbentu. 


Pokud je požadováno skladování výbušniny, skladujte ji v uzavřené nádobě, aby se zabránilo odpařování. 


Jak používat 


1. Užící nalijte tuto směs do Železné nebo ocelové trubky, která má na jednom konci navlečenou koncovku. Pokud není k 
dispozici dýmka, můžete použít suchou plechovku nebo skleněnou nádobu. 


Machine Translated by Google 


2. Vložte tryskací čepici těsně pod 
povrch výbušné směsi. Blasting Cap 


Pipe 


Poznámka: Uzavření otevřeného konce nádoby zvýší účinnost výbušniny. 


1.13 Dusičnan močovina Výbušný 


Dusičnan močoviny lze použít jako výbušnou munici. Snadno se připravuje z kyseliny dusičné a moči. Může 
být odpálena rozbuškou. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Směs připravte těsně před použitím. 


Postup 


1. Vařit velké množství moči (10 šálků) na 


přibližně 1/10 jejího objemu (1 šálek) v jedné z © 


nádob nad zdrojem tepla. 


2. Přefiltrujte moč do druhé nádoby přes filtrační materiál, abyste odstranili nečistoty. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. K přefiltrované moči pomalu přidejte 1/3 
šálku kyseliny dusičné a směs nechte 1 
hodinu stát. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Směsse přefiltruje jako v kroku 2. Krystaly 
dusičnanu močoviny se shromáždí na papíru. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Opláchněte dusičnan močoviny zalitím vodou. 6. 


Krystaly dusičnanu močoviny odstraňte z filtračního materiálu a nechte důkladně vyschnout (přibližně 16 
hodin). 


Poznámka: Doba sušení může být zkrácena na dvě hodiny, pokud se použije horká (ne vroucí) vodní lázeň. Viz krok 5 v části 1.15. — 


Jak používat 


1. Krystaly dusičnanu močoviny vložte lžičkou do železné nebo ocelové trubky, která má na jednom konci navlečenou 


koncovku. 


Machine Translated by Google 


2. Vložte tryskací kryt těsně pod povrch krystalů 
dusičnanu močoviny. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Poznámky: Tuto výbušninu lze zefektivnit smícháním s hliníkovým práškem (lze sehnat v obchodech s barvami) v poměru 
4 ku 1. Smíchejte například 1 šálek hliníkového prášku se 4 šálky dusičnanu močoviny. 


Uzavření otevřeného konce nádoby zvýší účinnost výbušniny. 
1.14 Příprava síranu měďnatého (pentahydrátu) 


Síran měďnatý je požadovaný materiál pro přípravu TACC (část 1.16). 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Vložte 10 gramů kousků mědi do jedné z půllitrových sklenic. 
Do mědi přidejte 1 šálek (240 mililitrů) zředěné kyseliny sírové. 


2. Do směsi přidejte 12 gramů dusičnanu draselného 
nebo 1-1/2 čajové lžičky kyseliny dusičné. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Poznámka: Kyselina dusičná poskytuje produkt vyšší čistoty. 


3. Směs zahřívejte v pánvi s vroucí horkou vodní lázní, dokud 
neustane bublání (přibližně 2 hodiny). Směs se změní na . 
modrou. 


4. Nalijte horký modrý roztok, ale ne měděný, do druhé půllitrové nádoby. Roztok nechte vychladnout na 


Machine Translated by Google 


pokojová teplota. Na dně nádoby se vytvoří krystaly. Zlikvidujte nezreagované kousky mědi v 
první nádobě. 5. 


Opatrně slijte tekutinu z krystalů. Rozdrťte krystaly na 
prášek dřevěnou tyčí nebo tyčí. 


6. Za stálého míchání přidejte k prášku 1/2 šálku 
(120 mililitrů) alkoholu. 


Machine Translated by Google 


7. Roztok se přefiltruje přes papírový ručník do nádoby, 
aby se shromáždily krystaly. 
Krystaly, které zůstaly na papírové utěrce, omyjte 
třikrát, pokaždé použijte 1/2 šálku (120 mililitrů) porcí 
alkoholu. 


Paper 
Towel 


Container—"" Tape 


8. Krystaly síranu měďnatého sušte na vzduchu po dobu 2 hodin. 


Poznámka: Dobu schnutí lze zkrátit na 1/2 hodiny použitím horké, nikoli vroucí vodní lázně (viz krok 3). 


1.15 Rekultivace RDX z C4 


RDX lze získat z výbušniny C4 s použitím benzínu. Může být použita jako pomocná trhavina pro rozbušky (kapitola 6.13) nebo jako 


vysoce U... náláž———— 


Machine Translated by Google 


1. Do jedné z půllitrových sklenic dejte 1-1/2 čajové lžičky (15 
gramů) výbušniny C4. Přidejte 1 šálek (240 mililitrů) u) 
benzínu. vd 


Poznámka: Tato množství lze zvýšit, abyste získali více RDX. 
Například použijte 2 galony benzínu na 1 šálek C4. 


Gasoline 


< SRP 
C-4 


Explosive 


2. Hněte a míchejte C4 tyčí, dokud se C4 nerozpadne na malé částice. Nechte směs 
stát 1/2 hodiny. 


3. Směs znovu míchejte, dokud na dně sklenice nezůstane jemný bílý prášek. 


Machine Translated by Google 


4. Směs přefiltrujte přes papírovou utěrku do druhé skleněné nádoby. 
Částice nashromážděné na papírové utěrce omyjte 1/2 šálku (120 
mililitrů) benzínu. Odpadní kapalinu zlikvidujte. 


5. Umístěte částice RDX do skleněné nebo 
keramické misky. Nádobu vložte do hrnce s horkou 
vodou, ne vařící, a osušte po dobu 1 hodiny. 


Hot Water Bath 


Poznámka: Částice RDX lze sušit na vzduchu po dobu 2 až 3 hodin. 


1.16 TACC (chlorečnan tetraminmědnatý (1I)) 


Chlorečnan tetramineměďnatý (II) je primární výbušnina, kterou lze vyrobit z chlorečnanu sodného, síranu měďnatého a 
amoniaku. Tato výbušnina se má používat s posilovací výbušninou, jako je kyselina pikrová (oddíl 1.21) nebo RDX (oddíl 1.15) 


při výrobě rozbušek (oddíl 6.13). 


=== 


Machine Translated by Google 


1. Odměřte 1/3 čajové lžičky (2-1/2 gramu) chlorečnanu 
sodného do láhve se širokým hrdlem. Přidejte 10 


lžic alkoholu. 


2. Umístěte láhev se širokým hrdlem do pánve s 
horkou vodou. Do směsi přidejte 1 čajovou lžičku (4 
gramy) síranu měďnatého. Zahřívejte 30 minut 
těsně pod bod varu a občas promíchejte. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Udržujte konstantní objem roztoku přidáváním dalšího alkoholu přibližně každých 10 minut. 


3. Odstraňte roztok z pánve a nechte vychladnout. Barva roztoku 
se změní z modré na světle zelenou. Roztok přefiltrujte přes papírový (W 
ručník do jiné lahvičky se širokým hrdlem. Roztok skladujte, dokud 
není připraven na krok 6. 


4. Přidejte 1 šálek (250 mililitrů) čpavku do lahvičky s úzkým hrdlem. 


5. Umístěte hadičku do hrdla láhve tak, aby přesahovala asi 1-1/2 palce (4 cm) dovnitř láhve. 
Utěsněte hadičku k láhvi voskem, hlínou, smolou atd. 


6. Umístěte volný konec hadičky do roztoku chlorečnan-alkohol-sulfát (krok 3). Láhev obsahující čpavek zahřívejte 
v hrnci s horkou vodou, ale ne vroucí, po dobu přibližně 10 minut. 


Machine Translated by Google 


Wax seal : Tubing 


Ammonia 
Solution 


7 Probublávejte plynný amoniak roztokem chlorečnan-alkohol-síran po dobu přibližně 10 minut, dokud 
se barva nezmění ze světle zelené na tmavě modrou. Pokračujte v probublávání dalších 10 minut. 


8. Odstraňte roztok z pánve a snižte objem asi na 1/3 původního objemu odpařením na vzduchu nebo v 
proudu vzduchu. 


Poznámka: Nalijte roztok do ploché nádoby pro rychlejší odpařování. 


9. Roztok se přefiltruje přes papírový ručník do láhve 
se širokým hrdlem, aby se shromáždily krystaly. 
Krystaly omyjte 1 lžičkou alkoholu. Přelepte a 
nechte zaschnout (přibližně 16 hodin). 


Poznámka: Dobu sušení lze zkrátit na 2 hodiny, pokud se použije horká (ne vroucí) vodní lázeň. 
1,17 HMTD 


HMTD je primární výbušnina, kterou lze vyrobit z hexamethylentetraminu, peroxidu vodíku a kyseliny citrónové. 
Tato výbušnina se má používat s posilovací výbušninou, jako je kyselina pikrová (oddíl 1.21) nebo RDX (oddíl 
1.15) při výrobě rozbušek (oddíl 6.13). 


Machine Translated by Google 


+ Odměřte 9 čajových lžiček peroxidu vodíku do nádoby. 


2. Ve 3 porcích rozpustte v peroxidu 2-1/2 lžičky drceného 
hexamethylentetraminu. 


3. Udržujte roztok v chladu po dobu 30 minut 


umístěním nádoby do hrnce se studenou vodou. Contáiner Cold Water 


V5 porcích rozpusťte 4-1/2 IŽičky drcené kyseliny citronové v roztoku 
hexamethylentetraminperoxidu. 


Roztok nechte stát při pokojové teplotě, dokud se na dně nádoby 
nevytvoří pevné částice. 


Particles 


Poznámka: Úplné srážky nastanou za 8 až 24 hodin. 


Machine Translated by Google 


6. Směs se přefiltruje přes papírový ručník do nádoby, aby se shromáždily 
pevné částice. 


M 


l 
“ 
6 >% 
U 
E Š 
Tape 


7. Pevné částice shromážděné v papírové utěrce omyjte 6 čajovými IŽičkami vody tak, že je přelijete. Zlikvidujte kapalinu 
v nádobě. 


8. Umístěte tyto výbušné částice do nádoby a nechte uschnout. 


1.18 Dusitan draselný nebo sodný a litharg (oxid 
olovnatý) 


K přípravě DDNP je zapotřebí dusitan draselný nebo sodný (část 1.19) a k přípravě pikrátu olovnatého (část 1.20). 


Machine Translated by Google 


1. Smíchejte 12 gramů olova a 4 gramy dusičnanu draselného 
nebo sodného v nádobě. Umístěte směs do železné trubky. 


2. Železnou trubku zahřívejte v loži se žhavým uhlím nebo pomocí 
hořáku po dobu 30 minut až 1 hodiny. (Směs se změní na žlutou 
barvu.) 


3. Vyjměte železnou trubku ze zdroje tepla a nechte 
vychladnout. Odštípněte žlutý materiál vytvořený 
v železné trubce a vložte třísky do skleněné nádoby. 


Machine Translated by Google 


4. Přidejte k hranolkům 1/2 šálku (120 mililitrů) 
metylalkoholu. 


Alcohol 


5. Skleněnou nádobu se směsí zahřívejte v horké 
vodní lázni asi 2 minuty (zahřívejte, dokud 
nedojde k znatelné reakci mezi hranolky Hot Water 


a alkoholem, roztok ztmavne). Bath 


6. Směs přefiltrujte přes papírovou utěrku do druhé 
skleněné nádoby. Materiál zbylý na papírovém ručníku 
je oxid olovnatý. 


Mixture 


, Lead 
(+) Monoxide 


Tape 


7. Odstraňte oxid olovnatý a omyjte jej dvakrát přes papírový ručník pomocí 1/2 šálku (120 


Machine Translated by Google 


mililitry) horké vody pokaždé. Před použitím vysušte na vzduchu. 


8. Nádobu s tekutinou (z kroku 6) vložte do horké vodní lázně (jako v kroku 5) a zahřívejte, dokud se alkohol 
neodpaří. Prášek zbývající v nádobě po odpaření je dusitan draselný nebo sodný. 


Poznámka: Dusitany mají silnou tendenci absorbovat vodu z atmosféry a měly by být skladovány v uzavřené nádobě. 


1,19 BDNP 


DDNP je primární výbušnina používaná při výrobě rozbušek (oddíl 6.13). Je určen k použití s posilovací výbušninou, jako je 
kyselina pikrová (část 1.21) nebo RDX (část 1.15). 


1 V jednom ze skleněných kelímků smíchejte 1/2 gramu louhu 
se 2 polévkovými Ižícemi (30 mililitry) teplé vody. 


Machine Translated by Google 


2. Rozpustte 1 čajovou lžičku (3 gramy) kyseliny pikrové ve vodním 
louhu. Uchovávejte, dokud nebudete připraveni na krok 5. 


3. Do druhého skleněného šálku dejte 1/4 čajové lžičky (1 mililitr) vody. Do vody přidejte 1/2 čajové lžičky (2-1/2 gramu) síry 
a 1/3 čajové lžičky (2-1/2 gramu) louhu. 

4. Roztok vařte nad zdrojem tepla, dokud barva nezíská tmavě červenou. 
Odstraňte a nechte roztok vychladnout. 


5. Ve třech dávkách přidejte tento roztok síry a louhu k roztoku 
kyseliny pikrové a louhu (krok 2); při nalévání mícháme. 
Nechte směs vychladnout. 


Machine Translated by Google 


6. Směs přefiltrujte přes papírovou utěrku do nádoby. jé 
Na papíře se budou shromažďovat malé červené částice. Zlikvidujte 
kapalinu v nádobě. 


7 Rozpusťte červené částice v 1/4 šálku (60 mililitrů) vroucí vody. 


8. Odstraňte a přefiltrujte směs přes papírový ručník jako v kroku 6. Odstraňte částice, které zůstaly na papíru. 9. 


Pomocí kapátka pomalu přidávejte kyselinu sírovou do 
přefiltrovaného roztoku, dokud nezíská oranžovohnědou barvu. 


10. Do roztoku přidejte ještě 1/2 čajové lžičky (2-1/2 gramu) kyseliny sírové. Roztok se nechá vychladnout na pokojovou 
teplotu. 


Machine Translated by Google 


11. V samostatné nádobě rozpustte 1/4 čajové lžičky (1,8 gramu) dusitanu draselného nebo sodného v 1/3 šálku (80 
mililitrů) vody. 12. 


Tento roztok se najednou přidá za míchání k oranžovému roztoku. Směs nechte 10 minut odstát. Směs bude 
světle hnědá. 


13. Směs se přefiltruje přes papírovou utěrku. 
Částice, které zůstaly na papíře, omyjte 4 čajovými 
Ižičkami (20 mililitry) vody. 


14. Nechte částice zaschnout (přibližně 16 hodin). 


Poznámka: Dobu sušení lze zkrátit na 2 hodiny, pokud se použije horká (ne vroucí) vodní lázeň. Viz část 1.16. 


1.20 Příprava pikrátu olovnatého 


Pikrát olovnatý se používá jako primární výbušnina při výrobě rozbušek (oddíl 6.13). Je určen k použití s posilovací 
výbušninou, jako je kyselina pikrová (část 1.21) nebo RDX (část 1.15). 


Machine Translated by Google 


1. Odvažte po 2 gramech kyseliny pikrové a oxidu olovnatého. Každý umístěte do samostatné nádoby. 2. 


Do misky dejte 2 čajové lžičky (10 mililitrů) 
alkoholu. Přidejte kyselinu pikrovou do alkoholu 
a promíchejte dřevěnou nebo plastovou tyčinkou. Pícric 


Acid 


3. Do směsi za míchání přidejte oxid olovnatý. 


4. Pokračujte v míchání směsi, dokud se alkohol neodpaří. Směs rázem zhoustne. 


5. Směs občas promíchejte (aby se netvořily hrudky), 
dokud se nevytvoří prášek. Zůstane pár hrudek. 


Machine Translated by Google 


6. Rozložte tuto práškovou směs, pikrát olovnatý, na 
ploché pánvi, aby se uschla na vzduchu. 


Poznámka: Pokud je to možné, sušte směs v horké, ne vroucí vodní 
lázni po dobu 2 hodin. 


1.21 Příprava kyseliny pikrové z aspirinu 


Kyselinu pikrovou lze použít jako pomocnou trhavinu v rozbuškách (oddíl 6.13), vysoce výbušnou nálož nebo jako meziprodukt k přípravě 
pikrátu olovnatého (oddíl 1.20) nebo DDNP (oddíl 1.19). 


Machine Translated by Google 


1. Rozdrtte 20 tablet aspirinu ve skleněné nádobě. 
Přidejte 1 lžičku vody a zpracujte na pastu. 


2. Přidejte přibližně 1/3 až 1/2 šálku alkoholu (100 
mililitrů) do aspirinové pasty; při nalévání mícháme. 


Machine Translated by Google 


3. Roztok alkoholu a aspirinu přefiltrujte přes papírový ručník do jiné 
skleněné nádoby. Vyhoďte tuhou látku, která zůstala na papírové utěrce. 


4. Přefiltrovaný roztok nalijte do keramické nebo skleněné misky. 


5. Odpařte alkohol a vodu z roztoku umístěním misky do 
pánve s horkou vodou. Po odpaření zůstane v misce bílý 
prášek. 


Hot Water 
Bath 


Poznámka: Voda v pánvi by měla mít teplotu horké lázně, ne vroucí, přibližně 160% až 180“F. 
Nemělo by to pálit ruce. 


6. Nalijte 1/3 šálku (80 mililitrů) koncentrované kyseliny sírové do 
konzervační nádoby. Přidejte bílý prášek do kyseliny sírové. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Zahřívejte konzervační nádobu s kyselinou 
sírovou v pánvi s vroucí horkou vodní lázní po dobu Hot Water 
15 minut; poté vyjměte nádobu z vany. Roztok se 
změní na žlutooranžovou barvu. Bath 


8. Do žlutooranžového roztoku přidejte 3 zarovnané čajové 
lžičky (15 gramů) dusičnanu draselného ve třech dávkách; 
během přidávání důkladně promíchejte. Roztok se zbarví 
červeně a poté zpět na žlutooranžovou barvu. 


9. Za občasného míchání nechte roztok vychladnout na pokojovou nebo pokojovou teplotu. 


10. Pomalu za stálého míchání nalijte roztok do 


1-1/4 šálku (300 mililitrů) studené vody a 
nechte vychladnout. 


Machine Translated by Google 


11. Roztok přefiltrujte přes papírový ručník do skleněné nádoby. Na papírovém ručníku se budou shromažďovat 


světle žluté částice. 

12. Světle žluté částice omyjte 2 polévkovými 
Ižícemi (25 mililitry) vody. 
Vyhoďte odpadní kapalinu do nádoby. 


13. Vložte částice do keramické misky a vložte do horké vodní lázně jako v kroku 5 na 2 hodiny. 


1.22 Dvojité soli 


Podvojné soli se používají jako primární výbušnina při výrobě rozbušek (oddíl 6.13). Může být vyroben na poli ze 
stříbra (mince), kyseliny dusičné, karbidu vápníku a vody. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Zřeďte 2-1/4 lžičky kyseliny dusičné s 1-1/2 lžičky vody 
ve skleněné nádobě přidáním kyseliny do vody. 


Nitric 


) Acid 


Water 


2. Rozpustte stříbrnou minci (stříbrný desetník) ve zředěné kyselině dusičné. Roztok se změní na zelenou barvu. 


Poznámka: K úplnému rozpuštění stříbrné mince může být nutné nádobu zahřát. 


3. Nalijte roztok do dlouhé úzké (olivové) 
sklenice a vložte ji do láhve s horkou 
vodou. V roztoku se vytvoří krystaly; Jar 
zahříváme, dokud se krystaly nerozpustí. 


Silver 
Solution 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Za stálého zahřívání a po rozpuštění krystalů dejte 10 lŽiček karbidu vápníku do další skleněné láhve a přidejte 


Lr 183x 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 
Silver Solution 
Cork 


Acetylene Tape 


Bubbles 


Glass 


Carbide and 
Water 


5. Probublávejte roztokem acetylen po dobu 5 až 8 minut. Uvolní se hnědá pára a ve stříbrném roztoku se objeví bílé 
vločky. 6. 
Odstraňte roztok stříbra ze zdroje tepla a 
nechte jej vychladnout. Filtr 
roztok přes papírový ručník do skleněné 
nádoby. Na papíře se budou shromažďovat 
zelené krystaly. 


Silver 
Solution : 
, 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Pevné látky zachycené na papírové utěrce omyjte 12 Ižičkami : 
alkoholu. Pevný materiál zbělá, zatímco rozpouštědlo v White 
nádobě bude mít zelenou barvu. Solids 
Green 
Solvent 


8. Bílý pevný materiál položte na čistý papírový ručník, aby se usušil na vzduchu. 


Machine Translated by Google 


Upozornění: Se suchou výbušninou zacházejte velmi opatrně. Neškrábejte a nemanipulujte s ním hrubě. Uchovávejte mimo 


dosah jisker nebo otevřeného ohně. Skladujte na chladném a suchém místě. 


1.23 Chlorečnan sodný 


Chlorečnan sodný je silné oxidační činidlo používané při výrobě výbušnin. Může být použit místo chlorečnanu draselného 
(bod 1.1). 


| Požadované materiály | Zdroj 


Suché baterie (průměr 2-1/2 palce x 
délka 7 palců) nebo obchod s 
instalatérskými potřebami 


|sů nebo oceánská voda | s potravinami nebo oceán 
[kyselina sírová, zředěná [Baterie motorových vozidel 
[Motorové vozidlo A 
|voda r Jj 


P dráty, 16 gauge (průměr přibližně 3/64 palce), 6 stop dlouhé, izolované | 


1 galonová skleněná nádoba, široké hrdlo (průměr 5 palců x výška 
přibližně 6 palců) | 
[Tyčinky | 
rss | 
[Čajová lžička | 
R | 
|Pohár | 
|rěšká látka | 
Nůž |= =] 
(velká plochá pánev nebo tác | 


Postup 


2 uhlíkové nebo olověné tyče (průměr 1 palec x délka 5 palců) 


Machine Translated by Google 


1 Smíchejte 1/2 šálku soli do 1 galonové skleněné nádoby 
se 3 litry (3 litry) vody. 


2. Doroztoku přidejte 2 čajové lžičky 
akumulátorové kyseliny a 


intenzivně míchejte po dobu 5 minut. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Odizolujte asi 4 palce z obou konců 2 vodičů. 


4. S nožem a tyčinkami vytvarujte 2 pruhy 
dřeva 1x 1/8 x 1-1/2. Přivažte dřevěné proužky 
k olověným nebo uhlíkovým tyčím tak, aby 
byly 1-1/2 palce od sebe. Strip 


Carbon or 
Lead Rods 


s 
5 
MY 


V 


A 


5. Připojte tyče k baterii v motorovém vozidle pomocí izolovaného vodiče. 


16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. 


7. 


Ponořte 4-1/2 palce tyčí do roztoku slané vody. 
To 
Battery 


Salt Water 
Solution 


Při zařazeném neutrálu nastartujte motor vozidla. Sešlápněte plynový pedál přibližně na 1/5 jeho plné dráhy. 


8. Nechejte běžet motor s plynovým pedálem v této poloze po dobu 2 hodin; poté jej na 2 hodiny vypněte. 


9. 


12. 


Tento cyklus opakujte celkem 64 hodin, přičemž udržujte hladinu roztoku kyseliny a slané vody ve 
skleněné nádobě. 


- Vypněte motor. Vyjměte tyčinky ze skleněné nádoby a odpojte vodiče od baterie. 


+ Roztok přefiltrujte přes silnou 


tkaninu do ploché pánve 


nebo podnosu a nechte 
sediment na dně skleněné 


nádoby. 


Pan or 
Tray 


Nechte vodu ve zfiltrovaném roztoku odpařit při pokojové teplotě (přibližně 16 hodin). Zbytek je přibližně 
60 % nebo více chlorečnanu sodného, který je dostatečně čistý, aby mohl být použit jako výbušná složka. 


Machine Translated by Google 


1.24 Fulminát Merkuru 


Rtuťový fulminát se používá jako primární výbušnina při výrobě rozbušek (část 6.13). Je určen k použití s posilovací 
výbušninou, jako je kyselina pikrová (část 1.21) nebo RDX (část 115) — 


| Požadované materiály | Zdroj 


Kyselina dusičná, 90% koncentrace (1,48 specifická Polní jakost (část 1.4) nebo průmyslový kov 
hmotnost) procesory 
|Rtuť Ethyl [rspleměn, rtuťové spínače, staré rádiové trubice 


obilný) alkohol (90%) 
[Filtrační materiál [Ezpiravé ručníky 


Odměrka čajové lžičky (kapacita 1/4, 1/2 a 1 čajová 
lžička) - hliník, nerezová ocel nebo potažená 
voskem 


[zdroj tepla 
[Páska | 
[stříkačka | 


1. Zřeďte 5 čajových Ižiček kyseliny dusičné s 2-1/2 čajovými Ižičkami čisté vody ve skleněné nádobě přidáním 
kyseliny do vody. 

2. Ve zředěné kyselině dusičné rozpustte 1/8 
čajové lžičky rtuti. Vzniknou tak tmavě červené 
výpary. 


m, 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Poznámka: Pro zahájení reakce může být nutné přidat do roztoku kyseliny rtuťové po kapkách vodu. 


Upozornění: Kyselina popálí kůži a zničí oděv. Pokud se nějaká rozlije, omyjte ji velkým množstvím vody. 


Nevdechujte výpary. 


Machine Translated by Google 


3. Zahřejte 10 čajových lžiček alkoholu v nádobě, dokud se 
alkohol nezahřeje na vnitřní straně zápěstí. 


4. Nalijte roztok kyseliny kovu do teplého alkoholu. 
Reakce by měla začít za méně než 5 
minut. Během reakce se uvolňují husté bílé výpary. Metal- Acid 


Jak plyne čas, výpary budou méně husté. Nechte Solution 
působit 10 až 15 minut 


kompletní reakce. Fulminate se usadí na dně. 


Warm 
Alcohol 


>. Roztok přefiltrujte přes hadřík do nádoby. Krystaly se 
mohou přilepit na stranu nádoby. Pokud ano, nakloňte 


a stříkejte vodu po stranách nádoby, dokud se Solution 
veškerý materiál neshromáždí na filtračním papíru. 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Krystaly omyjte 6 IŽičkami ethylalkoholu. 


Alcohol 
Ne 


7. Tyto krystaly fulminátu rtuti nechte uschnout na vzduchu. 


1.25 Chlorečnan sodný a cukr nebo výbušnina 
hliníku 


Výbušná munice může být vyrobena z chlorečnanu sodného kombinovaného s granulovaným cukrem nebo hliníkovým 
práškem. Tuto výbušninu lze odpálit komerční trhavinou č. 8 nebo vojenskou trhavinou J-2. 


Machine Translated by Google 


1. Přidejte tři objemy (šálky, litry atd.) chlorečnanu sodného 


k jednomu objemu hliníku nebo dvěma 
granulovaným cukrům v láhví nebo sklenici. 


U 


Sodium Chlorate 


-—— Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Ingredience dobře promíchejte mícháním pomocí dřevěné tyče nebo tyče. 


Jak používat 


1. Voskovací tryskací uzávěr, trubka a koncovka. 


2. Našroubujte koncovku na trubku. 


Machine Translated by Google 


3. Nalijte směs do potrubí. 


4. Vložte a přilepte tryskací kryt těsně pod 
povrch směsí. 


Tape 


Blasting 


Mixture 


Poznámka: Uzavření otevřeného konce trubky zvýší účinnost výbušniny. 


Machine Translated by Google 


Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 


Sekce 2 
Miny a granáty 


2.1 Trubkový ruční granát 


Ruční granáty lze vyrobit z kusu železné trubky. Plnidlem může být plastická nebo granulovaná vojenská výbušnina, 


improvizovaná výbušnina nebo pohonná látka z brokovnic nebo střeliva do ručních zbraní. 


Pipe Blasting Čap 


Postup 


1. Nasaďte rozbušku na jeden konec pojistkové šňůry a zamačkejte 
kleštěmi. Blasting Cap Fuse Cord 
Poznámka: Chcete-li zjistit, jak dlouhá by měla být šňůra pojistky, N „ 

zkontrolujte dobu, po kterou je známo, že hoří. Pokud 12 palců 

shoří za 30 sekund, 6palcový kabel zapálí granát za 15 sekund. 


Machine Translated by Google 


2. Přišroubujte víčko trubky k jedné z trubek. Umístěte pojistkovou 


šňůru s rozbuškou na opačný konec tak, aby rozbuška byla 
blízko středu trubky. 


Fuse Cord 


Poznámka: Pokud chcete použít plastickou trhavinu, naplňte trubku 
před nasazením rozbušky. Zatlačte kulatou tyč do středu 
výbušniny, abyste vytvořili díru, a poté vložte rozbušku. 


3. Nalévejte výbušninu nebo pohonnou látku do potrubí po malých dávkách. 
Často poklepávejte na základnu trubky, aby se výplň usadila. 


Filler 


4. Do středu nesmontovaného uzávěru trubky vyvrtejte dostatečně 
velký otvor, aby jím mohl procházet kouřový kabel. 


Machine Translated by Google 


5. Otřete závity potrubí, abyste odstranili veškerý 
výplňový materiál. Nasuňte navrtanou krytku trubky 
přes pojistku a rukou ji pevně přišroubujte. 


2.2 Granát na nehty 


Účinné tříštivé granáty lze vyrobit z bloku TNT nebo jiné trhaviny a hřebíků. 


Postup 


1. V případě použití jiné výbušné nálože než standardního 

bloku TNT vytvořte ve středu nálože otvor pro vložení rozbušky. , 

TNT lze vrtat relativně bezpečně. U plastických trhavin lze EXPLOSIVE 
otvor vytvořit zatlačením kulaté tyče do středu nálože. Otvor 

by měl být dostatečně hluboký, aby byla rozbuška zcela uvnitř 

výbušniny. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Přilepte, přivažte nebo přilepte jednu nebo dvě řady těsně 
přitisknutých hřebíků na strany výbušného bloku. TAPE 
Hřebíky by měly zcela zakrývat čtyři povrchy bloku. z 


EXPLOSIVE 


3. Nasaďte rozbušku na jeden konec pojistkové šňůry a 


zamačkejte kleštěmi. BLASTING CAP Lysy CORD 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Vložte rozbušku do otvoru v bloku výbušniny. Přilepte nebo svažte pojistkový kabel bezpečně na místě, aby 
nevypadl, když je granát vržen. 


Alternativní použití 


Machine Translated by Google 


Účinnou směrovou protipěchotní minu lze vyrobit umístěním 
hřebíků pouze na jednu stranu výbušného bloku. 
K tomu lze použít elektrickou rozbušku. 


TARGET 


2.3 Nabíjení kornoutové láhve vína 


Tato kuželová nálož pronikne 3 až 4 palce pancířem. Umístěný na motor nebo motorový prostor deaktivuje 
nádrž nebo jiné vozidlo. 


Postup 


1. Namočte kus provázku do benzínu nebo petroleje. 
Dvakrát omotejte tento provázek kolem láhve vína 
přibližně 3 palce (7-1/2 cm) nad vrcholem kužele. 


Poznámka: Malé množství motorového oleje přidané String -> 
do benzínu nebo petroleje zlepší výsledky. 


Machine Translated by Google 


2. Zapalte provázek a nechte 2 minuty hořet. 

Poté ponořte láhev do studené vody, aby láhev praskla. 
Horní polovinu lze nyní snadno vyjmout a 

zlikvidovat. 


Burning 


String N i 


Cold Water 


3. Při použití plastické trhaviny: W osa 
oden 


A- Trhavinu přibalte do láhve po malých dávkách a 

stlačte dřevěnou tyčí. Naplňte láhev až po vrch. b. Rod 
Plastic 

Zatlačte 1/4 palcovou dřevěnou hmoždinku 1/2 

palce (12 mm) do středu horní části 

výbušné náplně, aby se vytvořil otvor pro 

rozbušku. 


Explosive 


Bottom Halí 
of Bottle 


4. Pokud se použije TNT nebo jiná litá výbušnina: 
A- Rozbijte výbušninu na malé kousky pomocí dřevěné paličky nebo nejiskřivých kovových nástrojů. Vložte 
kousky do plechovky. 


b. Tuto plechovku ponořte do větší nádoby, která je 
částečně naplněna vodou. Toho dosáhne tuhý = i Suspension 


drát nebo hůl protlačená skrz menší plechovku. 4 ; Thuje ) N É ; Rod 


Outer Can 
C. Nádobu zahřejte na elektrické plotýnce nebo 


jiném zdroji tepla. Během tání výbušninu 


a , : Za sz — Water 
často míchejte dřevěnou tyčí. 


d. Když se všechna výbušnina roztaví, vyjměte vnitřní nádobu a roztavenou výbušninu promíchejte 


Machine Translated by Google 


dokud nezačne houstnout. Během této doby by měla být spodní polovina láhve vína umístěna do nádoby s 
horkou vodou. Tím se láhev předehřeje, aby při nalévání trhaviny nepraskla. 


Vyjměte láhev z horké vody a důkladně osušte. Do láhve nalijte roztavenou výbušninu a nechte vychladnout. 
Kůra, která se vytvoří na vrcholu nálože během chlazení, by měla být rozbita dřevěnou tyčí a přidána další 
výbušnina. Dělejte to tak často, jak je to nutné, dokud není láhev naplněna až po okraj. F. 


Když výbušnina zcela ztvrdne, vyvrtejte uprostřed horní části nálože otvor pro rozbušku asi 12 mm hluboký. 


Jak používat 


1. Umístěte rozbušku do otvoru v horní části nálože. Pokud je použit neelektrický uzávěr, 
ujistěte se, že je uzávěr nalisován kolem zápalnice a zda je zápalník dostatečně dlouhý, aby 
zajistil bezpečné zpoždění. 


2. Umístěte nálož tak, aby spodní část byla 3 až 4 palce (7-1/2 až 10 cm) od 
cíle. To lze provést přilepením nohou k náboji nebo jakýmkoli jiným vhodným 
prostředkem, pokud mezi základnou náboje a cílem není nic. 


3. Je-li použit elektrický uzávěr, připojte vodiče rozbušky k okruhu zapalování. 


Poznámka: Účinnost této nálože lze zvýšit jejím umístěním do 
plechovky, krabice nebo podobné nádoby a mezi nálož a nádobu 
vložíte písek nebo nečistoty. 


Machine Translated by Google 


2.4 Mina na granáty a plechovky 


Toto zařízení může být použito jako nášlapná mina, která exploduje, když je vytahovací drát vytažen. 


Poznámka: Nádoba musí mít takovou velikost, aby po vložení granátu a vyjmutí zavíracího špendlíku její strany bránily 
vyskočení pojistné páky. Jeden konec musí být zcela otevřený. 


Postup 


1. Připevněte jeden kus provázku k uzavřenému konci nádoby a 
vytvořte pevné spojení. To lze provést proražením 2 otvorů v plechovce, 
provlečením provázku a uvázáním uzlu. 


2. Přivažte volný konec tohoto provázku ke keři, kůlu, plotu atd. 


3. Připevněte k granátu další délku provázku tak, aby nemohla narušovat 
fungování zapalovacího mechanismu granátu. 


4. Vložte granát do nádoby. 


String Attached 
To Grenade 


5. Položte volnou délku provázku přes cestu a připevněte ke kolíku, keři atd. Provázek by měl zůstat napnutý. 


Machine Translated by Google 


Stake Contalnor 


Jak používat 


1. Opatrně vytáhněte pojistný kolík zatažením za kroužek. Ujistěte se, že bezpečnostní páka je během 
této operace zajištěna. Granát bude fungovat normálně, když vytáhnete vypínací drát. 


Poznámka: V oblastech, kde je možné ukrytí, lze dosáhnout většího účinku zavěšením granátu několik stop 
nad zemí, jak je znázorněno níže. 


2.5 Minometný šrot 


Směrový odpalovač šrapnelů, který lze umístit do cesty postupujících jednotek. 


Machine Translated by Google 


: JM 


„ „ + šálky 


Poznámka: Ujistěte se, že potrubí nemá žádné praskliny nebo vady. 


Postup 


1. Našroubujte uzávěr se závitem na trubku. 


Machine Translated by Google 


2. Vložte hnací plyn a zapalovač do papíru nebo hadru a 
svažte obal provázkem, aby obsah nevypadl. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Vložte přibalenou pohonnou látku a zapalovač do trubky, dokud se obal neopírá o závitový uzávěr, přičemž z 
otevřeného konce trubky vyčnívají zapalovací kabely. 


4. Rolujte hadrem, dokud nebude mít délku asi 6 palců (15-1/2 cm) a stejný průměr jako trubka. Vložte hadrovou 
vatu proti přibalenému zapalovači pohonné hmoty. Pečlivě zabalte pomocí tyče. 


5. Vložte kameny a/nebo kovový šrot do potrubí. 
6. Vložte druhý kus hadrové vaty proti kamenům a/nebo kovovému odpadu. Pevně zabalte jako předtím. 
Metal 


Wad Šcrap Wad Firing 
Leads 


Jak používat 


1. Zakopejte trubku do země s otevřeným koncem směrem k očekávané dráze nepřítele. Otevřený konec může 
být pokryt kartonem a tenkou vrstvou špíny nebo listí jako kamufláž. 


Machine Translated by Google 


2. Připojte zapalovací kabely k baterii a spínači. Minu lze v případě potřeby odpálit na dálku nebo ji připevnit k vypínacímu zařízení umístěnému v cestě 


postupujících jednotek. 


Poznámka: Systém elektrického zapalování může být nahrazen neelektrickým zapalovacím systémem následovně. 


1. Postupujte podle výše uvedeného postupu a nahraďte zapalovač bezpečnostní pojistkou. 


2. Když je připraven ke střelbě, zapalte bezpečnostní pojistku. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine l 


Direction 
„mW of shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


Connecting Battery 
Wires 


2.6 Náplň ve tvaru láhve na koks 


Tento tvarovaný náboj pronikne 3 palce (7-1/2 cm) pancíře. (Pokud je umístěn na motor nebo motorový prostor, deaktivuje 
vozidlo). 


Plstováneboé výbušnina ai bg | Coke 
Re Bottle 


nebo provlékněte - 


Poznámka: Válec může být z lepenky, plastu atd., pokud je použita litá trhavina. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Vložte zátku do ústí láhve. 
Plug 


1 


2. Umístěte válec na horní část láhve, dokud spodní část válce nedosedne 
na nejširší část láhve. Páska válec na láhev. Nádoba by měla být přímo 


na láhvi. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Pokud je použita plastická 


A- trhavina: Umístěte výbušninu do válce po 
troškách pěchováním tyčí, dokud nebude válec plný. 


Machine Translated by Google 


4. Používáte-li litou trhavinu, postupujte podle postupu v 
části Nabíjení kužele láhve na víno, část 2.3, krok 4, aažf. Blasting 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Jak používat 


Metoda I - Pokud je použit elektrický rozbuška 


1. Umístěte rozbušku do otvoru v horní části výbušniny. 


2. Umístěte spodní část láhve na kolu tak, aby byla v jedné rovině s cílem. 
Pokud terč není plochý a vodorovný, upevněte láhev k terči jakýmkoliv 


vhodným způsobem, jako je umístění pásky nebo provázku kolem terče a 
horní části láhve. Spodní část láhve slouží jako stojánek. 


3. Připojte vodiče od rozbušky k odpalovacímu okruhu. 


Metoda II - Pokud se použije neelektrická rozbuška 


Machine Translated by Google 


1. Nalisujte víčko kolem pojistky. 


2. Postupujte podle kroků 1, 2 a upozornění metody I. 


3. Světelná pojistka, když je připravena ke střelbě. 


2.7 Náboj ve tvaru válcové dutiny 


Z běžné trubky lze vyrobit tvarovanou nálož. Pronikne 1-1/2 palce (3-1/2 cm) oceli a vytváří otvor o průměru 1-1/2 palce 
(3-1/2 cm). 


Postup 


1. Při použití plastické trhaviny: 


A- Položte větší trubku na rovný 
povrch. Ručně zabalte a ubijte 
výbušninu do potrubí. Nahoře 
ponechte přibližně 1/4 palce (6 mm) 
místa. 


Approximately 
1/4 in. Empty 
Space 


Large 
Pipe 


Plastic 


a MAK MPa al- 


7 EHO © Explosive 
Flat Surface 


b. Zatlačte tyč do středu výbušniny. Zvětšete otvor ve výbušnině na průměr a délku malé trubky. 


Machine Translated by Google 


C. Vložte malou trubku do otvoru. 


1-1/2 in, 


Space 


1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Ujistěte se, že nad malou trubkou je prázdný prostor 1/4 palce (6 mm). V případě potřeby odstraňte výbušninu. 


E. Otočte trubku dnem vzhůru a 
zatlačte tyč 1/2 palce (1-1/4 1/4 In, 


cm) do středu opačného Hole for Blasting Cap 


konce výbušniny, abyste 
vytvořili otvor pro 
rozbušku. 


2. Pokud se používá TNT nebo jiná litá výbušnina: a. 


Postupujte podle pokynů v části 2.3, krok 4, části a, b, c, včetně upozornění. b. 


Když se všechna výbušnina roztaví, vyjměte vnitřní nádobu a roztavenou výbušninu míchejte, dokud nezačne houstnout. 


Machine Translated by Google 


C. Umístěte velkou trubku na rovný povrch. 
Nalijte výbušninu do trubky, dokud nebude 1-3/4 
palce (4 cm) od vrcholu. 


1-3/4 in. 


Castable 
Explosive 


„ 
V, 


7 
7 


at Surface 


d. Umístěte malou trubku do středu velké 
trubky tak, aby spočívala na Small Pipe t : 
výbušnině. Držte malou trubku na 
místě a nalévejte výbušninu kolem malé 


trubky, dokud nebude výbušnina 1/4 1/4 in, 
palce (6 mm) od vrcholu velké trubky. Empty 
Space 


E. Nechte výbušninu vychladnout. Dřevěnou tyčí rozbijte kůru, která se tvoří na vrchu nálože během chlazení, 
a přidejte další výbušninu. Dělejte to tak často, jak je potřeba, dokud výbušnina nebude 1/4 palce (6 mm) shora. F. 


Když výbušnina zcela ztvrdne, otočte 
trubku dnem vzhůru a vyvrtejte uprostřed Hole For 


vršku nálože otvor pro rozbušku asi 1-1/4 Blasti c 1/4 in, 1/2 ta. 
cm hluboký. 2 — -L 


EAS 


"< 


2 


Jak používat 
Metoda I - Pokud je použit elektrický rozbuška 


1. Umístěte tryskací kryt do otvoru k tomu určeného. 


Machine Translated by Google 


2. Druhý konec trubky přiložte k cíli. Upevněte trubku k terči jakýmkoliv 
vhodným způsobem, například umístěním pásky nebo provázku Blasting Cap 


kolem terče a horní části trubky, pokud terč není plochý a vodorovný. 


Pipe Target 


Tape 


3. Připojte vodiče od rozbušky k odpalovacímu okruhu. 
Metoda II - Pokud se použije neelektrická rozbuška 


1. Nalisujte víčko kolem pojistky. 


2. Postupujte podle kroků 1, 2 a upozornění metody I. 


3. Světelná pojistka, když je připravena ke střelbě. 
2.8 Není k dispozici 


Původní tištěný dokument, ze kterého bylo toto elektronické vydání vyrobeno, přechází přímo z oddílů 2.7 do 2.9. Nebyl 
tam žádný oddíl 2.8. 


2.9 Náboj ve tvaru trychtýře 


Účinnou tvarovanou nálož lze vyrobit pomocí různých typů komerčních nálevek. Schopnosti penetrace viz tabulka. 


| Požadované materiály 


Nádoba (plechovka na sodovku nebo pivo atd.), přibližně 2-1/2 palce průměr x 5 palců délka (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Odstraňte horní a spodní část z plechovky a zlikvidujte je. 


2. Odřízněte a vyhoďte hubici nálevky (nálevek). 


Spout of Funne 


Poznámka: Při použití 3 trychtýřů (viz tabulka) umístěte upravené trychtýře 
k sobě co nejtěsněji a nejrovněji. Přilepte nálevky k sobě na vnějších 
hřebenech. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Umístěte nálevku (nálevky) do upravené plechovky. Na vnější 
hřebeny přilepte nálevku (nálevky) k plechovce. 


Tape 


4. Pokud používáte plastickou trhavinu, naplňte plechovku 
výbušninou po malých množstvích a utlučte dřevěnou tyčí nebo tyčí. Explosive 


Poznámka: Používáte-li litou trhavinu, postupujte podle kroku 4 v části 2.3. 


5. Dřevěnou tyč nařežte na délky o 3 palce delší, než je 
délka distančního sloupku. (Viz tabulka.) Umístěte tři z 
těchto tyčí kolem plechovky naplněné výbušninou a 
přidržte je na místě páskou. 


Poznámka: Poloha tyčí na nádobě musí odpovídat 
distančním rozměrům, aby se dosáhlo prostupů 


uvedených v tabulce. 


Distance 


Stůl 


r r 


Machine Translated by Google 


6. Uprostřed výbušniny udělejte tyčí nebo tyčí otvor pro rozbušku. 


Jak používat 


1. Umístěte rozbušku do otvoru v horní části nálože. Pokud je použit 
neelektrický kryt, ujistěte se, že je kryt nalisován kolem pojistky a pojistka je 
dostatečně dlouhá, aby zajistila bezpečné zpoždění. 


Blasting Cap 


2. Umístěte (v případě potřeby pásku) trychtýřovitý náboj na cíl tak, aby mezi základnou náboje a cílem nebylo 
nic. 


Machine Translated by Google 


3. Je-li použit elektrický uzávěr, připojte vodiče rozbušky k okruhu zapalování. 
2.10 Lineárně tvarovaný náboj 


Tato tvarovaná nálož vyrobená ze stavebních materiálů prořízne až téměř 3 palce pancíře v závislosti na použité 
vložce (viz tabulka). 


Poznámka: Toto byly jediné lineárně tvarované náboje tohoto typu, u kterých bylo zjištěno, že jsou účinnější než 
Ribbon Charge. 


Nabíjení pásky: Není vyžadován žádný odstup; stačí umístit na cíl. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Pokud se používá 


A- trubka: Umístěte trubku do svěráku a rozřízněte 
trubku podélně napůl. Vyjměte poloviny 
trubky ze svěráku. 

b. Jednu z polovin potrubí zlikvidujte nebo si ji £ 
uschovejte na další nabití. 


2. Položte úhelník nebo polovinu trubky otevřeným koncem lícem dolů na rovný povrch. 


3. Připravte nádobu z jakéhokoli dostupného materiálu. Nádoba musí být tak široká jako úhel nebo poloviční část 
trubky, dvakrát tak vysoká a dlouhá jako požadovaný řez, který má být proveden s vsázkou. 


4. Umístěte nádobu přes vložku (úhelník nebo poloviční část trubky) a přilepte vložku k nádobě. 


Length of 
Desired Cut 


P ené 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


a 


Contáiner with 
Angle 


Tape 


5. Pokud je použita plastická trhavina, naplňte nádobu výbušninou 


po malých množstvích a ubijte výbušninu dřevěnou tyčí nebo 
tyčí. 


Poznámka: Používáte-li litou trhavinu, postupujte podle kroku 
4 v části 2.3. 


6. Dřevěnou tyč nařežte na délky o 2 palce delší, než je délka 
distančního sloupku (viz tabulka). Umístěte tyče do rohů 
nádoby naplněné výbušninou a přidržte je na místě páskou. 


Poznámka: Poloha tyčí na nádobě musí odpovídat distančním 
a průchozím rozměrům uvedeným v tabulce. 


Explosive 


Container 


Container 


Angle 


Tape 


Rod 


Standoff 
Distance 


7. Na boku nádoby vytvořte otvor pro tryskací kryt 1/2 palce nad vložkou a vycentrujte ho dřevěnou tyčí. 


Machine Translated by Google 


Jak používat 


1. Umístěte tryskací kryt do otvoru na boku nádoby. 
Pokud je použit neelektrický kryt, ujistěte se, že je kryt Blasting 
nalisován kolem pojistky a pojistka je dostatečně dlouhá, aby 
zajistila bezpečné zpoždění. 


2. Umístěte (v případě potřeby pásku) lineárně tvarovaný náboj na cíl tak, aby mezi základnou náboje a cílem nebylo 
nic. 


3. Je-li použit elektrický uzávěr, připojte vodiče rozbušky k okruhu zapalování. 


Machine Translated by Google 


Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 


Sekce 3 
Ruční zbraně, zbraně a střelivo 


3.1 trubková pistole pro 9 mm střelivo 


9 mm pistole může být vyrobena z 1/4 palcové ocelové plynové nebo vodní trubky a armatur. 


Postup 


1. Pečlivě zkontrolujte potrubí a tvarovky. 
A. Ujistěte se, že na potrubí nebo armaturách nejsou žádné praskliny nebo jiné vady. b. 


Zkontrolujte vnitřní průměr trubky pomocí 9 mm kartuše jako měřidla. Střela by měla těsně zapadnout do trubky 
bez použití síly, ale nábojnice by neměla zapadnout do trubky. 


C. Vnější průměr trubky nesmí být menší než 1-1/2 násobek průměru střely (0,536 palce; 1,37 cm) 


2. Vyvrtejte otvor o průměru 9/16 palce (1,43 cm) o průměru 3/8 
palce (přibližně 1 cm) do jedné spojky, abyste odstranili závit. 


Vrtaná část by měla těsně přiléhat k hladké části trubky. 


Machine Translated by Google 


3. Do trubky vyvrtejte otvor o průměru 25/64 palce (1 cm) o 
průměru 3/4 palce (1,9 cm). Použijte kazetu jako měřidlo; když 
je do trubky vložena patrona, základna pouzdra by měla být 
rovná s koncem trubky. 

Našroubujte spojku pevně na trubku, provrtaný konec napřed. 


4. Vyvrtejte otvor ve středu zátky trubky tak velký, aby jím prošel 
hřebík. 


Otvor musí být vystředěn v zástrčce. 


5. Zatlačte hřebík skrz zátku, dokud nebude hlava hřebu v 
jedné rovině se čtvercovým koncem. Odřízněte hřebík na 


Pipe Plug 

druhém konci 1/16 palce (0,158 cm) od zástrčky. Zaoblete k 
konec nehtu pilníkem. X 

s Rounded 

Nail 
1/16in. 
(.158 cm.) 

6. Ohněte kovový pásek do tvaru „U“ a vyvrtejte otvory pro 
vruty do dřeva. Vypilujte dva malé zářezy nahoře. F -1/4 "4 Moteh 


„3/4' 


Seričw Hulo 


| 
" 


Machine Translated by Google 


7. Nařezejte nebo jinak vytvarujte tvrdé dřevo o tloušťce 1 palec 
(2,54 cm) do zásoby. This dime nsjon 


to be 2'' greater 
han onaseembled : 
length of pipe. 


=== 


8. Vyvrtejte otvor o průměru 9/16 palce (1,43 cm) 
skrz pažbu. Střed otvoru by měl být přibližně 1/2 
palce (1,27 cm) od horní části. 


9. Protáhněte trubku tímto otvorem a připojte přední 
spojku. Našroubujte vyvrtanou zátku do zadní 
spojky. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Pokud není k dispozici vrták 9/16 palce, vyřízněte 


„V“ drážku v horní části pažby a trubku pevně P ipe 
připevněte páskou. bh 


Groove Tape 


10. Umístěte kovový pásek na pažbu tak, aby horní část 
narážela na hlavičku hřebu. Připevněte k pažbě pomocí 


šroubu do dřeva na každé straně. 


11. Navlékněte elastické pásky od přední spojky k zářezu 
na každé straně popruhu. 


Kontrola bezpečnosti - Před ručním výstřelem otestujte střelnou pistoli 
1. Najděte překážku, jako je kamenná zeď nebo velký strom, za kterou se můžete postavit pro případ, že by pistole při 
výstřelu praskla. 


2. Připevněte pistoli pevně ke stolu nebo jiné pevné podpěře alespoň deset stop před bariérou. 


xx 


3. Připojte šňůru k odpalovacímu popruhu na pistoli. 


o 


4. Držte druhý konec šňůry a jděte za bariéru. 


Machine Translated by Google 


5. Zatáhněte za šňůru tak, aby odpalovací popruh držel zpět. 


6. Uvolněte šňůru a vystřelte z pistole. (Pokud pistole nestřílí, zkratte elastické pásky nebo zvyšte jejich počet.) 


Jak ovládat pistoli 


1. Načtení: 


A. Odstraňte zástrčku ze zadní spojky. 


b. Vložte kazetu do potrubí. 


C. Vyměňte zástrčku. 
2. Vystřelit: 


A. Zatáhněte popruh zpět a držte palcem, dokud nebudete připraveni. 


Machine Translated by Google 


b. Uvolňovací popruh. 
3. Vyjmutí pouzdra Shell: 


A. Vyjměte zástrčku ze zadní spojky. 


Vložte ocelovou nebo dřevěnou tyč o průměru 1/4 palce b. do 


přední části pistole a vysuňte pouzdro nábojnice. 


3.2 brokovnice (12 gauge) 


Brokovnice ráže 12 může být vyrobena z 3/4 palce vodního nebo plynového potrubí a armatur. 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Pečlivě zkontrolujte potrubí a tvarovky. 


A. Ujistěte se, že nejsou žádné praskliny nebo jiné vady. 


b. Zkontrolujte vnitřní průměr potrubí. Do trubky by se měla vejít nábojnice ráže 12, ale mosazný lem by neměl 
pasovat. 


C. Vnější průměr trubky musí být alespoň 1 palec (2,54 cm). 


38" Approx, = 
Fh 
13-1/2" — jE 


jd 2 


2. Pomocí pily nebo nože odřízněte ze dřeva polotovar. 


zj 3/6" 


3. Vyřízněte 3/8 palce hlubokou „V“ drážku v horní části pažby. 


4. Našroubujte spojku na trubku, dokud nebude utažená. 


Coupling = Twine Pipe 


štock 


5. Potřete trubku a „V“ drážku pažby šelakem nebo lakem a ještě vlhkou trubku vložte do „V“ drážky a trubku a pažbu 
omotejte dvěma silnými vrstvami motouzu. Provázek potáhněte šelakem popř 


Machine Translated by Google 


lak po každé vrstvě. 


6. Středem zátky trubky vyvrtejte otvor dostatečně velký, aby jím 
prošel hřebík. 


7. Konec zátky se závitem opilujte naplocho. 


8. Prostrčte hřebík skrz zástrčku a odřízněte ji 1/32 palce za 
zástrčkou. 


Pipe Plug 


Flat 


„s 
Mail“ 


— 1/3žŽ in. 


9. Našroubujte zástrčku do spojky. 


Machine Translated by Google 


10. Ohněte 4palcový kovový pásek do tvaru „L“ a vyvrtejte 
otvor pro šroub do dřeva. Kovový pásek se zářezem na 


dlouhé straně 1/2 palce od ohybu. + “ „td 
1 čti 
o o Í 
: ; = Notch 
Bend 1/8" l bo 
Dril | M5 
Holk — hm 
1/16 am 
V 


hh 


NR mi [ll 


11. Umístěte kovový pásek na pažbu tak, aby horní část narážela na hlavičku hřebu. Připevněte k pažbě dřevem 


šroub. 
- Plug 
r Coupling 
Elastic Band < 
Firing Strap 
Stock 


12. Umístěte šroub na každou stranu pažby asi 4 palce před kovový pásek. Protáhněte elastické pásky zářezem v 
kovovém pásku a připevněte je ke šroubu na každé straně pažby. 


Kontrola bezpečnosti - Před ručním výstřelem otestujte střelnou brokovnici 


1. Najděte překážku, jako je kamenná zeď nebo velký strom, za kterou se můžete postavit pro případ, že by zbraň při 
výstřelu explodovala. 


2. Namontujte brokovnici pevně na stůl nebo jinou pevnou podpěru alespoň deset stop před bariérou. 


Machine Translated by Google 


3. K vystřelovacímu popruhu na brokovnici připevněte dlouhou šňůru. 
4. Držte druhý konec šňůry a jděte za bariéru. 


5. Zatáhněte za šňůru tak, aby odpalovací popruh držel zpět. 


6. Uvolněte šňůru a vystřelte z brokovnice. (Pokud brokovnice nestřílí, zkratťte elastické pásky nebo zvyšte jejich počet.) 


Jak ovládat brokovnici 


1. Načtení: 


A. Vytáhněte zástrčku ze spojky. 


F 


TM 


b. Vložte brokovnici do trubky. C. 


Rukou pevně zašroubujte zástrčku do spojky. 


2. Vystřelit: 


S ÚU 


A. Zatáhněte popruh dozadu a držte palcem. 


Machine Translated by Google 


b. Uvolňovací popruh. 
3. Vybití zbraně: 


A. Vytáhněte zástrčku ze spojky. b. 


Použitou kazetu vytřepejte. 


3.3 Řízení rozptylu střely 


V případě potřeby lze nábojnici upravit, aby se snížil rozptyl střely. 


Postup 


1. Pomocí šroubováku nebo nože opatrně sejměte zvlnění z nábojnice. 


STAR CRIMP ROLL CRIMP 


- 


Poznámka: Pokud je kazeta typu s rolovacím krimpováním, odstraňte 


horní vatu. 


% 


Machine Translated by Google 


2. Nalijte panáka ze skořápky. 


APSBBY 


3. Vyměňte jednu vrstvu broku v náboji. Nasypte výplňový materiál, 


aby se vyplnily mezery mezi výstřely. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Opakujte krok 3, dokud nebudou vyměněny všechny výstřely. 


5. Vyměňte horní tampón (pokud je k dispozici) a znovu složte zalisování. 


Y 6% 


6. Rolujte skořepinu na rovném povrchu, abyste vyhladili zvlnění a obnovili 
kulatost. 


Machine Translated by Google 


7. Utěsněte konec pouzdra voskem. 


CANDLE 


Jak používat 


Tento náboj se nabíjí a střílí stejným způsobem jako standardní brokovnice. Rozpětí výstřelu bude asi 2/3 standardního náboje. 


3,4 karabina (7,62 mm standardní střelivo do pušky) 


Puška může být vyrobena z vodovodního nebo plynového potrubí a armatur. Pro střelivo se používají standardní náboje. 


Machine Translated by Google 


Postup 
1. Pečlivě zkontrolujte potrubí a tvarovky. A. 
Ujistěte se, že nejsou žádné praskliny nebo vady. 


b. Zkontrolujte vnitřní průměr potrubí. Projektil 7,62 mm by se měl vejít do 3/8 palcové trubky. 


2. Uřízněte materiál ze dřeva pomocí pily nebo nože. 


= j 
$ K 


3. Vyřízněte 1/4 palce hlubokou „V“ drážku v horní části pažby. 


1/4" 


7% 


4. Vyrobte hlaveň pušky z trubky. 


A. Opilujte nebo vyvrtejte vnitřní průměr závitového konce 20palcové trubky asi 1/4 palce, aby se do ní vešel 
krk nábojnice. b. Našroubujte 


redukci na závitovou trubku pomocí trubkového klíče. C. Našroubujte 
krátkou závitovou trubku do redukce. d. 


Našroubujte 3/8 trubkovou spojku na závitovou trubku 


pomocí trubkového klíče. Všechny armatury by měly 3/8" Coupling | Reducer 
být co nejtěsnější. Nerozdělujte armatury. 3/8" to VU 


Threaded Pipe 
3/8" x 1=1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Potřete trubku a „V“ drážku pažby šelakem nebo lakem. Dokud je trubka ještě mokrá, umístěte ji do drážky ve tvaru písmene „V“ a oviňte 
trubku a materiál dvěma vrstvami provázku. Po každé vrstvě potřete motouz šelakem nebo lakem. 


6. Středem zátky trubky vyvrtejte otvor dostatečně velký, aby jím prošel hřebík. 


7. Konec zátky se závitem opilujte naplocho. 


8. Prostrčte hřebík skrz zástrčku a vyjměte jej zaoblený 1/32 palce (2 mm) za 


zástrčku. Pipe Plug 


9. Našroubujte zástrčku do spojky. 


10. Ohněte 4palcový kovový pásek do tvaru „L“ a vyvrtejte otvor 
pro šroub do dřeva. Kovový pásek se zářezem na dlouhé straně 1/2" 
1/2 palce od ohybu. 


— -vz 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Umístěte kovový pásek na pažbu tak, aby horní část 
narážela na hlavičku hřebu. Připevněte k pažbě dřevem 


šroub. 


12. Umístěte šroub na každou stranu pažby asi 4 palce před kovový pásek. Protáhněte elastické pásky zářezem v kovovém 
pásku a připevněte je ke šroubu na každé straně pažby. 


Fipe Plug „Coupling 


ko 1 1 NN L 


j W LKT 
ZV NÍ | 0 


TM ji 


X JIDUJÍ VAN 


Elastic Bands 


v p 


Firing Strap 


Kontrola bezpečnosti - Před ručním výstřelem otestujte pušku 


1. Najděte překážku, jako je kamenná zeď nebo velký strom, za kterou se můžete postavit a vyzkoušet střelnou zbraň. 
2. Namontujte pušku pevně na stůl nebo jinou pevnou podpěru alespoň deset stop před bariérou. 

3. Připojte dlouhou šňůru k palebnému popruhu na pušce. 

4. Držte druhý konec šňůry a jděte za bariéru. 


5. Zatáhněte za šňůru tak, aby odpalovací popruh držel zpět. 


6. Uvolněte šňůru a vystřelte z pušky. (Pokud puška nestřílí, zkraťte elastické pásky nebo zvyšte jejich počet.) 


Jak ovládat pušku 


Machine Translated by Google 


1. Načtení: 


A. Vyjměte zástrčku ze spojky. 


b. Vložte kartuši do potrubí. 


C. Rukou pevně zašroubujte zástrčku do spojky. 


2. Vystřelit: 


ZBTIV 


A. Zatáhněte popruh dozadu a držte palcem. b. 


Uvolňovací popruh. 
3. Vybití zbraně: 


A. Vytáhněte zástrčku ze spojky. b. 


Použité pouzdro vyjměte pomocí tyče nebo větvičky. 


Machine Translated by Google 


3.5 Opakovaně použitelný primer 


Způsob výroby dříve vypálené zápalky pro opakované použití. 


Postup 


1. Zapilujte jeden hřebík ke špičce jehly tak, aby byl 
dostatečně malý, aby prošel otvorem v kapse primeru. 


2. Umístěte nábojnici a hřebík mezi čelisti svěráku. Vypálený základní nátěr vytlačte hřebíkem, jak je znázorněno: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail | Case 


Machine Translated by Google 


3. Odstraňte kovadlinu z nádobky primeru. 


4. Pilujte bod druhého nehtu, dokud nebude špička plochá. 


5. Pomocí kladívka a plochého hřebíku odstraňte prohlubně z čela misky primeru. 


Nail 


Primer Cup 


6. Pomocí nože odřízněte špičky hlaviček zápalek typu „strike-anywhere“. 


Opatrně rozdrťte špičky zápalek na suchém povrchu dřevěnou tyčinkou, dokud směs nemá Tip 
konzistenci cukru. Head 
Wooden 


Matěh Stick 


7. Nalijte směs do nádobky na primer. Komprimujte směs dřevěnou 
Wooden 
Match Stick 


zápalkovou tyčinkou, dokud není nádobka primeru zcela naplněna. 


Mixturě 


8. Umístěte kovadlinu do kapsy pro základní nátěr nohama dolů. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Vložte šálek do kapsy se směsí směrem dolů. 
Mixture Priměr 


Anmvil Cup 


10. Umístěte nábojnici a misku zápalky mezi čelisti svěráku a pomalu je zatlačte, dokud zápalka nezapadne do spodní 
části kapsy. Základní nátěr je nyní připraven k použití. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Casě 


z ou Ů 4 1 + : FW2 o x 


Pistole ráže .45 může být vyrobena z ocelové plynové nebo vodní trubky a armatur o jmenovitém průměru 3/8 palce. 
Smrtelný dosah je asi 15 yardů (13-1/2 metru). 


1. Pečlivě zkontrolujte potrubí a tvarovky. 
A. Ujistěte se, že na potrubí a armaturách nejsou žádné praskliny nebo jiné vady. b. 


Zkontrolujte vnitřní průměr trubky pomocí náboje ráže 0,45 jako měřidla. Nábojnice by měla zapadnout do 
trubky těsně, ale bez násilí. 


Machine Translated by Google 


C. Vnější průměr trubky nesmí být menší než 1-1/2 násobek průměru střely. 
2. Postupujte podle pokynů v části 3.1, kroky 4,5 a6. 


3. Uřízněte materiál ze dřeva pomocí pily nebo nože. 


V 
1-1/2" 1-1/2" 
8-1/2" —— 
4. Vyřízněte 3/8 palce (9-1/2 mm) hlubokou drážku v horní části materiálu. 
3/8" 

5. Našroubujte spojky na potrubí. Našroubujte zástrčku do jedné spojky. Plug 
6. Bezpečně připevněte trubku k pažbě pomocí provázku nebo pásky. PI 

u 


m 


7. Postupujte podle pokynů v části 3.1, kroky 10 a 11. 


Machine Translated by Google 


8. (Volitelné) Ohněte šroub pro spoušť. Vyvrtejte otvor do zásoby a umístěte šroub do otvoru tak, aby popruh byl při tažení 
zpět ukotven šroubem. Pokud šroub není k dispozici, použijte popruh jako spoušť zatažením a uvolněním. 


Metal Strap 


9. Postupujte podle Bezpečnostní kontroly, část 3.1. 


Jak používat 


1. Načtení: 


A. Odstraňte zástrčku ze zadní spojky. b. 


Omotejte provázek nebo elastický pásek kolem drážky 
vytahovače, aby pouzdro bezpečně sedělo v hlavni. 


Extractor Groově 


C. Vložte kazetu do potrubí. 


d. Vyměňte zástrčku. 


2. Vystřelit: 


Machine Translated by Google 


A. Zatáhněte zpět kovový pásek a zajistěte jej ve spouště. b. 


Jakmile budete připraveni ke střelbě, stiskněte spoušť. 


Poznámka: Pokud šroub nepoužijete, vytáhněte popruh zpět a uvolněte jej. 


3. Vyjmutí pouzdra s kazetou: a. Odstraňte 
zástrčku ze zadní spojky. b. 


Vložte tyč do přední části pistole a zatlačte náboj 
případ ven. 


3.7 Match Gun 


Improvizovaná zbraň využívající hlavičky zápalek jako pohonné hmoty a kovový předmět jako projektil. 
Smrtelný dosah je asi 40 yardů (36 metrů). 


Požadované materiály 


Kovová trubka 24 palců (61 cm) dlouhá a 3/8 palce (1 cm) v průměru (nominální velikost) nebo její ekvivalent, se závitem na jednom 
konci 


Koncovka na potrubí 


Bezpečnostní zápalky - 3 knihy po 20 zápalkách Dřevo - 28 


[palců x 4 palců x 1 palec (70 cm x 10cm x 2,5 cm) 
|víčka na hračky nebo bezpečnostní pojistka nebo zápalky „Strike-anywhere“ (2) 
[Kovový pásek, asi 4 palce x 1/4 palce x 3/16 palce (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 hadry, asi 1 palec x 12 


palců a 1 palec x 3 palce (2-1/ 2 cm x 30 cm a 2-1/2 cm x 8 cm) 


ss do dřeva 


Elastické pásky 


Kovový předmět (ocelová tyč, šroub s odříznutou hlavou atd.), přibližně 7/16 palce (11 mm) v průměru a 7/16 palce (11 mm) dlouhý v 
případě železa nebo oceli, 1-1/4 palce (31 mm) dlouhý v případě hliníku, 5/16 palce (8 mm) dlouhý v případě olova Kovový disk o 
průměru 1 


[palec (2-1/2 cm) a tloušťce 1/16 palce (1-1/2 mm) 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Pečlivě zkontrolujte potrubí a tvarovky. Ujistěte se, že nejsou žádné praskliny nebo jiné vady. 


2. Vyvrtejte malý otvor ve středu koncovky. Pokud je použita 
bezpečnostní pojistka, ujistěte se, že projde tímto otvorem. 


3. Uřízněte materiál ze dřeva pomocí pily nebo nože. 


„au NNN V 


4. Vyřízněte 3/8 palce (9-1/2 mm) hlubokou „V“ drážku v horní části materiálu. 


3/ " 


Machine Translated by Google 


5. Našroubujte koncovku na trubku tak, aby byla utažena prsty. 


6. Připojte trubku k pažbě pomocí provázku nebo pásky. 


7. Ohněte kovový pásek do tvaru „L“ a vyvrtejte otvory pro 


šrouby do dřeva. Kovový pásek se zářezem na dlouhé straně 1/2" 

1/2 palce (1 cm) od ohybu. ; ; S 1/2" 
3/16" 
Drill 
Hole 


8. Umístěte kovový pásek na pažbu tak, aby horní část narážela na střed otvoru vyvrtaného v koncovce. 


9. Připevněte kovový disk k popruhu pomocí matice a šroubu. Tím se při 


výstřelu z pistole odchýlí výbuch z otvoru v koncovce. Ujistěte se, že hlava šroubu je 


Bolt 


vystředěna v otvoru v koncovce. 


Disc 


Metal 


10. Připevněte popruh k pažbě pomocí šroubů do dřeva. 


Machine Translated by Google 


| | | ů 


RO 


11. Umístěte šroub na každou stranu pažby asi 4 palce (10 cm) před kovový pásek. Protáhněte elastické pásky zářezem v 
kovovém pásku a připevněte je ke šroubu na každé straně pažby. 


DNŮ 


T 


[OM 


Jak používat 


(| s 


NM 


| 


A. Když jsou k dispozici krytky na hračky: 


1. Nožem odřízněte hlavičky zápalek ze 3 knih zápalek. 


Nalijte hlavy zápalek do potrubí. 


Machine Translated by Google 


2. Přeložte jeden konec hadru o rozměrech 1 palec x 12 palců 3krát tak, aby 
vznikl čtverec 1 palec o 3 tloušťkách. Umístěte hadr do trubky, abyste zakryli hlavičky 


zápalek, přeložený konec napřed. Pevně pěchujte opatrně. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Umístěte kovový předmět do potrubí. Umístěte hadr 1 x 3 palce do trubky, abyste zakryli projektil. Pevně pěchujte opatrně. 


4. Umístěte 2 krytky na malý otvor v koncovce. 
Ujistěte se, že kovový pásek při uvolnění narazí na čepice. 


Poznámka: Může být nutné přilepit kryty hraček ke koncovce. 


End Cap 


5. Až budete připraveni ke střelbě, zatáhněte zpět kovový pásek a uvolněte jej. 


B. Když jsou k dispozici zápasy „Strike-Anywhere“: 


Machine Translated by Google 


1. Postupujte podle kroků 1 až3 VA. 


2. Opatrně nožem odřízněte špičky hlav 2 zápalek typu „strike-anywhere“. Tip 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Vložte jeden hrot do otvoru v koncovce. Zatlačte dovnitř dřevěným koncem zápalkové tyčinky. 


4. Umístěte druhý hrot zápalky na kousek pásky. 


Umístěte pásku tak, aby byla špička těsně nad otvorem v 
koncovce. Match 


n- 


End Cap „T 
> 
z 


5. AŽ budete připraveni ke střelbě, zatáhněte zpět kovový pásek a uvolněte jej. 
C. Když je k dispozici bezpečnostní pojistka: (doporučeno pro nástražné pasti) 
1. Odstraňte koncovku z trubky. Jeden konec bezpečnostní pojistky 


zauzlujte. Bezpečnostní pojistku provlékněte otvorem v koncovce tak, 


aby byl uzel na vnitřní straně koncovky. 


Matches 
2. Postupujte podle kroků 1 až3vA. fatch 


3. Přivažte několik zápalek k bezpečnostní pojistce poblíž vnější části 


koncovky. 


End Cap ee 


Salety Fuse 


Poznámka: Holý konec bezpečnostní pojistky by měl být uvnitř sestavy zápalkových hlav. 


Machine Translated by Google 


4. Obtočte zápalky kolem zápalek a zavažte je. 
Útočník by měl být v kontaktu se zápalkovými pásky. 


Mateh 
Cover 


ar 


5. Nasaďte koncovku na potrubí. 


6. AŽ budete připraveni ke střelbě, silným, pevným a rychlým pohybem stáhněte kryt zápalky. 


Kontrola bezpečnosti - Před ručním vystřelením otestujte střelnou pistoli 


1. Najděte překážku, jako je kamenná zeď nebo velký strom, za kterou se můžete postavit pro případ, že by zbraň při výstřelu 
explodovala. 


2. Namontujte pistoli pevně na stůl nebo jinou pevnou podpěru alespoň deset stop před bariérou. 
3. Připojte dlouhou šňůru k odpalovacímu popruhu na zbraní. 


4. Držte druhý konec šňůry a jděte za bariéru. 


5. Zatáhněte za šňůru tak, aby odpalovací popruh držel zpět. 


mo 


6. Uvolněte šňůru a vystřelte ze zbraně. (Pokud zbraň nestřílí, zkraťte elastické pásky nebo zvyšte jejich počet.) 


3.8 Náboj do pušky 


Poznámka: Vícenásobně použitelný základní nátěr viz část 3.5. 


Způsob výroby náboje z dříve vystřelené pušky pro opakované použití. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Počet zápalek a velikost hadříku závisí na konkrétní použité kazetě. 


Postup 


1. Odstraňte povlak na hlavičkách zápalek 
oškrábáním zápalek s ostrým okrajem. 


Tip 


Hěžd 


Wooden 
Match Štick. 


2. Naplňte dříve naplněnou nábojnici povlakem 
zápalkové hlavy až po hrdlo. Zabalte rovnoměrně a 
pevně zápalkovou tyčinkou. 


Neck of 
Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Do hrdla pouzdra vložte hadr. Balíček se 
zápalkou, ze které byla odstraněna hlava. 


4. Odřízněte hlavový konec šroubu tak, aby zbytek 


byl přibližně stejně dlouhý jako standardní střela. Discard This 


k : Length of 
Standard Bullet 


5. Vložte závěr do nábojnice tak, aby vyčníval přibližně ve stejné délce jako původní střela. 


Poznámka: Pokud šroub nepasuje, před vložením do pouzdra zatlačte mezi šroub a pouzdro papírové nebo zápalkové tyčinky 
nebo kolem šroubu omotejte pásku. 


Machine Translated by Google 


Pistole 3.9 pro střelivo ráže .38 


Pistole ráže .38 může být vyrobena z ocelové plynové nebo vodní trubky a armatur o jmenovitém průměru 1/4 palce. 
Smrtelný dosah je přibližně 33 yardů (30 metrů). 


Postup 


1. Pečlivě zkontrolujte potrubí a tvarovky. 
A. Ujistěte se, že na potrubí nebo armaturách nejsou žádné praskliny nebo jiné vady. 


b. Zkontrolujte vnitřní průměr trubky pomocí náboje ráže .38 jako měřidla. Střela by měla těsně zapadnout 
do trubky bez násilí, ale nábojnice by neměla zapadnout do trubky. 


C. Vnější průměr trubky nesmí být menší než 1-1/2 násobek průměru střely. 


2. Vyvrtejte otvor o průměru 35/64 palce (14 mm) o průměru 3/4 


palce (2 cm) do jedné spojky, abyste odstranili závit. Vrtaná část 
by měla těsně přiléhat k hladké části trubky. —- 3/4" 


77177100 
V Tm 


a 


35/64" 


" 


Machine Translated by Google 


3. Do trubky vyvrtejte otvor o průměru 25/64 palce (1 cm) 

1-1/8 palce (2,86 cm). Použijte kazetu jako měřidlo; když je 

patrona vložena do trubky, rameno pouzdra by mělo 

dosedat na konec trubky. Našroubujte spojku pevně na 25/64" 
trubku, provrtaný konec napřed. 


4. Postupujte podle pokynů v části 3.1, kroky 4 až 11. 


5. Postupujte podle Bezpečnostní kontroly, část 3.1. 
Jak ovládat pistoli 
Postupujte podle pokynů v části Jak ovládat pistoli, část 3.1, kroky 1, 2 a 3. 


3.10 Trubková pistole pro munici ráže 0,22 - 
dlouhá nebo krátká nábojnice 


Pistole ráže .22 může být vyrobena z extra těžké ocelové plynové nebo vodní trubky a armatur o jmenovitém 
průměru 1/8 palce. Smrtelný dosah je přibližně 33 yardů (30 metrů). 


Postup 


1. Pečlivě zkontrolujte potrubí a tvarovky. 


Machine Translated by Google 


A. Ujistěte se, Že na potrubí nebo armaturách nejsou žádné praskliny nebo jiné vady. 


b. Zkontrolujte vnitřní průměr potrubí pomocí náboje ráže 0,22, dlouhého nebo krátkého, jako měřidla. Střela by 


měla těsně zapadnout do trubky bez násilí, ale nábojnice by neměla zapadnout do trubky. 


C. Vnější průměr trubky nesmí být menší než 1-1/2 násobek průměru střely. 


2. Vyvrtejte otvor o průměru 15/64 palce (1/2 
cm) o průměru 9/16 palce (1-1/2 cm) hluboko do Coupling 

trubky pro dlouhou kazetu. (Pokud použijete (Cut to Suit) Pipe 
krátkou patronu, vyvrtejte otvor o hloubce 3/8 
palce (1 cm).) Když je patrona vložena do 
trubky, rameno pouzdra by se mělo dotýkat 
konce trubky. 


Pipe Plug Cartridge —- 


Case 


3. Našroubujte spojku na trubku. Zkratte délku spojky, aby se zátka trubky mohla zašroubovat do trubky v rovině 
s nábojnicí. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


3ulle 
Pipe Plug Cartridge .- 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Vyvrtejte otvor mimo střed zátky trubky tak velký, aby jím 
prošel hřebík. 


Poznámka: Vyvrtaný otvor musí být mimo střed zástrčky. 


5. Zatlačte hřebík skrz zátku trubky, dokud nebude hlava hřebu v jedné rovině 
se čtvercovým koncem. Odřízněte hřebík na druhém konci 1/16 palce 
(1-1/2 mm) od zástrčky. Zaokrouhlete konec souborem. Nail Ra unded 


Pipe Plug - 1/16" 


6. Postupujte podle pokynů v části 3.1, kroky 6 až 11. 


7. Postupujte podle Bezpečnostní kontroly, část 3.1. 
Jak ovládat 


Postupujte podle pokynů v části Jak ovládat pistoli, část 3.1, kroky 1,2 a 3. 
3.11 Systém nízkého podpisu 


Systémy s nízkou signaturou (tlumiče) pro improvizované ruční palné zbraně (oddíl 3) mohou být vyrobeny z ocelového 


plynového nebo vodovodního potrubí a armatur. 


Postup 


1. Vyvrtejte otvor do nádoby na granát na obou koncích tak, aby odpovídal vnějšímu průměru vsuvky potrubí. (Viz tabulka I.) 


2. Vyvrtejte čtyři (4) řady otvorů do potrubní vsuvky. Použijte tabulku I pro průměr a umístění otvorů. 


Machine Translated by Google 


D 
(Nam. Dia.) 


C 
(Nom. Dia,) 


Tabulka I 
Rozměry systému s nízkým podpisem 


* Extra těžká trubka 
Všechny rozměry v palcích 


3. Našroubujte jednu z trubkových spojek na vyvrtanou trubkovou vsuvku. 


Machine Translated by Google 


4. Zkratte délku spojky, aby se hlaveň zbraně mohla plně zasunout do systému s nízkou signaturou. 
Hlaveň by měla dosedat na konec vrtané vsuvky trubky. 


5. Oddělte horní polovinu nádoby na granáty od 
spodní poloviny. 


Top Halí Bottom Halí 


ON 


Grenade Container 


6. Vložte potrubní vsuvku do vyvrtaného otvoru na : ; 
dně spodní poloviny nádoby. Zabalte savou Drilled Pipe 
bavlnu do nádoby a kolem vsuvky potrubí. 


Coupling Absorbent 
Cotton 


7. Zabalte savou bavlnu do horní poloviny nádoby na granáty a nechte uprostřed otvor. Sestavte nádobu na 
spodní polovinu. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Našroubujte druhou spojku na trubkovou vsuvku. 


Poznámka: Delší nádoba a potrubní vsuvka se stejnými rozměry „A“ a „B“ jako uvedené 


Machine Translated by Google 


dále snížit signaturu systému. 


Jak používat 


1. Bezpečně navlékněte nízkosignální systém na vybranou zbraň. 


2. Vložte správnou velikost vatového tamponu do náhubkového konce systému. 


Tabulka II 


Bavlněná vata - Velikosti 


3. Nabijte zbraň. 


4. Zbraň je nyní připravena k použití. 


Machine Translated by Google 


Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 


Oddíl 4 
Minomety a rakety 


4.1 Bezzákluzový odpalovač 


Dvousměrný odpalovač úlomků, který lze umístit tak, aby pokrýval cestu postupujících jednotek. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Ujistěte se, že vodovodní potrubí nemá žádné praskliny nebo vady. 


Postup 


1. Vložte hnací plyn a zapalovač do papíru nebo hadru a svažte 
provázkem, aby obsah nemohl vypadnout. Packágéd 


Propellaní 


2. Vložte zabalené hnací médium a zapalovač do středu trubky. Vytáhněte vypalovací vodiče z jednoho konce trubky. 
3. Do každého konce trubky nacpěte hadrový chomáč a lehce udusejte pomocí ploché koncovky. 


4. Vložte kameny a/nebo kovový šrot do každého konce trubky. Ujistěte se, Že je na každé straně použita stejná hmotnost 
materiálu. 


Rag Wadding Blones and "ee 
Sčráp Mětál ring 


Leňdš 


Stones and Packáged 
Scrap Metal Propellant 


5. Do každého konce trubky vložte hadr a pevně ji zabalte jako předtím. 


Jak používat 


1. Umístěte minu na šrot na strom nebo namířenou do cesty nepřítele. Připojte kabel zapalovače k okruhu zapalování. 
Bezzákluzové odpalovací zařízení je nyní připraveno ke střelbě. 


2. Je-li místo rozbušky použita bezpečnostní nebo improvizovaná zápalnice, umístěte zápalnici do přibalené pohonné 
látky otvorem vyvrtaným ve středu trubky. Když budete připraveni ke střelbě, zapalte volný konec zápalnice. 
Počítejte s normální dobou zpoždění. 


Upozornění: Šrot bude vysunut z obou konců spouštěče. 


Machine Translated by Google 


4.2 Brokovnice Granátomet 


Toto zařízení lze použít k odpálení ručního granátu na vzdálenost 160 yardů (150 metrů) nebo více pomocí standardní 
brokovnice ráže 12. 


| Potřebný materiál Granát 

(ze použít improvizovaný trubkový ruční granát, sekce 2.1 ) Brokovnice 12 gauge 
| brokovnice náboje 

[E gauge brokovnice Dvě podložky 

|mosaz, ocel, železo atd.), s vnějším průměrem 5/8 palce (1-1/ 2 cm) 


ja kotouč o průměru 3/4 palce (2 cm) a tloušťce 1/4 palce (6 mm) (lze použít kůži, neopren atd.) 


30 palců (75 cm) dlouhý kus tvrdého dřeva (javor, dub atd.) o průměru přibližně 5/8 palce (1-1/2 cm). Ujistěte se, že 
dřevo snadno sklouzne do sudu. 


|Plechovka (granát a jeho bezpečnostní páka se musí vejít do plechovky) 

|Dva dřevěné bloky asi 2 palce (5 cm) čtvercové a 1-1/2 palce (4 cm) silné Jeden vrut do dřeva 

[asi 1 palec (2-1/2 cm) dlouhý Dva hřebíky asi 2 palce (5 

jem) dlouhé 12 gauge vaty, hedvábný papír 

| nebo bavlna Lepicí páska, provázek nebo drát 

|vrtačka 

k -= -  - 


Postup 


1. Uprostřed pryžového kotouče propíchněte dostatečně velký otvor, aby jím prošel šroub. 


2. Udělejte tlačnou tyč podle obrázku. 


Washer Wooden Štick. 


Washér 


SEPBW 
Rubběr 


Disk. 


Poznámka: Hlaveň zbraně má o něco menší průměr než 3/4 palce. Pokud se pryžový kotouč nevejde do hlavně, pilujte 
nebo seřízněte jej velmi mírně. Mělo by pevně sedět. 


Machine Translated by Google 


3. Středem jednoho dřevěného bloku vyvrtejte otvor 
takové velikosti, aby tlačná tyč těsně dosedla. 

Kolem otvoru na jedné straně vyřízněte prohlubeň 
přibližně 1/8 palce (3 mm) a dostatečně velkou, aby v ní 
mohl spočívat granát. 


4. Umístěte základnu granátu do prohlubně v dřevěném bloku. 
Bezpečně připevněte granát k bloku obalením pásky (nebo drátu) 
kolem celého granátu a bloku. 


Tape 
Poznámka: Ujistěte se, že páska (nebo drát) nezakrývá otvor v bloku P 
a nebrání provozu bezpečnostní páky granátu. 
Wooden 
Block 


5. Středem druhého dřevěného bloku vyvrtejte otvor tak, aby klouzal přes vnější stranu hlavně zbraně. 


6. Do středu dna plechovky vyvrtejte otvor stejné velikosti jako otvor v bloku. 


7. Připojte plechovku k bloku podle obrázku. 


W ode 
Hlock 


Hole in 
Čar 


Nail 


8. Nasuňte plechovku a zablokujte ji na hlaveň, dokud ústí neprojde a může se otevřít konec. Omotejte malý 
kousek pásky kolem hlavně palec nebo dva od konce. Místo toho lze použít pevně omotaný provázek 


Machine Translated by Google 


páska. Zatlačte plechovku a dřevěný blok dopředu proti pásce, aby bezpečně držely na místě. Omotejte 
pásku kolem sudu za plechovkou. 


(Gun 
Barrel 


9. Odstraňte zalisování z náboje do brokovnice ráže 12 
pomocí nože. Otevřete kazetu. Nalijte panáka ze skořápky. 
Odstraňte vaty a plastovou vložku, pokud jsou k dispozici. 


10. Vyprázdněte hnací plyn na kus papíru. Pomocí nože 
rozdělte hnací plyn na polovinu. Vyměňte polovinu střeliva 
do nábojnice. 


Machine Translated by Google 


11. Vratte 12 gauge lepenkových proutků do nábojnice. 
4 Cardbaa rd 
Wars 


1/3 Úriz inal 


Propellant 


Poznámka: Pokud nemáte k dispozici proužky, vložte do nábojnice 
hedvábný papír nebo bavlnu. Pevně zabalte. 


Tissue Paper 
or Čatton 


Jak používat 


Metoda I - Když se použije obyčejný granát 


1. Vložte náboj do pistole. 
2. Zatlačte konec tlačné tyče bez pryžového kotouče do otvoru v dřevěném bloku upevněném na granátu. 


3. Pomalu zatlačte tyč do hlavně, dokud nedosedne na nábojnici a granát není v plechovce. Pokud granát není v 
plechovce, vyjměte tyč a nařežte na správnou velikost. Zatlačte tyč zpět do hlavně. 


Grenádě 


4. S plechovkou, která drží bezpečnostní páku granátu na místě, opatrně vyjměte pojistný kolík. 


5. Chcete-li vystřelit z granátometu, položte zbraň na zem pod úhlem určeným požadovaným dosahem. Úhel 45 
stupňů by měl poskytnout asi 150 metrů (160 yardů). 


Machine Translated by Google 


Metoda II - Při použití improvizovaného trubkového granátu 


Improvizovaný trubkový granát (bod 2.1) lze odpálit podobným způsobem. Není potřeba žádná plechovka. 


Fipe Grenade 


1. Připevněte granát k bloku, jak je znázorněno výše, s otvorem pro pojistku na konci proti bloku. 
2. Zatlačte konec tlačné tyče do otvoru v dřevěném bloku upevněném na granátu. 

3. Zatlačte tyč do hlavně, dokud nedosedne na nábojnici. 

4. Vložte náboj do pistole. 

5. Postupujte podle kroku 5 metody I. 

6. Pomocí pojistky s alespoň 10 sekundovým zpožděním zapalte pojistku před odpálením. 


7. Vystřelte, když pojistka shoří na 1/2 původní délky. 


4.3 granátomet (57 mm kartonový kontejner) 


Improvizovaný způsob odpálení standardního granátu na 150 yardů (135 metrů) nebo improvizovaného granátu na 90 yardů 
(81 metrů) pomocí vyřazeného kartonového kontejneru na munici. 


I f 17 
| Á MCE , 


Machine Translated by Google 


Postup 


Metoda I - Pokud je použit standardní granát 


1. Zlikvidujte horní část nádoby. Na dně udělejte malý Top of 


otvor. : 
Contáiner 


Hale ), 


Black Powder 
Fuse Packagě 


2. Vložte černý prášek do papíru. Svažte konec provázkem, 


aby obsah nemohl vypadnout. Umístěte balíček do 
kontejneru. 


3. Vložte hadrovou vatu do nádoby. Pečlivě 
zabalte. 


4. Změřte délku pojistky, která poskytne 
požadované zpoždění. Tento provlékněte otvorem 
ve dně nádoby tak, aby pronikl do obalu černého 
prášku. 


Rag Wadding 


Poznámka: Pokud používáte improvizovanou pojistku, ujistěte se, že pojistka volně zapadá do otvoru ve dně nádoby. 


Machine Translated by Google 


5. Podržte bezpečnostní páku granátu a opatrně 
vytáhněte pojistný kolík z granátu. Vložte granát 
do nádoby koncem páky napřed. 


Elack Powder Grenádě 
Package 


6. Zakopejte nádobu asi 6 palců (15 cm) do země pod úhlem 30", pojistku vytáhněte vedle nádoby. Zabalte zeminu 
těsně kolem nádoby. 


Metoda II - Pokud se použije improvizovaný trubkový ruční granát 


1. Postupujte podle kroku 1 výše uvedeného postupu. 


2. Odměřte kus pojistky alespoň tak dlouhý, jako je kartonový obal. Jeden konec toho přilepte k pojistce z rozbušky v 
improvizovaném granátu. Ujistěte se, že jsou konce pojistek ve vzájemném kontaktu . 


Machine Translated by Google 


Fuse Čonnecteci 


tě Blásting Cap 
in Grenachk: 


Fusé 


Hlack Powder Tapě 


4. Vložte balíček do zkumavky. Vložte hadrovou vatu. Zabalte tak, aby dobře seděla. Vložte trubkový ruční granát do tuby. 
Ujistěte se, že dobře sedí. 


Rag 


: Cardbou rc 
W adding 


ČC omlainčr 


Black Power 
Packagě 


5. Vložte pojistku otvorem na konci kartonové nádoby. 
Ujistěte se, že jde do balení černého prášku. Rag Wadrding 


Poznámka: Kartonový obal lze použít pouze na jeden výpal. 


Fus 


r 


Black Powrler Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Postupujte podle kroku 6 metody I. 


Machine Translated by Google 


Jak používat 


Světelná pojistka, když je připravena ke střelbě. 


4.4 Odpalovač lahví 


Zařízení využívající 2 předměty (brokovnice a chemická zápalná láhev), které lze použít k zahájení nebo umístění ohně 80 
yardů (72 metrů) od odpalovacího zařízení. 


| Požadovaný materiál 

[Standardní kalibr 12 nebo improvizovaná brokovnice (část 3.2) 

|Improvizovaná požární láhev (část 5.1) 

|Plechovka o průměru asi 4 palce (10 cm) a výšce 5-1/2 palce (14 cm) Dřevo, asi 3 palce x 3 
|palce x 2 palce (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x 5 cm) 

|Hřebík, alespoň 3 palce (7-1/2 cm) dlouhý 

Matice a šrouby nebo hřebíky, alespoň 2-1/2 palce (6-1/2 cm) dlouhý 

| E | 
|hadrová 

[papírová vrtačka 


| Pokud se používá standardní brokovnice 


Hůl z tvrdého dřeva, přibližně stejně dlouhá jako hlaveň brokovnice a o průměru asi 5/8 palce (1-1/2 cm). Hůl 
nemusí být kulatá. 


F podložky (mosaz, ocel, železo atd.) s vnějším průměrem 5/8 palce (1-1/2 cm) 
(Jeden vrut do dřeva asi 1 palec (2-1/2 cm) dlouhý pryžový 


kotouč, 3/4 palce (2 cm) v průměru a 1/4 palce (6 mm) silný. Lze použít kůži, lepenku atd. 


| 12 gauge brokové střelivo 


| Při použití improvizované brokovnice 


Pojistka, bezpečnostní nebo improvizované rychlé hoření (část 6.7) 


Hůl z tvrdého dřeva, přibližně stejně dlouhá jako hlaveň brokovnice a 3/4 palce (2 cm) v průměru Černý prach 


+ 9 gramů (135 grainů). Viz část 7.8. 


Postup 


Metoda I - Pokud je použita improvizovaná brokovnice 


Machine Translated by Google 


1. Vyvrtejte otvor ve středu dřevěného bloku přibližně 1 palec 
(2-1/2 cm) hluboký. Otvor by měl mít přibližně stejný průměr č Small 
jako dřevěná tyč. 


2. Vyvrtejte 2 malé otvory na opačných stranách dřevěného 
bloku. Otvor by měl být dostatečně velký, aby jím prošly 
šrouby. 


3. Upevněte plechovku k bloku pomocí matic a 
šroubů. 


Wooden Stick 
Poznámka: Plechovka může být také 


bezpečně připevněna k bloku zatlučením 
několika hřebíků skrz plechovku a blok. 
Nevrtejte otvory a dávejte pozor, abyste dřevo nerozštípli. 


4. Vložte dřevěnou hůl do otvoru v 
dřevěném bloku. Vyvrtejte malý otvor (stejný 
průměr jako u 3palcového hřebíku) přes 
dřevěný špalek a dřevěnou tyč. Vložte 


a 
hřebík do otvoru. Jm 


5. Zmačkejte papír a vložte jej na dno plechovky. Umístěte další kus papíru kolem láhve a vložte do plechovky. 
Použijte dostatek papíru, aby láhev dobře seděla. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Položte bezpečnostní pojistku a černý prášek na papír. Svažte každý konec provázkem. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Protáhněte pojistku otvorem v zástrčce. Umístěte balíček prášku do zadní části brokovnice. Zašroubujte zátku 
prstem do spojky. 


Poznámka: Otvor v zástrčce může být nutné zvětšit kvůli pojistce. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Vložte hadr do přední části brokovnice. Pick hadr proti prášku balíček s holí. Buďte opatrní. 
Metoda II - Pokud je použita standardní brokovnice 
1. Postupujte podle kroků 1 a 2, Shotgun Grenade Launcher, část 4.2. 


2. Postupujte podle postupu Metody I, kroky 1-5. 


3. Postupujte podle kroků 9, 10, 11, Shotgun Grenade Launcher, sekce 4.2, s použitím 1/3 celkové pohonné 
hmoty místo 1/2. 


4. Vložte náboj do pistole. 


Jak používat 


1. Vložte tyč a držák obsahující chemickou zápalnou láhev. 


Pipe Plug 


Šalety Fušě 


2. Držte pistoli proti zemi v úhlu 45“ a světelnou pojistku. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Kroky 1 a 2, Jak používat, jsou stejné pro standardní i improvizované brokovnice. 


4.5 Granátomety 


Z kovových trubek a tvarovek lze vyrobit různé granátomety. Dosah až 600 metrů (660 yardů) lze získat v závislosti 
na délce tubusu, náboji, počtu granátů a úhlu střelby. 


o 


Poznámka: Pečlivě zkontrolujte potrubí, abyste se ujistili, Že nemá žádné praskliny nebo jiné vady. 
Postup 


Metoda I - Pokud je použita pojistka 


Machine Translated by Google 


1. Vyvrtejte malý otvor středem koncovky. End Cap 


Hole 


2. Udělejte malý uzel poblíž jednoho konce pojistky. Vložte černý prášek a zauzlovaný konec zápalnice do papíru a 
svažte provázkem. 


Fuse 


Knot Black Fowder 


3. Protáhněte pojistku otvorem v koncovce a vložte balíček do koncovky. 
Našroubujte koncovku na trubku a dávejte pozor, aby se balení černého 
prášku nezachytilo mezi závity. 


Black Powder 


Package 


4. Srolujte hadr tak, aby byl asi 6 palců (15 cm) dlouhý a měl 
přibližně stejný průměr jako trubka. Zatlačte srolovaný hadr do 
otevřeného konce trubky, dokud se neopírá o balíček černého prášku. 


Railed Rág 


5. Podržte bezpečnostní páku granátu na místě a opatrně vytáhněte 
pojistný kolík. 


Machine Translated by Google 


6. Podržte bezpečnostní páku na místě a opatrně zatlačte granát do trubky koncem páky napřed, dokud se 
neopírá o hadr. 


z 


7.V následující tabulce jsou uvedeny různé typy granátometů a jejich výkonnostní charakteristiky. 


(a) Pro tento rozsah je vyžadováno další zpoždění. Viz část 6,11 a část 6.12. (b)Pro —— 
vícenásobný granátomet nabijte podle obrázku. 


Poznámka: Protože se výkon různého černého prachu liší, vystřelte několik zkušebních nábojů, abyste určili 
přesné množství prášku potřebné k dosažení požadovaného rozsahu. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


. , Rolled Rag 
s Grenacků 
Orenáade (30 x 30) 


Jak používat 


1. Zahrabte alespoň 1/2 odpalovací trubky do země v požadovaném úhlu. Otevřený konec by měl 
čelit očekávané cestě nepřítele. Tlama může být pokryta kartonem a tenkou vrstvou špíny a/nebo listí 
jako kamufláží. Ujistěte se, že lepenka zabraňuje vnikání nečistot do potrubí. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


M ď: Launčhér 
-= “ 
.* 4 z k 1 


Cardbonrd and 
Leňves 


Fusě 


2. Světelná pojistka, když je připravena ke střelbě. 

Metoda II - Pokud je použit elektrický zapalovač 

Poznámka: Ujistěte se, Že Žárovka je v dobrém provozním stavu. 
1. Připravte iniciátor žárovky podle popisu v části 6.1. 


2. Umístěte elektrický iniciátor a náplň černého prášku do papíru. Konce papíru svažte provázkem. 


Machine Translated by Google 


3. Postupujte podle výše uvedeného postupu, kroky 3 až do konce. 


Jak používat 


1. Postupujte podle pokynů uvedených výše , krok 1. 


2. Připojte vodiče k zapalovacímu okruhu. Jakmile budete připraveni ke střelbě, uzavřete okruh. 
Odpalovač minometných projektilů ráže 4,6 ráže 60 mm 


Zařízení pro odpalování 60mm minometných nábojů pomocí kovové trubky o průměru 2-1/2 palce (6 cm) a délce 4 
stopy (120 cm) jako odpalovací trubka. 


Postup 


1. Středem koncovky vyvrtejte otvor o průměru 3 mm (1/8 palce). 


End 
Cap 


Hole 


2. Zaoblete konec šroubu pilníkem. 


Machine Translated by Google 


Rourned Er 


3. Vložte šroub do otvoru v koncovce. Zajistěte na místě maticemi podle 
obrázku. 


J/9700000009|M 


“ 


VTITTTTITTIT) | 


4. Pevně našroubujte koncovku na trubku. Trubka je nyní připravena 


m u ŠÍ VERŠ 


Jak používat 


1. Zakopejte odpalovací trubici do země pod požadovaným 
úhlem tak, aby spodní část trubky byla alespoň 60 cm 

pod zemí. Upravte počet přírůstků zadního žebrovaného 
konce minometného projektilu. V následující 


tabulce je uveden úhel spouštění a počet použitých 
přírůstků. 


Ž Feet 
or mov 


Machine Translated by Google 


2. AŽ budete připraveni ke střelbě, vytáhněte bezpečnostní 


lanko z minometného projektilu. Vhoďte projektil do Finned End Safety Wire 
odpalovací trubice, žebrovaným koncem napřed. 


Charge 


M act 
Inčrementy ortar Projectile 


Bore Riding 
Fin 


Maximum 


Požadovaný úhel 


Žádoucí | Výška nadmořské výšky Nabít - 
Rozsah | Minomet |Trubka (měřeno |Počet 
(yardy) Dosáhne z horižontály Přírůstky 


(yardy) stupně) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 


Sekce 5 
Zápalná zařízení 
5.1 Chemická požární láhev 


Tato zápalná láhev se při dopadu na cíl samovznítí. 


1. Kyselina sírová se musí koncentrovat. Pokud používáte akumulátorovou kyselinu nebo jinou zředěnou kyselinu, 
koncentrujte ji varem, dokud se neuvolní husté bílé výpary. Použitá nádoba by měla být ze smaltovaného nádobí 
nebo skla. 


Machine Translated by Google 


2. Odstraňte kyselinu z ohně a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. 
3. Nalijte benzín do velké (1litrové) láhve, dokud nebude přibližně ze 2/3 plná. 


4. Pomalu přidávejte koncentrovanou kyselinu sírovou do benzínu, dokud není láhev naplněna do vzdálenosti 1 až 2 
palce shora. Umístěte zátku na láhev. 


5. Vnější část lahvičky důkladně omyjte čistou vodou. 


6. Omotejte vnější stranu lahvičky čistou látkou nebo několika listy 


Gasoline k Čap 
Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String, „ 


savého papíru. Svažte provázkem nebo připevněte gumičkou. 


7. Rozpustte 1/2 šálku (100 gramů) chlorečnanu draselného a 1/2 šálku (100 gramů) cukru v jednom šálku (250 mililitrů) 
vroucí vody. 


8. Nechte roztok vychladnout, nalijte do malé lahvičky a pevně uzavřete. Ochlazený roztok by měl tvořit přibližně 2/3 
krystalů a 1/3 kapaliny. Pokud je tekutiny více, před použitím přebytečnou slijte. 


Jak používat 


1. Zatřeste malou lahvičkou, aby se obsah promíchal, a 


nalijte na látku nebo papír kolem velké lahvičky. Láhev 
lze použít vlhkou nebo po vysušení roztoku. Po zaschnutí 
je však směs cukru a chlorečnanu draselného velmi 
citlivá na jiskru nebo plamen a je třeba s ní podle toho 
zacházet. 


2. Vyhoďte nebo spustte láhev. Když se láhev rozbije o tvrdý povrch (terč), palivo se vznítí. 


Machine Translated by Google 


5.2 Zapalovač z Book Matches 


Jedná se o horký zapalovač vyrobený z papírových knižních zápalek pro použití s Molotovovým koktejlem a jinými 
zápalnými látkami. 


Pa COSO -RAT ČN 


LP6HTEA 


Postup 


1. Odstraňte sponku(y) z knihy zápalek a oddělte zápalky z 
obalu. 


2. Přeložte a přilepte jednu řadu zápalek. 


čiMBLE Mm ča MÁTĚNEH 
TAP 


TAPE áTOB M 


3. Vytvarujte kryt do trubice s vnitřním povrchem a přelepte 
páskou. Ujistěte se, že složený kryt těsně přiléhá k nalepeným 
hlavičkám zápalek. Nechte kryt na opačném konci 

otevřený pro vložení zápalek. 


Machine Translated by Google 


4. Zatlačte nalepené zápalky do tuby, dokud nebudou spodní konce 
odkryté asi 3/4 palce (2 cm). 


5. Vyrovnejte a přehněte otevřený konec trubky tak, aby přesahoval asi 
1 palec (2-1/2 cm); páska na místě. 


„ 


l U 


um ně © úáě Y  P 


Používejte s koktejlem Molotov 


Přilepte „zápasovou koncovku“ zapalovače na hrdlo 
Molotovova koktejlu. 


Uchopte „uško na konci krytu“ a prudce nebo rychle 
zatáhněte, aby se zapálilo. 


Obecné použití 


Machine Translated by Google 


Knižní zapalovač zápalek lze použít samostatně k zapálení hořlavých kapalin, pojistkových šňůr a podobných 
předmětů vyžadujících zapálení za tepla. 


5.3 Mechanicky iniciovaná požární láhev 


Mechanicky iniciovaná požární láhev je zápalné zařízení, které se zapálí při hození na tvrdý povrch. 


Postup 


1. Nakreslete nebo naškrábejte dvě čáry kolem plechovky - 
jednu 3/4 palce (19 mm) a druhou 1-1/4 palce (30 mm) od otevřeného 
konce. 


Machine Translated by Google 


2. Vyřízněte 2 drážky na opačných stranách plechovky na lince 
nejdále od otevřeného konce. Vytvořte štěrbiny dostatečně 
velké, aby jimi mohla procházet plochá tyč nebo kus kovu. 


3. Vyrazte 2 malé otvory těsně pod okrajem otevřeného 
konce plechovky. 


4. Modrá páska se k sobě hodí ve dvojicích. 
Vzdálenost mezi hlavičkami zápalek by se 


měla rovnat vnitřnímu průměru plechovky. 
Dva páry jsou dostačující. 


5. Připojte spárované zápalky k druhému a třetímu 
závitu pružiny pomocí tenkého drátu. 


Machine Translated by Google 


6. Vložte konec pružiny naproti zápalkám do 
plechovky. 


7. Stlačte pružinu až do konce, přičemž zápalky 
projdou štěrbinou v plechovce. Protáhněte 
plochou tyč nebo kus kovu otvory v plechovce, 
aby pružina držela na místě. Toto funguje 

jako bezpečnostní zařízení. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Mezi ryskami vyznačenými na plechovce 
propíchněte mnoho malých otvorů, abyste 


vytvořili úderný povrch pro zápalky. Dávejte pozor, 
abyste plechovku vážně nezdeformovali. 


9. Naplňte nádobu benzínem a pevně uzavřete. 


10. Otočte plechovku a umístěte ji nad sklenici tak, aby bezpečnostní 
tyčinka spočívala na víku sklenice. 


11. Protáhněte drát nebo provázek kolem dna sklenice. Konce 
provlékněte otvory v plechovce a pevně připevněte ke sklenici. 


Machine Translated by Google 


xo 


12. Připevněte drát nebo šňůru k nádobě poblíž dna. 


Jak používat 


1. Opatrně vytáhněte plochou bezpečnostní tyč. 


2. Hoďte sklenici na tvrdý povrch. 


5.4 Paliva s gelovým plamenem 


Pro použití v zápalných zařízeních, jako jsou zápalné láhve, jsou často vhodnější paliva gelového nebo pastového typu než 
surový benzín. Tento typ paliva snadněji přilne k cíli a produkuje větší koncentraci tepla. 


Je ukázáno několik metod gelování benzínu za použití běžně dostupných materiálů. Metody jsou rozděleny do následujících 
kategorií podle hlavní složky: 5.4.1 Systémy louhů 5.4.2 Systémy louh-alkohol 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Systém mýdlo-alkohol 5.4.4 
Systémy vaječného bílku 5.4.5 


Systémy latexu 5.4.6 
Systémy vosku 5.4.7 


Systémy zvířecí krve 
5.4.1 Paliva s gelovým plamenem - systémy louhů 


Louh (také známý jako louh sodný nebo hydroxid sodný) lze použít v kombinaci s práškovou kalafunou nebo ricinovým 
olejem ke gelovatění benzínu pro použití jako plamenné palivo, které přilne k cílovým povrchům. 


Poznámka: Toto palivo není vhodné pro použití v chemickém (kyselina sírová) typu požární láhve, sekce 5.1. 


Kyselina bude reagovat s louhem a rozloží gel. 


Požadované materiály 


Části podle | | | : 
žení žívá Zdro 
Elst Složení Jak se používá ) 
i S Čerpací stanice 
60 Benzín Motorové palivo 
nebo motorové vozidlo 
2 (vločka) popř a čistič odtoků, Prodejna 
ou 
1 (prášek) potravin výroba mýdírogerie 
Kalafuna Výrobní Námořní obchody 
15 nebo Barva a lak Průmysl 


Ricinový olej [Lék © potravinyadrogené © 


Postup 


1. Nalijte benzín do sklenice, láhve nebo jiné nádoby. (Nepoužívejte hliníkovou nádobu.) 


2. Pokud je kalafuna v dortové formě, rozdrťte ji na malé kousky. 
3. Přidejte kalafunu nebo ricinový olej do benzínu a míchejte asi pět (5) minut, aby se směs důkladně promíchala. 


4. Do druhé nádoby (ne hliníkové) pomalu za míchání přidávejte louh do stejného objemu vody. 


5. Do směsi benzínu přidejte roztok louhu a míchejte, dokud směs nezhoustne (asi jednu minutu). 


Poznámka: Vzorek nakonec zhoustne na velmi pevnou pastu. Ten lze v případě potřeby zředit přimícháním dalšího 
benzínu. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Paliva s gelovým plamenem — systémy louh-alkohol 


Louh (také známý jako louh sodný nebo hydroxid sodný) lze použít v kombinaci s alkoholem a některým z 
několika tuků ke gelovatění benzínu pro použití jako plamenné palivo. 


Poznámka: Toto palivo není vhodné pro použití v chemickém (kyselina sírová) typu požární láhve, sekce 5.1. 
Kyselina bude reagovat s louhem a rozloží gel. 


Požadované materiály 


*Ethylalkohol lze nahradit methylalkoholem nebo isopropylalkoholem, ale jejich použití vytváří měkčí gely. 
Poznámka: Lůj lze nahradit: a. Vlněný tuk (lanolin) (velmi dobrý) 
- tuk extrahovaný z ovčí vlny b. ricinový olej (dobrý) c. Jakýkoli rostlinný olej 


(kukuřičný, bavlníkový, 


arašídový, Iněný atd.) d. Jakýkoli rybí tuk e. Máslo nebo oleomargarin 


Při použití náhražek (c) až (e) je nutné pro uspokojivé vytvarování zdvojnásobit dané množství tuku a louhu. 


Postup 


1. Nalijte benzín do láhve, sklenice nebo jiné nádoby. (Nepoužívejte hliníkovou nádobu.) 


2. Do benzínu přidejte lůj (nebo náhražku) a míchejte asi 1/2 minuty, aby se tuk rozpustil. 
3. Do směsi benzínu přidejte alkohol. 


4. V samostatné nádobě (ne hliníkové) pomalu přidejte louh do stejného množství vody. Při přidávání louhu je 
třeba směs neustále míchat. 


Machine Translated by Google 


5. Do směsi benzínu přidejte roztok louhu a občas míchejte do zhoustnutí (asi 1/2 hodiny). 


Poznámka: Směs nakonec (1 až 2 dny) zhoustne na velmi pevnou pastu. Ten lze v případě potřeby zředit 
přimícháním dalšího benzínu. 


5.4.3 Paliva s gelovým plamenem - systém mýdlo-alkohol 


Běžné domácí mýdlo lze použít v kombinaci s alkoholem na gelovatění benzínu pro použití jako plamenné palivo, 
které přilne k cílovému povrchu. 


Požadované materiály 


* Whisky lze nahradit methyl (dřevo) nebo isopropyl (tření) alkoholy. 


Poznámka: Pokud se někde na nádobě nebo obalu skutečně neobjeví slovo „mýdlo“, prací směs je pravděpodobně 
detergent. Tyto nelze použít. 


Postup 


Upozornění: Při míchání plamenných paliv se ujistěte, že se v prostoru nenachází žádný otevřený oheň. KOUŘENÍ 
ZAKÁZÁNO! 


1. Používáte-li mýdlo, nožem ho krájejte na tenké vločky. 
2. Do sklenice, láhve nebo jiné nádoby nalijte alkohol a benzín a důkladně promíchejte. 


3. Přidejte mýdlový prášek nebo vločky do směsi benzínu a alkoholu a občas míchejte, dokud nezhoustne (asi 15 
minut). 


5.4.4 Paliva s gelovým plamenem - systémy vaječných bílků 


Bílek jakéhokoli ptačího vejce může být použit ke gelovatění benzínu pro použití jako plamenné palivo, které přilne k 


cílovému povrchu. 


Požadované materiály 


Machine Translated by Google 


Motorové palivo s 
s Čerpací stanice 
85 Benzín Palivo pro kamna M P 
ě Motorová vozidla 

Solventní 
Jídlo Obchod s jídlem 

14 Bílky : : F 
Průmyslové procesy army 


Kterákoli z následujících možností: 
Přírodní solanka 


1 Stolní sůl 

Obchod s jídlem 

> me káva —— Kávovník 
Obchod s jídlem 

> Sušené čajové "m 
Obchod s jídlem 

Kakaovník 

Obchod s jídlem 
2 Slazení jídel Cukrová třtina 

Cukr ň i : 
Průmyslové procesy Obchod s jídlem 


Pyrotechnika 
Výbušniny 


Mořská voda 


Jídlo 


Průmyslové procesy 


Ledek 


Přírodní ložiska 


1 Ledek : 
2 d ný Zapasy Drogerie 
(Dusičnan draselný) Lék 
Lék Přírodní ložiska 
PARSE Kieserit 
1 síran hořečnatý Minerální voda 
o ž Drogerie 
Průmyslové procesy obchode jídlem 
Obchod s jídlem 
2 Prací soda 
Drogerie 
(Sal soda) 
Obchod s fotografickými potřebami 
Obchod s jídlem 
112 Prášek do pečiva 
Minerální vody a Drogerie 
léky 
1-1/2 Aspirin Lék Drogerie 
É Obchod s jídlem 
Postup 


Upozornění: Při míchání plamenných paliv se ujistěte, že se v prostoru nenachází žádný otevřený oheň. KOUŘENÍ 


ZAKÁZÁNO! 


1. Oddělte bílek od žloutku. To lze provést rozbitím vejce do misky a opatrným odstraněním žloutku lžící. 


Machine Translated by Google 


2. Nalijte bílek do sklenice, láhve nebo jiné nádoby a přidejte benzín. 


3. Ke směsi přidejte sůl (nebo jinou přísadu) a občas míchejte, dokud se nevytvoří gel (asi 5 až 10 minut). 


Poznámka: Hustší gelové palivo z plamene lze získat vložením zavíčkované nádoby do horké (65 *C) vody na asi 1/2 hodiny 
a poté je nechat vychladnout na pokojovou teplotu. (Nezahřívejte zgelovatělé palivo obsahující kávu.) 


5.4.5 Paliva s gelovým plamenem — Latexové systémy 


Jakákoli mléčně bílá rostlinná tekutina je potenciálním zdrojem latexu, který lze použít ke gelovatění benzínu. 


Požadované = 


[Psa I | Jaksepoužvá se používá -a 
Motorové palivo Čerpací stanice 
Benzín 
Solventní Motorové vozidlo 
Latex, Barvy Přírodní ze stromu nebo rostliny 
komerční nebo přírodní Lepidla Gumový cement 


Jedna z následujících kyselin: 


Obchody s potravinami 


Octová kyselina 
Fermentovaný jablečný mošt 
(Ocet) SEA ň 
Fotografická nabídka 


Kyselina sírová Akumulační baterie Motorová vozidla 
(Dýmavá kyselina sírová) Zpracování materiálu Průmyslové rostliny 


Ropné vrty 


Kyselina chlorovodíková železářství 


i : Moření a čištění kovů 
(Kyselina solná) 


á ; Průmyslové rostliny 
Průmyslové procesy 


Poznámka: Pokud nemáte k dispozici kyseliny, použijte kyselou sůl (kamenec, sírany a chloridy jiné než sodík nebo 


draslík). Lze použít i kyselinu mravenčí z drcených červených mravenců. 


Postup 


1. S komerčním pryžovým latexem: 


A- Doláhve vložte 7 objemových dílů latexu a 92 objemových dílů benzínu. Láhev uzavřete a protřepejte, aby se 
dobře promíchala. 


Machine Translated by Google 


b. Přidejte 1 objemový díl octa (nebo jiné kyseliny) a protřepejte, dokud se nevytvoří gel. 


Upozornění: Koncentrované kyseliny popálí kůži a zničí oděv. Pokud dojde k rozlití, okamžitě omyjte velkým 


množstvím vody. 


2. S přírodním latexem: 


A- Přírodní latex by měl tvořit hrudky, protože pochází z rostliny. Pokud se hrudky netvoří, přidejte do latexu malé 
množství kyseliny. 


b. Sceďte hrudky latexu a nechte uschnout na vzduchu. 


C. Vložte 20 objemových dílů latexu do láhve a přidejte 80 objemových dílů benzínu. Láhev zakryjte a nechte stát, 
dokud nezískáte nabobtnanou gelovou hmotu (2 až 3 dny). 


5.4.6 Paliva s gelovým plamenem - voskové systémy 


Jakýkoli z několika běžných vosků lze použít ke gelovatění benzínu pro použití jako plamenné palivo, které přilne k cílovému 
povrchu. 


Požadované materiály 


Části podle s : 
ří ak se používá Zdro 
Hlasitost přísada J p , 
k Motorové palivo Čerpací stanice 
80 Benzín ý ž . 
Solventní Motorová vozidla 


Kterákoli z následujících možností: 


Leštěnka na kůži 
Pečetící vosk 
Svíčky 


Ozocerit 
Minerální vosk 
Fosilní vosk 


Přírodní ložiska 
Běžné obchody 


Obchodní dům 


Pastelky 
Voskový papír 
Velikost textilu 


Ceresinový vosk 


Vosky na nábytek a podlahy 
Umělé ovoce a květiny 


Včelí plástev 


Obchod se smíšeným zbožím 


Obchodní dům 


Litografie 
Voskový papír 
Textilní úprava 
Svíčky 


Včelí vosk 


Přírodní forma 


Svíčky 


bobule Myrica 


Bayberry vosk Mýala Obchod se smíšeným zbožím 
Myrtový vosk Leštěnka na kůži 
A lek Obchodní dům 


Drogerie 


Postup 


1. Získávání vosku z přírodních zdrojů: Rostliny a bobule jsou potenciálními zdroji přírodních vosků. 
Umístěte rostliny a/nebo bobule do vroucí vody. Přírodní vosky se roztaví. Nechte vodu vychladnout. Přírodní vosky vytvoří 
na vodní hladině pevnou vrstvu. Seberte tuhý vosk a nechte zaschnout. S 


Machine Translated by Google 


přírodní vosky, které mají při tavení suspendované látky, prosévejte vosk přes hadřík. 
2. Roztavte vosk a nalijte do sklenice nebo láhve, která byla umístěna v horké vodní lázni. 
3. Přidejte do láhve benzín. 


4. Když se vosk zcela rozpustí v benzínu, nechte vodní lázeň pomalu vychladnout na pokojovou teplotu. 


Poznámka: Pokud se gel nevytvoří, přidejte další vosk (až 40 % objemu) a opakujte výše uvedené kroky. 

Pokud se se 40% vosku netvoří gel, připravte roztok louhu rozpuštěním malého množství louhu (hydroxidu sodného) 

ve stejném množství vody. Přidejte tento roztok (1/2 % objemu) do směsi benzínového vosku a protřepávejte láhev, dokud 
se nevytvoří gel. 


5.4.7 Paliva z gelovaného plamene - krevní systémy zvířat 


Živočišná krev může být použita k gelovatění benzínu pro použití jako plamenné palivo, které přilne k cílovému povrchu. 


Požadované materiály 


Části podle | Pon | : 
s Přísada Jak se používá Zdroj 
P Motorové palivo Čerpací stanice 
68 Benzín é p : 
Solventní Motorová vozidla 
ídlo ční dů 
30 Zvířecí krevní sérum , ý Jen S sy 
Lék Přirozené prostředí 


Kterákoli z následujících možností: 


Mořská voda 


ídlo 

sůl Přírodní solanka 
Průmyslové procesy bbehads jilém 
Jídlo i ; 

Mletá káva Zdroj kofeinu Kávovník 


Obchod s jídlem 


Nápoj 


ídlo pe 
Sušené čajové lístky : IP 
Nápoj Obchod s jídlem 
ul Slazení jídel Cukrová třtina 
Průmyslové procesy Obchod s jídlem 
2 


Minomet 
Omítka 
Lék 
Keramika 


Z uhličitanu vápenatého 


železářství 
Limetka 


Drogerie 
Výroba oceli 
Průmyslové procesy 


Prodejna zahradních potřeb 


Obchod s jídlem 


Prášek do pečiva . 
Drogerie 


Průmyslové procesy 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Příprava zvířecího krevního séra: a. 
Prořízněte hrdlo zvířete jugulární žílou. Zavěste dnem vzhůru, aby vytekla. 


b. Umístěte koagulovanou (hrudkovitou) krev do látky nebo na síto a zachyťte červenou tekutinu 
(sérum), která odtéká. C. 


Skladujte pokud možno na chladném místě. 
Upozornění: Zabraňte vniknutí staré zvířecí krve nebo séra do otevřeného řezu. To může způsobit infekce. 
2. Nalijte krevní sérum do sklenice, láhve nebo jiné nádoby a přidejte benzín. 
3. Ke směsi přidejte sůl (nebo jinou přísadu) a míchejte, dokud se nevytvoří gel. 


w + 


5.5 Zápalné zařízení při kyselém zpoždění 


Toto zařízení se automaticky zapálí po určité časové prodlevě. 


Postup 


1. Kyselina sírová se musí koncentrovat. Pokud používáte akumulátorovou kyselinu nebo jinou zředěnou kyselinu, 
koncentrujte ji varem. Použitá nádoba by měla být ze smaltovaného nádobí nebo skla. Když se začnou objevovat 
husté bílé výpary, okamžitě odstraňte kyselinu z tepla a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. 


2. Jeden objemový díl chlorečnanu draselného a jeden objemový díl cukru rozpusťte ve dvou objemových dílech 
vroucí vody. 


3. Nechte roztok vychladnout. Když se krystaly usadí, slijte a vylijte kapalinu. 


Machine Translated by Google 


4. Z kartonu vytvořte trubici tak velkou, aby se vešla na vnější 
stranu sklenice a její výška byla 2 až 3 násobek výšky sklenice. JA R 
Jeden konec trubky zavřete páskou. 


CARDBOARD 


5. Nalijte vlhké krystaly 


chlorečnanu draselného s 
cukrem do zkumavky, dokud 


nebude asi ze 2/3 plná. POTÁ 55] U M 
CHLORATE- 


Zkumavku odložte stranou, aby uschla. 


CARBOARD 
TUBE 


6. Do uzávěru sklenice vyvrtejte otvor o průměru asi 1/2 palce 
(1-1/4 cm). 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Odřízněte kotouč z pryžové fólie tak, aby těsně 


zapadl do víčka nádoby. RUBBER 
SHEET 


8. Částečně naplňte nádobu vodou, přikryjte gumovou podložkou a pevně uzavřete vyvrtaným víčkem. Obraťte 
láhev a nechte několik minut stát, abyste se ujistili, že nedochází k úniku. To je nesmírně důležité. 


9. Nalijte vodu z nádoby a naplňte ji asi do 1/3 
koncentrovanou kyselinou sírovou. Nasaďte pevně pryžový kotouč 


a víčko. —a 
<a 


RUBBER 
DISC 


CAP 


SULPHURIC 
ACID 


Důležité: Vnější část nádoby důkladně omyjte čistou vodou. Pokud tak neučiníte, může být manipulace s 
nádobou během používání nebezpečná. 


Jak používat 


1. Umístěte zkumavku obsahující krystaly chlorečnanu cukru na zápalný nebo hořlavý materiál přilepený koncem 
dolů. 


2. Otočte nádobu s uzávěrem kyseliny sírové dolů a zasuňte ji do otevřeného konce zkumavky. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
MK SULPHURIC ACID 


m 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INGCENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


tloušťce a typu pryže použité pro kotouč. Před použitím tohoto zařízení by měly být provedeny testy k určení doby zpoždění, 
kterou lze očekávat. 


Poznámka: Kus standardní automobilové duše (tloušťka asi 1/32 palce) zajistí zpoždění přibližně 45 minut. 


5.6 Improvizovaná bílá světlice 


Improvizovaná bílá světlice může být vyrobena z dusičnanu draselného, hliníkového prášku a šelaku. Trvá přibližně 2 minuty. 


Poznámka: Všechny výše uvedené rozměry jsou přibližné. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Umístěte krystaly dusičnanu draselného na 
obrazovku. Dřevěným blokem třete materiál tam 


a zpět o síto, dokud se dusičnany nezgranulují na 
prášek. 


2. Odměřte 21 polévkových lžic práškového dusičnanu do 
litrové nádoby. Přidejte 21 polévkových lžic hliníkového 
prášku k dusičnanu. 


Potassium 
MNltrate 


3. Umístěte na sklenici víko a ingredience důkladně protřepejte, dokud se 
dobře nepromíchají. 


Machine Translated by Google 


4. Ke směsi přidejte 12 lžic šelaku a promíchejte dřevěnou tyčí. Skladujte 
směs, dokud není připravena na krok 7. 


5. Zauzlujte jeden konec pojistky. 


6. Zauzlovaný konec pojistky jednou obtočte kolem vnitřního dna 
plechovky s uzlem uprostřed. Poté vytáhněte zbytek pojistky ze střední 


horní části plechovky. 
Fuse 


Čan 


Knatted 
End 


Machine Translated by Google 


7. Nalijte směs do plechovky a kolem pojistky. 


8. Dokud není připravena k použití, skladujte spalovací směs mimo dosah tepla a plamene, ne však déle než 3 týdny. 
5.7 Improvizovaný oxid železitý 


Oxid železa může být vyroben z ocelové vlny. Používá se při přípravě improvizované žluté světlice (část 5.8), improvizované 
střely s bílým kouřem (část 5.9) a improvizované střely s černým kouřem (část 5.10). 


Machine Translated by Google 


1. Oddělte hrst ocelové vlny do nadýchané kuličky 
o průměru přibližně 12 palců a vložte ji do 
jednoho konce kouřové trubky. 


2. Umístěte trubku na rovný, nehořlavý povrch. Upevněte potrubí, v případě potřeby pomocí 
dřevěných bloků. 


3. Zapalte ocelovou vlnu zdrojem plamene a pomocí vysavače protlačte plamenem proud vzduchu. 


Vacuum CČlěaněr Air Intake 


EM = M, 
E r 


"E 
LST 
-My 


Cord to 


Electrical Bource Wooden Blocks, or Level, 


Monflammable Surface 


Poznámka: Při hoření ocelové vlny napomáhá nucený vzduch dodávaný vysavačem. Pokud ocelová vlna 
zcela neshoří, je zapotřebí větší oddělení vlny. 


4. Když ocelová vlna téměř úplně shoří, přidejte další hrst načechrané ocelové vlny (krok 1). 


5. Pokračujte v přidávání jedné hrsti načechrané vlny do plamene, dokud se v trubce kamen nenashromáždí 
dostatečné množství granulí oxidu železa. 


6. Umístěte okenní síť na list novin. Nasypte spálené granule ocelové vlny na okenní síto a sítem 
protřepejte, dokud neprojdou všechny jemné částice. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granules 


Window 
Šerěen 


METETTL LL num aus 


Newspaper 


7. Zlikvidujte částice na novinách, které jsou vláknité a nespálené. 


8. Částice, které byly příliš velké na to, aby prošly sítem, uložte do jedné z nádob pro budoucí 
spálení. 


9. Uchovávejte částice oxidu železa (zanechané na novinách) v jiné nádobě, dokud nejsou připraveny k použití. 


Machine Translated by Google 


5.8 Improvizovaná žlutá světlice 


Žlutá světlice může být vyrobena ze šelaku, síry, hliníkového prášku, oxidu železa a jedlé sody. Lze jej použít buď pro 


x 


signalizaci nebo osvětlení tmavého prostoru. 


1. Odměřte 6 pevných zarovnaných polévkových lžic síry 
do litrové nádoby. 


Jar 


2. Do síry přidejte 7 pevných zarovnaných polévkových lžic hydrogenuhličitanu sodného. 


Machine Translated by Google 


3. Přidejte 2 vrchovaté polévkové lžíce černého oxidu železitého. 


4. Umístěte víko na litrovou nádobu a 10krát protřepejte přísady. 


Ouart Jar Lid 


5. Umístěte smíchané ingredience na 
okenní síť. 


Machine Translated by Google 


6. Ingredience 

důkladně promíchejte tak, 
že materiál protlačíte přes Ingredients 
síťovinu na noviny pomocí 
dřevěné tyče nebo tyče. 
Opakujte prosévání 2krát, abyste 
zajistili důkladné promíchání. 


7. Nalijte smíchané přísady zpět do sklenice. 


Machine Translated by Google 


8. K přísadám přidejte 20 vrchovatých polévkových 
lžic hliníkového prášku. 


Aluminum 
Powder 


9. Za stálého míchání přidejte nejmenší množství 
šelaku potřebné k navlhčení směsi. 


10. Navlhčenou směs vytlačte přes síto na noviny jako v kroku 6. Uchovávejte směs, dokud nebude připravena 
na krok 14. 


11. Odměřte jednu vrchovatou čajovou lžičku směsi bílých světlic na 4palcový čtvercový kus hliníkové fólie. 


Machine Translated by Google 


12. Zauzlujte jeden konec pojistky a umístěte 
uzel na směs. 


13. Rohy fólie pevně přehněte kolem pojistky. 


14. Nyní vložte směs žluté světlice do 
plechovky. 


Machine Translated by Google 


15. Umístěte roztavenou směs bílých světlic do fólie pod povrch 


směsi žlutých světlic v plechovce. 


Yellow Flare 
Mix 


16. Až budete připraveni, zapalte pojistku se zdrojem plamene. 


5.9 Improvizovaná bílá kouřová munice 


Munice s bílým kouřem může být vyrobena ze síry, dusičnanu draselného, černého prášku, hliníkového 
prášku, oxidu železitého a tetrachlormethanu. Může být použit jak pro signalizaci, tak pro stínění. 


Machine Translated by Google 


1. Do litrové nádoby odměřte 3 zarovnané polévkové lžíce 
práškové suché síry. 


Tablespoon 


2. Do síry přidejte 4 zarovnané polévkové lžíce práškového suchého dusičnanu draselného. 


Poznámka: Pro získání přesné míry v polévkové lžíci může být nutné rozdrtit krystaly dusičnanu draselného a síru. 


3. Přidejte 2 vrchovaté polévkové lžíce černého oxidu železitého. 


4. Umístěte všechny ingredience na 
okenní síť. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Ingredience důkladně promíchejte 
tak, že je prosejte na noviny. 

Opakujte prosévání 3krát, abyste zajistili 
důkladné promíchání. 


Mixed 
Ingr edients 


Newspaper 


6. Nalijte smíchané přísady zpět do sklenice. 


Mixed 
< Ingredients 


7. Našroubujte víko na čtvrtlitrovou nádobu a důkladně protřepejte, 
dokud se ingredience rovnoměrně nepromíchají. 


Machine Translated by Google 


8. Sejměte víko z litrové nádoby a přidejte k ingrediencím 


15 vřehováných polevkových Sl MInkového prášků Wooden rod 
(bronzující). Důkladně promíchejte dřevěnou tyčinkou 
nebo tyčinkou. or stick 


Mixed 

IngT edi ent.s 
plus Aluminun 
Powder 


Poznámka: Pokud směs bílého kouře není k okamžitému použití, pevně našroubujte víko zpět na sklenici a skladujte, 
dokud nebude připravena k použití. Pokud je směs určena k okamžitému použití, pokračujte následujícími kroky. 


9. Ingredience smíchejte za mokra do pastovité konzistence s 
tetrachlormethanem. 


10. Přidejte k 
ingrediencím 1/2 šálku 
černého prášku a 
opatrně promíchejte 
dřevěnou tyčí 

nebo tyčinkou. 


Jak používat 


1. Odměřte jednu vrchovatou čajovou lžičku směsi bílých světlic na 4palcový čtvercový kus hliníkové fólie. 


Machine Translated by Google 


2. Zauzlujte jeden konec pojistky a vložte 
uzel do směsi. 


White Flare 
Mix 


3. Rohy fólie pevně přehněte kolem pojistky. 


Fuše 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Nyní vložte směs bílého kouře do 


umět. 


White Smoke 
Mix 


i 


Machine Translated by Google 


White Flare 
Mix in Foil 


/ white Smoke 
Mix 


y M 


6. AŽ budete připraveni, zapalte pojistku se zdrojem plamene. 


5.10 Improvizovaná černá kouřová munice 


Munice s černým kouřem může být vyrobena ze síry, hliníkového prášku, oxidu železitého, krystalů molů a 


tetrachlormethanu. Může být použit jak pro signalizaci, tak pro stínění. 


Machine Translated by Google 


1. Odměřte 3 zarovnané čajové lžičky síry do litrové nádoby. 


2. Dosíry přidejte 1 vrchovatou polévkovou lžíci improvizovaného oxidu železa. 
3. Přidejte 2 zarovnané lžičky kuchyňské soli. 


4. 5 vrchovatých polévkových lžic můřího krystalu 
rozdrtte dřevěným špalíkem na jemný prášek. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Přidejte 4 vrchovaté polévkové lžíce práškových krystalů molů k ostatním ingrediencím v nádobě. 


Machine Translated by Google 


6. Umístěte všechny ingredience 
na okenní síť. 


Window 
Screen 


7. Ingredience 

důkladně 

promíchejte jejich 

proséváním na 

noviny. Opakujte 

prosévání 3krát, 

abyste zajistili důkladné promíchání. 


Machine Translated by Google 


8. Nalijte smíchané přísady zpět 
do sklenice. 


Mixěd 
Ingredients 


9. K přísadám přidejte 12 vrchovatých polévkových lžic 
hliníkového prášku a promíchejte mícháním dřevěnou 
tyčí nebo tyčí. 


„Ja 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Těsně před použitím jako černý kouř smíchejte za 


mokra výše uvedené přísady do pastovité konzistence 
s tetrachlormethanem. 


Above 
Ingredients 


Jak používat 


1. Odměřte jednu vrchovatou čajovou lžičku směsi bílých světlic na 4palcový čtvercový kus hliníkové fólie. 


2. Zauzlujte jeden konec pojistky a vložte uzel do směsi. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Rohy fólie pevně přehněte kolem pojistky. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Nyní vložte směs černého kouře do 
umět. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Umístěte roztavenou bílou směs do fólie pod povrch směsi 
černého kouře v plechovce. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Až budete připraveni, zapalte pojistku se zdrojem plamene. 


Machine Translated by Google 


Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 


Oddíl 6 
Pojistky, rozbušky a zpožďovací mechanismy 


6.1 Iniciátor elektrické Žárovky 


Minomety, miny a podobné zbraně často využívají elektrické iniciátory. Elektrický iniciátor lze vyrobit pomocí zábleskového 
světla nebo automobilové elektrické Žárovky. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Postup 
Metoda I 
1. Rozbijte sklo elektrické Žárovky. Dávejte pozor, abyste 
vlákno nepoškodili. Iniciátor nebude fungovat, pokud je vlákno 
přerušené. Odstraňte veškeré sklo nad paticí žárovky. 

% 

> 
/ 


Machine Translated by Google 


2. Z kartonu nebo silného papíru vytvořte trubici dlouhou 3 až 4 palce, 
aby se vešla kolem základny žárovky. Trubku spojte lepicí páskou. 


3. Nasaďte trubku na základnu žárovky a přilepte ji páskou. 


Filament Cardboard 


Ujistěte se, že trubice nezakrývá tu část patice žárovky, která 
zapadá do objímky. 


Bulb Base 


4. Pokud není k dispozici zásuvka pro připojení iniciátoru 


k okruhu zapalování, připájejte propojovací vodiče k patici 
žárovky. 


Upozornění: Na hotový zapalovač nepoužívejte horkou 
páječku, protože by mohla zapálit černý prášek. 


Machine Translated by Google 


5. Naplňte zkumavku černým práškem a otevřený 
konec zkumavky uzavřete páskou. 


Black Powder 


Metoda II 


Pokud je skleněná baňka (elektrické světlo) dostatečně velká, aby pojala černý prášek, lze ji použít jako nádobu. 


Postup 


1. Vypilujte malý otvor v horní části Žárovky. 


Three Cornered 


2. Naplňte žárovku černým práškem a otvor uzavřete 
páskou. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Pojistkový zapalovač z Book Matches 


Z papírových knižních zápalek lze vyrobit jednoduchý spolehlivý pojistkový zapalovač. 


Postup 


1. Odstraňte sponkuly) z knihy zápalek a oddělte zápalky z obalu. 


2. Odřízněte pojistkovou šňůru tak, aby vnitřní jádro bylo odkryté. 
Pust Cons 


CVT TO WEOST SMAPE 
TO CXPOBU IMMER COME 


mo 


3. Obnažený konec pojistkové šňůry přilepte do středu jedné 
řady zápalek. 


TAPE 


Machine Translated by Google 


4. Přehněte zápalky přes pojistku a pásku. 


5. Vytvarujte kryt do trubice s úderovou plochou na vnitřní straně a 


zalepte páskou. Ujistěte se, že okraje krytu na úderovém konci 
jsou natupo. Nechte kryt na opačném konci otevřený pro vložení ae 
zápalek. 

n oo 


vo 


6. Zatlačte nalepené zápalky s pojistkovou šňůrou do trubice, dokud 
nebudou spodní konce zápalek odkryté asi 2 cm (3/4 palce). 


7. Vyrovnejte a přehněte otevřený konec trubky tak, aby 
přesahoval asi 1 palec (2-1/2 cm); páska na místě. 


Machine Translated by Google 


8. Prostrčte špendlík nebo malý hřebíček zápalkami a pojistkovou šňůrou. 
Ohněte konec špendlíku nebo hřebíku. 


Způsob použití 


mo 


Pro zapálení pojistkové šňůry se zapalovač drží oběma rukama a prudce nebo rychle 
se zatáhne. 


6.3 Zpožděný zapalovač z cigarety 


Jednoduché a ekonomické časové zpoždění lze provést běžnou cigaretou. 


4 

5 
> 
t 


| Požadované materiály | 


Machine Translated by Google 


Postup 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Odřízněte konec pojistkové šňůry, abyste odkryli vnitřní jádro. 


/ 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


Fu8E CORO 


2. Zapalte cigaretu normálním způsobem. Umístěte papírovou zápalku tak, aby byla hlava nad obnaženým koncem pojistkové šňůry a 
oba přivažte ke straně hořící cigarety provázkem. 


Machine Translated by Google 


re 
P) 
To moinoAY 
-5 94 ora BávicE 
“ 


Ú=— rum rve wa TO OdOumý 


3. Umístěte hořící cigaretu s pojistkou tak, aby hořela volně. Navrhovaná metoda je pověsit zpoždění na větvičku. 
Poznámka: 


Běžné suché cigarety hoří asi 1 palec každých 7 nebo 8 minut v klidném vzduchu. Pokud je pojistka umístěna 1 palec od 
hořícího konce cigarety, dojde k časovému zpoždění 7 nebo 8 minut. 


Doba zpoždění se bude lišit v závislosti na typu cigarety, větru, vlhkosti a dalších atmosférických podmínkách. 


Pro získání přesné doby zpoždění by měl být proveden zkušební provoz za podmínek „použití“ 
6.4 Sledujte časovač zpoždění 


Časové zpožďovací zařízení pro použití s elektrickými zapalovacími obvody lze vyrobit pomocí hodinek s plastovým 
krystalem. 


BATTERY 
TR 
ad 
sea 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Pokud mají hodinky zametací nebo velkou sekundovou ručičku, sejměte ji. Pokud je požadováno zpoždění delší než 
jedna hodina, sejměte také minutovou ručičku. Pokud jsou ruce natřené, opatrně seškrábněte barvu z kontaktní hrany nožem. 


2. Do krystalu hodinek vyvrtejte otvor nebo krystal 
propíchněte nahřátým hřebíkem. Otvor musí být dostatečně 
malý, aby do něj mohl být šroub pevně zašroubován. 


3. Umístěte šroub do otvoru a otočte jej co nejvíce dolů, aniž 


byste se dotkli ciferníku hodinek. Pokud má šroub špičatou 
špičku, může být nutné špičku obrousit naplocho. 


Pokud není k dispozici Žádný šroub, protáhněte ohnutý tuhý drát otvorem a pásku na krystal. 


Jak používat 


1. Nastavte hodinky tak, aby ruka dosáhla na šroub nebo drát v době, kdy chcete, aby byl vypalovací okruh 
dokončen. 


2. Natáhněte hodinky. 


3. Připojte vodič z pouzdra hodinek k jednomu vývodu baterie. 


4. Připojte jeden drát z elektrického iniciátoru (rozbušky, roznětky nebo poplašného zařízení) ke šroubu nebo drátu na 
ciferníku hodinek. 


Machine Translated by Google 


5. Po důkladné kontrole, abyste se ujistili, že se šroub nebo vodič k němu připojený nedotýká obličeje nebo pouzdra hodinek, 


připojte druhý vodič z iniciátoru ke druhé svorce baterie. 


6.5 Bezbleskový pojistkový zapalovač 


Z běžných potrubních tvarovek lze vyrobit jednoduchý bezzábleskový pojistkový zapalovač. 


Postup 


1. Zátku trubky pevně zašroubujte do uzávěru trubky. PLUG 
CAP 


2. Středem zátky a uzávěru vyvrtejte otvor dostatečně velký, aby hřebík volně seděl. 


PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Zvětšete otvor v zástrčce kromě posledního 1/8 palce (3 


mm) tak, aby pojistkový kabel přesně zapadl. DIAMETER OF FUSE CORI 
f"*— 1/8 in. 


PIPE PLUC 


a 


U 


-DVIAMETER OF NAIL 


4. Odstraňte zátku z uzávěru a prostrčte plochý hřebík otvorem v 
uzávěru zevnitř. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Odřízněte úderné hroty z přibližně 10 zápalek typu „strike-anywhere“. Umístěte zápalkové hroty do uzávěru 
trubky a šroubovací zátku dotáhněte prsty. 


Jak používat 


1. Zasuňte pojistkovou šňůru do otvoru v 


zátce potrubí. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Přilepte zapalovač k pojistkovému kabelu. 


3. Klepnutím hrotem hřebu na tvrdý povrch zapálíte pojistku. 


6.6 Časovač sušených semen 


Na principu expanze sušených semen lze vyrobit časové zpožďovací zařízení pro elektrické vypalovací obvody. 


Postup 


1. Určete rychlost růstu vybraných sušených semen. To je nezbytné pro určení doby zpoždění časovače. 


A. Vložte vzorek sušených semen do sklenice a zakryjte vodou. 


Machine Translated by Google 


b. Změřte dobu, za kterou se semena zvednou do dané výšky. Většina sušených semen se zvýší o 50 % za jednu až dvě 


hodiny. 


METAL PLATE 


2. Vyřízněte kotouč z tenkého kovového plátu. Disk by měl 
volně zapadnout do nádoby. 


3. Do uzávěru sklenice vyvrtejte dva otvory asi 2 palce od sebe. 
Průměr otvorů by měl být takový, aby se do nich šrouby nebo 
šrouby pevně zašroubovaly. Pokud má sklenice kovový uzávěr nebo 


nemá uzávěr, lze jako kryt použít kus dřeva nebo plastu (ne 
kovu). 


DRILL 


v 


CAP 
4. Otočte dva šrouby nebo šrouby skrz otvory v krytu. 
Šrouby by měly zasahovat asi jeden palec (2-1/2 cm) do 
sklenice. 
) 
„+ BOLT 


JAR CAP —=—g6 


5. Do nádoby nasypte sušená semena. Úroveň bude záviset na dříve naměřené době náběhu a požadovaném zpoždění. 


Machine Translated by Google 


6. Umístěte kovový disk do sklenice na semena. 


JAR 


DRIED SEE DS 


Jak používat 


1. Přidejte jen tolik vody, aby semena zcela zakryla, a umístěte uzávěr na sklenici. 


2. Připojte propojovací vodiče od vypalovacího okruhu 
ke dvěma šroubům na uzávěru. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 
Expanze semen zvedne kovový kotouč, dokud se nedotkne šroubů a neuzavře obvod. 
CONNECTING WIRES EXPLOSIVE 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


20. 


6.7 Pojistkové šňůry 


uo 


Tyto zápalné šňůry se používají k zapalování pohonných látek a zápalných látek nebo, s neelektrickou rozbuškou, k odpálení 
výbušnin. 


wo 


6.7.1 Pojistkové šňůry — Rychle hořící pojistka 


Rychlost hoření této zápalnice je přibližně 40 palců (100 cm) za minutu. 


Postup 


1. Navlhčete jemný černý prášek, abyste vytvořili pastu nebo připravte náhražku následovně: a. 
Dusičnan draselný rozpusťte ve stejném množství vody. b. 
Uhlí rozdrtte na prášek tak, že jej rozprostřete na tvrdý povrch a převalováním kulaté tyčinky přes něj rozdrtíte na jemný 
prášek. C. Stejným 
způsobem rozdrtte síru. 
d. Za sucha smíchejte síru a dřevěné 
uhlí. E. Přidejte roztok dusičnanu draselného do suché směsi, abyste získali důkladně vlhkou pastu. 


2. Otočte nebo splétejte tři prameny bavlněného 


provázku k sobě. STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Pastovou směs vetřete prsty do stočeného provázku 
a nechte zaschnout. 


4. Zkontrolujte skutečnou rychlost hoření pojistky měřením času, který je zapotřebí pro známou délku hoření. To se používá k 
určení délky potřebné pro požadovanou dobu zpoždění. Pokud hoří 5 palců (12-1/2 cm) po dobu 6 sekund, bude potřeba 50 palců 
(125 cm) pojistkové šňůry, aby se dosáhlo zpoždění jedné minuty (60 sekund). 


6.7.2 Šňůry pojistek — Pomalu hořící pojistka 


Rychlost hoření této zápalnice je přibližně 2 palce (5 cm) za minutu. 


Požadované materiály 


wo 


Bavlněná šňůrka nebo 3 tkaničky 


Dusičnan draselný nebo chlorečnan draselný 


| Krystalový cukr i 


Postup 


1. Bavlněné provázky nebo tkaničky vyperte v horké mýdlové vodě; opláchněte ve sladké vodě. 

2. Rozpustte 1 díl dusičnanu draselného nebo chlorečnanu draselného a 1 díl krystalového cukru ve 2 dílech horké vody. 
3. Namočte provázek nebo tkaničky do roztoku. 

4. Zatočte nebo zapleťte tři prameny provázku k sobě a nechte zaschnout. 


5. Zkontrolujte skutečnou rychlost hoření pojistky měřením doby, kterou potřebuje známou dobu k hoření. To se používá k určení 
délky potřebné pro požadovanou dobu zpoždění. Pokud 2 palce (5 cm) hoří 1 minutu, bude k dosažení Bminutového zpoždění 
potřeba 10 palců (25 cm). 


Poznámka: Posledních pár palců této šňůry (konec vložený do materiálu, který se má zapálit) by měl být pokud možno potažen 
rychle hořící pastou z černého prášku. To je nutné provést , když se pojistka používá k zapálení rozbušky. 


6.8 Spínač časového zpoždění odstředění prádla 


Časový spínač o 3 až 5 minut lze vytvořit pomocí spínače na prádlo (část 7.1) a cigarety. 


Systém lze použít pro iniciaci výbušných náloží, min a nástražných systémů. 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Odizolujte asi 10 cm izolace z konců 2 měděných drátů. Oškrábejte 
měděné dráty kapesním nožem, dokud nebude kov lesklý. 


2. Jeden oškrábaný drát pevně naviňte na jednu čelist kolíčku na prádlo 
a druhý drát na druhou čelist tak, aby se dráty při zavřených čelistech 
vzájemně dotýkaly. 


3. Měřením od špičky cigarety změřte délku cigarety, která bude odpovídat 
požadované době zpoždění. V tomto bodě udělejte díru do cigarety pomocí Burning 
drátu nebo špendlíku. Length 


Pin or Wire 


Poznámka: Dobu zpoždění lze upravit změnou délky hoření cigarety. Rychlost hoření v klidném vzduchu je přibližně 7 
minut na palec (2,5 cm). Protože se tato rychlost mění v závislosti na prostředí a značce cigarety, měla by být v každém 
případě testována, je-li požadována přesná doba zpoždění. 


Machine Translated by Google 


4. Provlékněte provázek otvorem v cigaretě. 


5. Uvažte provázek kolem zadní části clothespin, 1/8 palce nebo méně od 
konce. Kolíček na prádlo může být opatřen zářezem, aby držel šňůrku 


na místě. 


Notchées Less Than | 
1/8 Inch From End | 


8 


Poznámka: Provázek musí držet zadní konec kolíčku na prádlo zavřený, aby čelisti zůstaly otevřené a mezi 


drátem nedošlo ke kontaktu. 


Jak používat 


Zavěste celý systém svisle špičkou cigarety dolů. Lehká špička 
cigarety. Spínač se sepne a kiniciaci dojde, když cigareta dohoří 


až k provázku a skrz něj. 


To Firing 
Ciroult > 
N u To Firing 
X M Circuit 
| 


Cigarette 


Poznámka: Při namontovaném spínači nesmí být dráty k vypalovacímu okruhu nataženy. To by mohlo zabránit 


uzavření čelistí. 


Machine Translated by Google 


6.9 Zpožděný granát 


Tento zpožďovací mechanismus umožňuje použít obyčejný granát jako časovanou bombu. 


Požadované materiály 


BEN 


Důležité: Pojistková šňůra musí být typu, který zcela shoří. Vhodná je pomalu hořící šňůra improvizované pojistky (část 
6.7). Bezpečnostní pojistka není uspokojivá , protože její vnější obal nehoří. 


Postup 


1. Ohněte konec bezpečnostní páky směrem nahoru, abyste vytvořili 

háček. Udělejte jedinou smyčku pojistkové šňůry kolem středu těla Measured Length 
granátu a bezpečnostní páky. Na bezpečnostní páce uvažte uzel různého of Fuse Cord 
protiskluzového provedení. Knot Safety Lever 


2. Měřením od uzlu podél volné délky pojistkové šňůry odměřte délku pojistkové šňůry, která poskytne požadovanou dobu 
zpoždění. Odřízněte přebytečnou pojistkovou šňůru. 


Jak používat 


1. Umístěte ruku kolem granátu a bezpečnostní páky tak, aby 
bezpečnostní páka držela na místě. Opatrně vyjměte čep. 


Machine Translated by Google 


2. Umístěte granát na požadované místo a zároveň držte granát a bezpečnostní páku. 


vo 


3. Velmi opatrně sejměte ruku z granátu a bezpečnostní páčky a ujistěte se, že pojistková šňůra drží bezpečnostní páčku na 


místě. 


4. Zapalte volný konec pojistkové šňůry. 


6.10 Časová prodleva Can-Liguid 


Zařízení s časovým zpožděním pro elektrické zapalovací obvody lze vyrobit pomocí plechovky a kapaliny. 


Postup 


1. Udělejte 2 malé otvory na opačných stranách plechovky velmi blízko vršku. 


2. Odstraňte izolaci z dlouhého kusu drátu na vzdálenost o něco větší, než je 
průměr plechovky. 


Machine Translated by Google 


3. Zajistěte drát na místě přes vršek plechovky tak, že jej provléknete otvory a 
otočíte na místě, přičemž ponecháte určitou vůli. 


Udělejte smyčku uprostřed nebo drát. Ujistěte se, Že z jednoho konce 
plechovky vyčnívá dlouhý kus drátu. 


4. Omotejte kus izolovaného drátu kolem dřevěného bloku. Seškrábněte izolaci z malé části tohoto drátu a ohněte podle obrázku 
tak, aby se drát dotkl smyčky dříve, než se dřevo dotkne dna nádoby. Provlékněte tento drát smyčkou holého drátu. 


5. Udělejte velmi malý otvor (dírku) v boku nádoby. Naplňte nádobu množstvím kapaliny, které odpovídá požadované době 
zpoždění. Protože rychlost, kterou kapalina opouští plechovku, závisí na povětrnostních podmínkách, použité kapalině, 

velikosti otvoru, množství kapaliny v nádobě atd., určete dobu zpoždění pro každý jednotlivý případ. Zpoždění od několika minut 
do mnoha hodin je možné. Měňte čas nastavením hladiny kapaliny, typu kapaliny (voda, olej) a velikosti otvoru. 


To Firing 
Stúíf Solid . - Circuit 


Wire 
Insulated 
Liguid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Jak používat 
1. Naplňte nádobu kapalinou na stejnou úroveň jako během experimentálního běhu (krok 5 výše). Ujistěte se, že dřevěný blok 
plave na kapalině a že se drát může volně pohybovat dolů, když kapalina opouští nádobu. 


2. Připojte vodiče k zapalovacímu okruhu. 


Poznámka: Dlouhodobé zpoždění lze dosáhnout umístěním těkavé kapaliny (benzínu, éteru atd.) do plechovky místo vody a 


spolehnutím se na odpařování, které sníží hladinu. Ujistěte se, Že dřevo bude plavat na použité kapalině. Nedělejte dírky do 
boku plechovky! 


Machine Translated by Google 


6.11 Krátkodobé zpoždění pro granát 


Jednoduchá úprava může způsobit zpoždění přibližně 12 sekund u granátů při výstřelu z granátometů (část 4.5). 


Požadované materiály 


Poznámka: Lze použít jakoukoli bezpečnostní nebo improvizovanou pojistku. Protože však budou výsledkem různá 
časová zpoždění, určete nejprve rychlost hoření pojistky. 


Postup 


1. Odšroubujte pojistkový mechanismus z těla granátu a 
vyjměte jej. Možná bude nutné použít kleště. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Opatrně odřízněte nožem nebo odlomte rozbušku v místě 
krimpování a uschovejte pro pozdější použití. Detonator 


Machine Translated by Google 


3. Odstraňte stahovací kroužek pojistného kolíku a páku a nechte úderník 
zasáhnout základnu. Odkládejte pojistkový mechanismus stranou, Striker 
dokud prášková směs zpožděné pojistky v mechanismu zcela neshoří. 


Salety Pln 
Pull Ring 


4. Odstraňte kolík, pružinu a západku. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed 


5. Odstraňte zápalku z pojistkového mechanismu protlačením 
hřebíku spodním koncem otvoru zápalky a poklepáním kladivem. 


Machine Translated by Google 


6. Prostrčte bezpečnostní pojistku horním otvorem zápalky. V 
případě potřeby otvor zvětšete. Pojistka by měla zcela projít otvorem. 


7. Vložte pojistku do rozbušky a přilepte ji k upravenému 
pojistkovému mechanismu. 


Poznámka: Ujistěte se, že pojistka vždy pevně dosedá na rozbušku. 


8. Zašroubujte upravený pojistkový mechanismus zpět do granátu. Granát je nyní připraven k použití. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Pokud se pro improvizované granátomety používá 


časové zpoždění (část 4.5) Tape 
1. Omotejte pásku kolem bezpečnostní pojistky. 
2. Bezpečně přilepte pojistku ke granátu. 
3. Vložte granát do odpalovacího zařízení. Granát exploduje 


přibližně za 12 sekund poté, co bezpečnostní pojistka dohořela až 
ke spodní části granátu. 


Tape 


12 Sec Burning 
Time (rom this 


Safety Point 


Fuse 


6.12 Dlouhodobé zpoždění pro granát 


Jednoduchá úprava může způsobit zpoždění přibližně 20 sekund u granátů při výstřelu z granátometů (část 4.5). 


Poznámka: Lze použít jakoukoli bezpečnostní nebo improvizovanou pojistku. Protože však budou výsledkem různá 
časová zpoždění, určete nejprve rychlost hoření pojistky. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Odšroubujte pojistkový mechanismus z těla granátu a vyjměte 
jej. Možná bude nutné použít kleště. 


Body of 
Grenade 


2. Hřeb zcela prostrčte bezpečnostním otvorem (otvor přes základní nátěr). 


3. Opatrně sejměte stahovací kroužek pojistného kolíku a páku a 
nechte úderník narazit na hřebík. Striker 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Vytlačte kolík a sejměte pružinu a západku. Odstraňte hřebík. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Opatrně sejměte horní část pojistkového mechanismu ze spodní části vyšroubováním. Možná bude nutné použít kleště. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


ť 
je 


Detonator M 


6. Vypalte základní nátěr úderem hřebíku o něj. Odstraňte vypálený základ (stejně jako krok 5 v části 6.11). 


7. Seškrábněte prášek zpožděné pojistky naostřenou tyčinkou. Uvolněte asi 1/4 palce (6 mm) prášku v dutině. 


Machine Translated by Google 


8. Odřízněte hroty (ne celou hlavu) 6 zápalek typu "strike-anywhere" s ostrým ostřím. Vhoďte je do otvoru pro 
zpožďovací pojistku. 


= 


"Strike-Anywhere" | Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Vložte bezpečnostní pojistku do otvoru pro zpožďovací pojistku tak, aby 


byla v jedné rovině s hroty zápalky. 


10. Provlékněte pojistku otvorem roznětky. V případě potřeby 
otvor zvětšete. Přišroubujte upravený pojistkový mechanismus 
zpět k sobě. Zašroubujte kombinaci zpět do granátu. 

Úprava granátu je nyní připravena k použití. Světelná pojistka, když 
je připraven k použití. 


Poznámka: Pokud se pro improvizované granátomety používá 
časové zpoždění (část 4.5): 


1. Omotejte pásku kolem bezpečnostní pojistky. 
2. Bezpečně přilepte pojistku ke granátu. 


3. Vložte granát do odpalovacího zařízení. Granát exploduje přibližně 
za 20 sekund poté, co bezpečnostní pojistka dohořela až ke spodní 
části granátu. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Polnt 


6.13 Rozbuška 


Rozbušky (rozbušky) mohou být vyrobeny z použité nábojnice pro ruční palné zbraně a polních výbušnin. Rozbušky se používají 
k iniciaci sekundárních trhavin (C4, TNT atd.). 


Machine Translated by Google 


1. Odstraňte vystřelenou zápalku z použité nábojnice pomocí nabroušeného hřebíku. (Viz část 3.5.) 


2. Je-li to nutné, pomocí vrtačky nebo nože otevřete otvor pro záblesk 


v kapse zápalky. Udělejte ji dostatečně velkou, aby se do ní vešla 
pojistka. 


3. Umístěte jeden konec pojistky do otvoru pro blesk a protáhněte jej pouzdrem, dokud se na otevřeném konci neobjeví. Tento 
konec zauzlujte a poté vytáhněte pojistku v nábojnici, čímž zabráníte vypadnutí pojistky. 


Machine Translated by Google 


4. Vložte primární výbušninu do nábojnice, správné množství 
použijte v následující tabulce. 


* Podrobnosti o improvizovaném měřítku viz část 


7.8.. **Nábojnice ráže 22 nelze použít s pikrátem olovnatým, protože není dostatek prostoru pro uložení výbušné 
řady. 


Machine Translated by Google 


5. Dřevěnou tyčí a následujícím improvizovaným 
nabíjecím přípravkem vtlačte primární výbušninu do 
nábojnice. 


2x4"x6Ft 


1x8x18" 


Machine Translated by Google 


| 
Poznámka: Při použití TACC není potřeba pěchování. 


6. Přidejte jeden gram výbušniny. Posilovač může být RDX (část 1.15) nebo kyselina pikrová (část 1.21). 


7. Dřevěnou tyčí a nabíjecím přípravkem vtlačte výbušninu do nábojnice. 


8. Pokud pouzdro není plné, naplňte zbytek sekundární výbušninou, která má být odpálena. 


Machine Translated by Google 


Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 


Oddíl 7 
Smíšený 


7.1 Spínač na prádlo 


Pružinový kolíček na prádlo se používá k vytvoření spínače zavírání okruhu pro ovládání výbušných náloží, min, 
nástražných pastí a poplašných systémů. 


: ČLOTKESPIN 


Postup 


ČLOTMEBPIN 
PWiTCN 


1. Odstraňte čtyři palce (10 cm) izolace z konců 2 pevných 
měděných drátů. Oškrábejte měděné dráty kapesním nožem, 
dokud nebude kov lesklý. 


Machine Translated by Google 


2. Jeden oškrábaný drát pevně naviňte na jednu čelist kolíčku 
na prádlo a druhý drát na druhou čelist. 


3. Na jednom konci plochého kusu dřeva udělejte 
díru pomocí nože, nahřátého hřebíku nebo vrtáku. Otvorem 


PLAT PECE O7 W000 
protáhněte pevný provázek nebo drát. 


ZTROMG STRIKO O8 w'2f 
/ 


4. Umístěte plochý kus dřeva mezi čelisti spínače na 
prádlo. 


Základní zapalovací okruh 


IMITIATOR CLOTNESPIM 
SWITCH 


STRONG TWINE 


Když je plochý kus dřeva odstraněn zatažením za šňůrku, čelisti kolíčku na prádlo se uzavřou a dokončí se obvod. 


Machine Translated by Google 


Způsob použití 


NAIL TO STAKL 
(ELOTMOSP:N , nabí Tvan PARELY 
OM TMĚ RAIL 


TRACE O8 LARGE PLAMT — 


TRIP eh 


TK ŠE a 


7.2 Spínač pasti na myši 


Běžnou past na myši lze použít k vytvoření spínače zavírání okruhu pro elektricky iniciované výbušniny, miny a nástražné pasti. 


Postup 


1. Pomocí pilky nebo pilníku sejměte vypínací páčku z pasti na 


myši. Odstraňte také sponku a přídržný drát. C- nás TRIP LEVER 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Zatáhněte západku pasti na myši a připevněte 
zajišťovací páku přes konec dřevěné základny 
pomocí skoby, ke které byl připevněn přídržný 
drát. 


> STAPLE 


„ 


TRIP LEVER 


3. Odizolujte jeden palec (2-1/2 cm) izolace z konců 2 spojovacích vodičů. 


4. Jeden drát pevně omotejte kolem pružinového 
západku pasti na myši. 


5. Omotejte druhý drát kolem 
nějaké části spouštěcí páky 
nebo kusu kovu. 


CONNECTING WIRES "7" 


Jak používat 


Tento přepínač lze použít mnoha způsoby - zde je uveden jeden typický způsob. 


Vypínač je umístěn uvnitř krabice, která obsahuje také výbušninu a baterie. Pružinový úderník je zadržen víkem 
boxu a při otevření boxu je okruh uzavřen. 


Machine Translated by Google 


ShejrŤ.| E*plosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


7.3 Přepínač flexibilních desek 


Tento tlakově citlivý spínač se používá pro iniciaci umístěných min a výbušnin. 


1. Přibijte 10 palců x 8 palců kovový plech na 10 palců 


čtvercový kus dřeva tak, aby 1 palec dřeva byl 
vidět na každé straně kovu. Nechte jeden z nehtů 


trčet asi 1/4 palce. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Odizolujte konec jednoho spojovacího 
vodiče. Tento konec obtočte kolem nehtu a zatlučte 
hřebík až na doraz. 


3. Umístěte čtyři dřevěné bloky na rohy dřevěné základny. 


WOOD BLOCKS 


4. Umístěte 10palcový čtvercový pružný kovový plech tak, 
aby spočíval na blocích v linii s dřevěnou základnou. 


Machine Translated by Google 


5. Zatlučte do plechu a bloků čtyři hřebíky, které je 
připevníte k dřevěné základně. Druhý 

spojovací drát je připojen k jednomu z hřebíků jako 
v kroku 2. 


6. Omotejte lepicí pásku kolem okrajů 
desky a dřevěné základny. Tím se zajistí, 
že se mezi desky nedostanou žádné 
nečistoty nebo jiné cizí předměty a zabrání 
tomu, aby spínač fungoval. 


Jak používat 


Vypínač se umístí do otvoru v dráze očekávaného provozu a zakryje tenkou vrstvou špíny nebo jiného 
maskovacího materiálu. Mina nebo jiné výbušné zařízení připojené ke spínači může být zakopáno spolu 
se spínačem nebo umístěno jinde podle potřeby. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


Když vozidlo přejede přes spínač, dvě kovové desky se spojí a uzavřou spalovací okruh. 


Machine Translated by Google 


7.4 Kovový kulový spínač 


Tento spínač uzavře elektrický obvod, když je nakloněn v libovolném směru. Může být použit samostatně pro nástražné 
zařízení nebo v kombinaci s jiným spínačem nebo časovačem jako spínač proti rušení. 


Poznámka: Pokud je použita jiná koule než o průměru 1/2 palce, je nutné změnit jiný rozměr tak, aby koule spočívala 
ve středovém otvoru bloku, aniž by se dotýkala některého z drátů. 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Vyvrtejte čtyři 1/16 palcové otvory a jeden 1/8 palcový 


otvor do dřevěného bloku podle obrázku. 
-M l / Ž (. 


-= 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Vytvarujte dva kusy ve tvaru „U“ z měděného 
drátu o průměru 1/16 palce na uvedené rozměry. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


bl 3/44 je 


3. Omotejte spojovací drát kolem jedné nohy každého „U“ alespoň 1/4 
palce od konce a připájejte na místo. 


1/4" 


Machine Translated by Google 


4. Umístěte kovovou kuličku na blok tak, aby spočívala ve 
středovém otvoru. 


5. Vložte konce malého „U“ do dvou otvorů v 


bloku. Do zbývajících dvou otvorů vložte velké 
„U". 


Jak používat 


Namontujte spínač svisle a připojte jej do elektrického zapalovacího obvodu jako u jakéhokoli jiného spínače. Při 
naklonění v libovolném směru se okruh uzavře. 


7.5 Přepínač výškoměru 


Tento spínač je určen pro použití s výbušninami umístěnými v letadle. Uzavře elektrický odpalovací okruh, když je 
dosaženo výšky přibližně 5000 stop (1-1/2 km). 


Machine Translated by Google 


Postup 


1. Umístěte list plastu nebo voskovaného papíru na horní část plechovky nebo sklenice a připevněte ji ke stěnám 
nádoby. 


Depression 


Plastic Sheet 


L r 


(air tight) 


Container 


2. Odřízněte dva kontaktní proužky z tenkého kovu a ohněte do uvedených tvarů. 


Outside Diam. 
of Container 1/2 Diam. 


of Container 


py 1 
Small Hole Small 


Machine Translated by Google 


3. Odstraňte izolaci z konců dvou propojovacích vodičů. 
Ke každé kontaktní liště připojte jeden vodič. 


Contact 


Connecting 
4. Umístěte kontaktní proužky na nádobu tak, aby větší kontakt Wire 
byl nad menším s velmi malou vůlí mezi nimi. 


tacts 
emae Wire 
Wire = Container 


5. Bezpečně přilepte kontaktní proužky na boky ; 
nádoby. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Jak používat 


1. Zapojte spínač výškoměru do výbušného obvodu stejně jako jakýkoli jiný spínač. 


2. Umístěte výbušný balíček do letadla. Jak letadlo stoupá, vzduch uvnitř kontejneru se rozpíná. 
To tlačí plastovou fólii proti kontaktům uzavírajícím vypalovací okruh. 


Machine Translated by Google 


7.6 Spínač Pull-Loop 


Tento spínač spustí výbušné nálože, miny a nástražné pasti, když je vytahovací drát vytažen. 


Postup 


1. Odstraňte asi 2 palce izolace z jednoho konce každé délky drátu. 


Oškrábejte holý drát nožem, dokud nebude kov lesklý. 


2. Z každého kusu holého drátu udělejte smyčku. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Provlékněte každý drát smyčkou druhého drátu tak, aby dráty mohly 
klouzat po sobě. 


Poznámka: Smyčky by se měly vzájemně dotýkat, když jsou oba dráty napnuté. 


Jak používat 


Machine Translated by Google 


1. Oddělte smyčky asi o 2 palce. Kolem každé smyčky uvažte 
kousek jemné nitě kolem drátů. Nit by měla být dostatečně 
napnutá, aby udržela smyčky a drát, ale zároveň dostatečně 
jemná, aby se při velmi mírném tahu zlomila. 


Wire 


2. Upevněte jeden drát ke stromu nebo kolíku a připojte jeho konec k odpalovacímu okruhu. 


3. Uvažte kus šňůry nebo provázku kolem druhého kusu drátu několik centimetrů od smyčky. Uvažte volný konec šňůry 
kolem stromu, keře nebo kůlu. Připojte volný konec drátu k vypalovacímu okruhu. K iniciaci dojde po vytažení vypínací 
šňůry. 


Pull-Loop Switch 


Jj 


Další použití: Spínač bez jemného závitu lze použít k aktivaci nástražného zařízení takovými prostředky, jako je 
jeho připevnění mezi víko a pevnou část krabice, mezi dveře a zárubeň a podobně. 
mravy. 


7.7 Nožový spínač 


Toto zařízení uzavře nálože, miny a nástražné nálože, když je vypínací drát vytažen nebo přeříznut. 


| Požadované materiály 


Nůž nebo pilový list 


| 6 hřebíků 


Silný provázek nebo lehké lano 


Pevná dřevěná deska 


[Drát 
Postup 


1. Umístěte nůž na desku. Zatlučte 2 hřebíky do desky na každé straně rukojeti nože, aby nůž držel na místě. 


2. Zatlučte jeden hřebík do desky tak, aby se dotýkal čepele nože poblíž hrotu. 


Machine Translated by Google 


3. Připojte lano k noži. Umístěte lano přes cestu. Napněte lano, čepel nože mírně odtáhněte od hřebíku. Přivažte lano 
ke stromu, keři nebo kůlu. 


4. Zatlučte další hřebík do desky poblíž špičky čepele nože, jak je znázorněno níže. Spojte dva hřebíky kouskem 
vodivého drátu. Hřeb by měl být umístěn tak, aby se dotýkal druhého hřebíku, když je čepel vytažena asi o 1 palec 
(2-1/2 cm) do strany. 


Wires to 
Circuit 


Tripcord ! V 
jn Tension dd 


Poznámka: Zkontrolujte polohu hřebíků na čepeli nože. Hřebíky by měly být umístěny tak, aby se čepel nože při 
zatahování nebo uvolňování lana dotýkala jednoho z nich. 


Jak používat 


Připojte jeden drát z vypalovacího okruhu k jednomu hřebíku a druhý k čepeli nože. Okruh bude dokončen po vytažení 
nebo uvolnění vypínacího kabelu. 


7.8 Improvizovaná stupnice 


Tato váha poskytuje prostředek pro vážení pohonné hmoty a dalších položek, když nejsou k dispozici běžné váhy nebo 
váhy. 


Postup 


1. Udělejte zářez asi 1/2 palce (1 cm) od každého konce tyčinky. Ujistěte se, že dva zářezy jsou ve stejné vzdálenosti od 
konce tyče. 


2. Najděte přesný střed tyčinky přeložením poloviny nitě stejné délky 


jako tyčinka a položte ji vedle tyčinky jako pravítko. k RAN SOSANKOE 2 
Udělejte malý zářez ve středu tyče. = 


1/2 length 
of stick 


Thread 


Machine Translated by Google 


3. Kolem zářezu uvažte kousek nitě. Zavěste hůl na větev, 
jinou hůl zaklíněnou mezi kameny nebo jakýmkoli jiným 
způsobem. Ujistěte se, že je hůl vyvážená a volná 

hýbat se. 


Poznámka: Pokud hůl není vyvážená, oholte nebo 


seškrábněte trochu z těžkého konce, dokud se nevyrovná. 
Ujistěte se, Že délka ramen je stejná. 


4. Z jednoho kusu papíru vytvořte nádobu. Toho lze dosáhnout 


tak, že papír srolujete do válce a jeho spodní část několikrát 
přehnete. 


5. Vyděrujte 2 otvory na opačných stranách zásobníku papíru. 
Zavěste nádobu z jedné strany tyče. 


6. Spočítejte počet stran příručky, který se hmotností 
rovná množství váženého materiálu. 

Každý list papíru váží asi 1,3 gramu (20 grainů nebo 0,04 
unce). Zavěste tyto listy plus jeden, abyste vyvážili nádobu 
na druhé straně váhy. 


7. Do nádoby pomalu přidávejte vážený materiál. 
Když je tyč vyvážená, požadované množství materiálu je v 
nádobě. 


Machine Translated by Google 


8. Pokud chcete navážit větší množství materiálu, než jaké by se vešlo do výše uvedené nádoby, vytvořte nádobu z většího 
papírového nebo papírového sáčku a zavěste na jednu stranu tyče. Zavěste stránky příručky z druhé strany, dokud 
nebude hůl vyvážená. Nyní umístěte na jednu stranu několik listů stránek příručky o hmotnosti rovnající se 


hmotnosti požadovaného množství materiálu, který chcete zvážit, a naplňte nádobu materiálem, dokud nebude tyčinka 
vyvážená. 


9. Podobnou metodu lze použít pro měření dílů nebo procent hmotnostních. Jednotky hmotnosti nejsou důležité. 


Zavěste stejně těžké nádoby z každé strany tyče. Lze použít sáčky, plechové dózy atd. Umístěte jeden materiál do jedné z 
nádob. Naplňte druhou nádobu jiným materiálem, dokud se nevyrovnají. Vyprázdněte a znovu naplňte tolikrát, kolikrát 


je potřeba, abyste získali požadované hmotnostní díly (např. 5 až 1 hmotnostní díl by vyžadoval 5 plnění jedné plechovky pro 
jedno plnění druhé). 


7.9 Technika odpalu lanového granátu 


Způsob, jak zvětšit vzdálenost, na kterou může být granát vržen. Pro prodloužení doby zpoždění se používá bezpečnostní 
pojistka. 


Postup 


1. Přivažte k granátu provaz dlouhý 4 až 6 stop (metr). Ujistěte 
se, že lano nebude bránit vypadnutí rukojeti granátu. 


xx 


Poznámka: Pokud použijete improvizovaný granát, uvažte šňůru kolem granátu v blízkosti koncovky. V případě potřeby přilepte pásku. 


x o 


2. Na druhém konci šňůry uvažte velký uzel pro použití jako rukojeť. 


3. Opatrně vyjměte pojistný kolík z granátu a držte bezpečnostní páku na místě. Zvětšete otvor pro bezpečnostní špendlík 
špičkou nože, šídla nebo vrtačky tak, aby bezpečnostní pojistka prošla otvorem. 


Machine Translated by Google 


4. Vložte 


bezpečnostní 
pojistku do otvoru. 


Safety Fuse 


Ujistěte se, že 
bezpečnostní 
pojistka je 

dostatečně dlouhá, R Ope 
aby poskytla 


časové 


zpoždění 10 sekund nebo více. 


Pomalu 
uvolněte 


bezpečnostní 
páčku, abyste se 


ujistili, že pojistka drží n 
L —- 
bezpečnostní CEZ LIIIITTII05 LL 


páka na místě. 


Poznámka: Pokud je průměr bezpečnostní pojistky příliš velký na to, aby se vešel do otvoru (krok 4), postupujte podle 
Postupu a použití granátu s časovým zpožděním, části 6.9, namísto kroků 3 a 4 výše. 


Jak používat 


1. Světelná pojistka. 
2. Otočte granát nad hlavou, držte uzel na konci lana, dokud granát nenabere rychlost (3 nebo 4 otáčky). 


3. Uvolněte, když zahlédnete cíl. 


Poznámka: Pro zlepšení přesnosti je užitečné nejprve trénovat s maketou granátu nebo kamenem. S praxí Ize dosáhnout 
přesného odpalu až na 100 metrů (300 stop). 


7.10 Zdroj energie generátoru jízdních kol 


Cyklistický generátor 6 V, 3 W spustí jednu nebo dvě rozbušky (zapojené v sérii) nebo zapalovač. 


Požadované materiály 


Cyklistický generátor (6 voltů, 3 watty) 
|Měděný drát 
[Nůž 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Odstraňte asi 10 cm povlaku z obou konců 2 měděných drátů. 
Oškrábejte konce nožem, dokud nebude kov lesklý. 


2. Připojte konec jednoho vodiče ke svorce generátoru. 


To Blasting Cap 


3. Připojte konec druhého vodiče ke skříni generátoru. 
Tento drát může být ovinut kolem vhodného výstupku, or Sgui b 
přilepen páskou nebo jednoduše držen rukou proti pouzdru. 


Drive Terminal 
Whcel Case 


Jak používat 


1. Připojte volné konce vodičů k rozbušovacímu uzávěru nebo roznětkám. 


2. Pevně a rychle přejeďte hnacím kolem dlaní ruky, abyste aktivovali generátor. 


Machine Translated by Google 


7.11 Zdroj energie automobilového generátoru 


Automobilový generátor lze použít jako prostředek k odpálení jedné rozbušky nebo zapalovače. ( Lze použít 
improvizovaný zapalovač, část 5.2.) 


Postup 


Machine Translated by Google 


1. Odstraňte asi 1 palec (2-1/2 cm) povlaku z obou konců 3 měděných 
drátů. Oškrábejte konce nožem, dokud nebude kov lesklý. 


2. Připojte svorky A a F jedním kusem vodiče. 


3. Připojte vodič ke svorce A. Připojte další ke svorce G. 


Poznámka: Svorky F a G nebo C nesmí být označeny; v tomto případě připojte vodiče podle obrázku. Svorka F má 
obvykle menší velikost než svorka C nebo G. 


4. Omotejte několik závitů provázku nebo drátu ve směru hodinových ručiček kolem 
hnací řemenice. String or 
Fine Wire 


Jak používat 


1. Připojte volné konce vodičů k žárovce. 


Leads from 


Generator 


Machine Translated by Google 


2. Umístěte jednu nohu na generátor, abyste 
jej zajistili na místě. Velmi silně zatáhněte za 
provázek nebo drát, aby se žárovka rozsvítila. 


E“ 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Poznámka: Pokud napoprvé neuspějete, převiňte řetězec a zkuste to znovu několikrát. Po zopakování této operace a žárovka 
stále nesvítí, postupujte podle kroku 4, Jak používat. 


3. Pokud žárovka svítí, postupujte podle kroků 1 a 2 výše, Jak používat, a připojte volné konce vodičů k rozbušce nebo 
zapalovači místo k žárovce. 


4. Pokud se žárovka po několika tahech nerozsvítí, připojte kabely spínače ke svorkám F 
a G. Opakujte výše uvedený postup použití, kroky 1 až 3. 


7.12 Improvizovaná baterie (krátká výdrž) 


Tato baterie je výkonná, ale musí být použita do 15 minut po výrobě. Jeden článek této baterie odpálí jednu rozbušku nebo jeden 
zapalovač. Dvě buňky, zapojené do série, odpálí dvě z těchto zařízení a tak dále. Větší články mají delší životnost a také 
větší výkon. 


Machine Translated by Google 


Poznámka: Ujistěte se, že roztok hydroxidu sodného je alespoň 45% hmotnostní. Pokud ne, odvařte část vody. Pokud je k 
dispozici pevný hydroxid sodný, rozpusťte trochu hydroxidu sodného v přibližně dvojnásobném množství vody (objemově). 


Postup 


1. Seškrábněte povlak z obou konců drátů nožem, dokud nebude kov lesklý. 


2. Důkladně promíchejte (nemelte) přibližně stejné objemy práškového dřevěného uhlí a jednoho z následujících: 
manganistan draselný, chlornan vápenatý nebo oxid manganičitý. Přidávejte vodu, dokud nevznikne velmi hustá pasta. 


3. Rozprostřete vrstvu této směsi o tloušťce asi 1/8 palce (2 
mm) na měděný nebo mosazný plech. Ujistěte se, že je E 
směs dostatečně hustá, takže když je směs vložena mezi 
dvě kovové desky, desky se v žádném bodě navzájem 
nedotýkají. 


Poznámka: Je-li potřeba větší výkon, připravte několik talířů, jak je uvedeno výše. 


Machine Translated by Google 


Jak používat 


1. Těsně před použitím (ne více než 15 minut) opatrně nalijte 
na každou použitou desku malé množství roztoku hydroxidu 
sodného. 


2. Na každou měděnou desku položte na směs hliníkovou 
desku. Pevně zatlačte. Odstraňte veškerý přebytek, který 
vytéká mezi talíři. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Pokud používáte více než jednu buňku, 
umístěte buňky na sebe tak, aby se na 
rozdíl od kovových desek dotýkaly. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. AŽ budete připraveni k vypálení, očistěte nožem talíře v místech, kde mají být provedeny spoje. Připojte jeden 
vodič k vnější hliníkové desce. To lze provést přidržením drátů proti deskám nebo jejich zaháknutím skrz 


otvory proražené skrz desky. Pokud jsou dráty zaháknuty skrz desky, ujistěte se, Že se nedotýkají směsi mezi 
deskami. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


-a 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


lumínum Plate 


Coppe r C opper Plate 
Wire 


7.13 Improvizovaná baterie (výdrž 2 hodiny) 


Tato baterie by měla být použita do 2 hodin a měla by být bezpečně zabalena. Tři články odpálí jednu rozbušku 
nebo jeden rozněcovač. Pět článků, zapojených do série, odpálí dvě z těchto zařízení a tak dále. 
Větší články mají delší životnost a poskytují větší výkon. 


Pokud nelze získat depolarizační materiály, jako je manganistan draselný nebo oxid manganičitý, deset článků 
bez depolarizátoru, uspořádaných tak, jak je popsáno níže, (krok 4) odpálí jednu rozbušku. 


Machine Translated by Google 


Chlorid amonný (sal amoniak) (pevný nebo 
koncentrovaný roztok) 


Chemikálie na rozpouštění ledu pro silnice 


|Prášek z dřevěného uhlí | 


p nebo mosazná deska asi 4 palce (10 cm) čtvereční a 1/16 palce (2 mm) silná | 


[Hliníková deska stejné velikosti jako měděná nebo mosazná deska | 
[vosk a papír (nebo voskovaný papír) [Svíčky 
[Drát provázek nebo páska | 
[Nádoba na míchání | 


Jedna z následujících: 


Dezinfekční prostředky 
Manganistan draselný, pevný Deodoranty 


[oxid manganičitý [vybité suché baterie 


Poznámka: Pokud není roztok chloridu amonného koncentrovaný (nejméně 45 % hmotnostních), část odvařte 
voda. 


Postup 


1. Důkladně promíchejte (nemelte) přibližně stejné objemy práškového dřevěného uhlí, chloridu amonného a jednoho z 
následujících: manganistanu draselného nebo oxidu manganičitého. Přidávejte vodu, dokud nevznikne velmi hustá pasta. 


Pokud je chlorid amonný ve formě roztoku, nemusí být nutné přidávat 
voda. 


2. Naneste vrstvu této směsi o tloušťce asi 3 mm na čistý 
měděný nebo mosazný plech. Vrstva musí být dostatečně 
silná, aby se druhá deska nedotýkala měděné desky, když 
je přitlačena nahoru. 


Machine Translated by Google 


3. Přitiskněte hliníkovou desku velmi pevně na směs na 
měděné desce. Zcela odstraňte veškerou směs, která se vytlačí mezi 
talíři. Desky se nesmí dotýkat. 


Aluminum 
Plate 
Copper Plate 
4. Pokud požadujete více než jednu buňku: 
A. Umístěte jednu buňku na druhou tak, aby 
se kovové desky dotýkaly. Aluminum 


Plate 


Copper Plate 
Aluminum Plate 
Copper Plate 
b. Spojené buňky zabalte do těžkého 
voskovaného papíru. Voskovaný papír lze vyrobit 
třením vosku ze svíčky přes jednu stranu kusu 
papíru. Zajistěte papír kolem baterie 
provázkem, drátem nebo páskou. Odkryjte 


horní a spodní kovovou desku v jednom 
rohu. 


Copper Wires 
to Explosives 


Jak používat 
1. Seškrábněte několik palců z každého konce dvou drátů nožem, dokud nebude kov lesklý. 


2. Očistěte desky nožem, dokud se kov v místech, kde mají být provedeny spoje, nebude lesknout. 


3. Připojte jeden drát od výbušniny k měděné nebo mosazné desce a druhý drát k hliníkové desce. Spojení lze provést 
přidržením drátu proti desce. Trvalé připojení může být 
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vyrobeno zaháknutím drátu skrz otvory v exponovaných rozích desek. Baterie je nyní připravena k použití. 


Poznámka: Pokud baterie po několika výpalech začne selhávat, oškrábejte desky a dráty v místech připojení, 
dokud nebude kov lesklý. 


7.14 Materiály brnění 


Následující tabulka ukazuje množství původních materiálů potřebných k zastavení střel typu kulového typu 
munice ráže 5,56 mm, ráže .30 a ráže .50 vystřelených z jejich příslušných zbraní na vzdálenost 3 m. 


Poznámka: Po vystřelení mnoha projektilů do brnění se brnění rozbije. Je třeba přidat další materiál. 
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Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 


Dodatek 1 
Primární výbušniny 
A1.1 Fulminát rtuti 


Popis 


Rtuťový fulminát je iniciační výbušnina, běžně se objevující jako bílé nebo šedé krystaly. 
Je extrémně citlivý na iniciaci teplem, třením, jiskrou nebo plamenem a nárazem. Při iniciaci 
kterýmkoli z těchto prostředků exploduje. Lisuje se do nádob, obvykle na 3000 liber na 
čtvereční palec (20 mPa), pro použití v rozbuškách a rozbuškách. Když se však stlačí 
stále větším tlakem (až 30 000 liber na čtvereční palec nebo 200 mPa), stane se „mrtvě 
lisovaným“. V tomto stavu může explodovat pouze jiná počáteční detonační látka. Fulminát 
rtuti se postupně stává inertním, když je nepřetržitě skladován nad 100 ?F. Tmavě 
zbarvený produkt rozkladu svědčí o tomto účinku. Rtuťový fulminát se skladuje pod vodou s 
výjimkou případů, kdy hrozí zamrznutí. Poté se skladuje ve směsi vody a alkoholu. 


Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to Účinné. 
Reference 


TM 9-1900, Munice, generál, strana 59. 
TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 98. 


A1.2 Styfnát olova 


Popis 


Styfnát olovnatý je iniciační výbušnina, která se běžně vyskytuje ve formě oranžových 
nebo hnědých krystalů. Snadno se zapálí teplem a statickým výbojem, ale nelze jej použít ke 
spolehlivé iniciaci sekundárních trhavin. Styfnát olovnatý se používá jako zápalná náplň 
pro azid olovnatý a jako přísada do zápalných směsí pro střelivo pro ruční palné 
zbraně. V těchto aplikacích je obvykle nejprve smíchán s jinými materiály a poté lisován 
do kovové nádoby (rozbušky a roznětky). Styfnát olovnatý se skladuje pod vodou s výjimkou 
případů, kdy hrozí zamrznutí. Poté se skladuje ve směsi vody a alkoholu. 
Komentáře 


Tato položka byla testována. Je to účinné. 


Reference 


TM 9-1900, Munice, generál, strana 59. 
TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 107. 


A1.3 Azid olovnatý 


Popis Azid 


olovnatý je iniciační výbušnina a vyrábí se jako bílá až žlutohnědá krystalická látka. 
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Je účinnější detonační látkou než rtuťnatý fulminát a nerozkládá se při dlouhodobém 
skladování při mírně zvýšených teplotách. Je citlivá jak na plamen, tak na náraz, ale vyžaduje 
vrstvu zápalné směsi styfnátu olovnatého k vytvoření spolehlivé iniciace, když se používá v 
rozbuškách, které jsou iniciovány úderníkem nebo elektrickou energií. Obvykle se 

vkládá do hliníkových pouzder rozbušek a nesmí se vkládat do pouzdra z mědi nebo mosazi, 
protože v přítomnosti vlhkosti může vznikat extrémně citlivý azid mědi. 


Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to Účinné. 
Reference 


TM 9-1900, Munice, General, strana 60. 
TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 103. 


A1.4 DDNP 


Popis DDNP 


(diazodinitrofenol je primární vysoce výbušnina. Je široce používán v komerčních rozbušinách, 
které jsou iniciovány bezpečnostní zápalnicí černého prachu. Je lepší než fulminát 
rtuťový ve stabilitě, ale není tak stabilní jako azid olovnatý. DDNP se znecitlivuje ponořením do 
voda. 

Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to Účinné. 

Reference 


TM 9-1900, Munice, General, strana 60. 
TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 103. 
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Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 


Dodatek 2 
Sekundární výbušniny 


A2.1 TNT 


Popis TNT 


(trinitrotoluen) se vyrábí z toluenu, kyseliny sírové a kyseliny dusičné. Je to silná trhavina. Hodí 
se dobře pro řezání oceli, porušování betonu, obecné demolice a pro demolice pod vodou. 

Je to stabilní výbušnina a je relativně necitlivá na šok. Může být odpálena rozbuškou nebo 
primakordem. TNT se vydává v 1-librových a 1/2-librových kontejnerech a 50-librových 

do dřevěné krabice. 


Komentáře 


Tento materiál byl testován. Je to účinné. TNT je toxický a jeho prach by neměl být vdechován a neměl by 
se dostat do kontaktu s pokožkou. 


Reference 


TM 9-1900, Munice, General, strana 263. 
FM 5-25, Výbušniny a demolice, strana 3. 


A2.2 Nitroškrob 


Popis 


Nitroškrob se skládá z dusičnanu škrobu, dusičnanu barnatého a dusičnanu sodného. 
Je citlivější na plamen, tření a náraz než TNT, ale je méně silný. Iniciuje se bleskovicí. 
Nitroškrob je vydáván v 1-librových a 1-1/2-librových blocích. Balíčky o hmotnosti 1 libry 
lze rozdělit na bloky o hmotnosti 1/4 libry. Padesát 1 librových balení a sto 1-1/2 librových 
balení je baleno v krabicích. 


Komentáře 


Tento materiál byl testován. Je to účinné. 


Odkaz 
TM 9-1900, Munice, General, strana 263. 


A2.3 Tetryl 


Popis Tetryl 


je jemný, žlutý, krystalický materiál a vykazuje velmi vysokou tříštivost. Běžně se používá 
jako posilovač ve výbušných vlacích. Je stabilní při skladování. Tetryl se používá v 
rozbuškách. Je vtlačena do spodní části pouzdra rozbušky a pokryta malou roznětnou 
náplní fulminátu rtuťnatého nebo azidu olovnatého. 


Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to účinné. 


Reference 
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TM 9-1900, Munice, generál, strana 52. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Technigues, para 1509. 


A2.4 RDX 


Popis RDX 


(cyklonit) je bílá krystalická pevná látka, která vykazuje velmi vysokou tříštivost. Běžně se 
používá jako posilovač ve výbušných vlacích nebo jako hlavní trhací nálož. Je stabilní při 
skladování a v kombinaci s vhodnými přísadami může být odléván nebo lisován. Může být 
iniciován azidem olovnatým nebo fulminátem rtuťnatým. 

Komentáře 


Tento materiál byl testován. Je to účinné. 
Reference 


TM 9-1900, Munice, generál, strana 52. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Technigues, para 1501. 


A2.5 Nitroglycerin 


Popis 
Nitroglycerin se vyrábí úpravou glycerinu nitrační směsí kyseliny dusičné a sírové. Je to 
hustá, čirá až žlutohnědá kapalina, která je extrémně silnou a citlivou na nárazy výbušninou. 
Nitroglycerin zamrzá při 56 *F, v tomto stavu je méně citlivý na šok než v tekuté formě. 


Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to účinné. 


Reference 


TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 123. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Technigues, para 1502. 


A2.6 Komerční dynamit 


Popis Existují 


tři hlavní typy komerčního dynamitu: přímý dynamit, čpavkový dynamit a želatinový 
dynamit. Každý typ je dále rozdělen do řady stupňů. Všechny dynamity obsahují nitroglycerin 
v různém množství a síla nebo síla výbušniny souvisí s obsahem nitroglycerinu. Dynamity se 
pohybují v rychlosti detonace od asi 4000 do 23 000 stop za sekundu a jsou citlivé na šok. 
Každý z typů a stupňů dynamitu se používá pro specifické účely, jako je odstřelování hornin 
nebo podzemní výbušniny. 

Dynamit je iniciován elektrickými nebo neelektrickými rozbuškami. Ačkoli dynamity jsou 
dodávány v široké škále balíčků, nejběžnější jednotkou je 1/2 librová kazeta. 

Padesát liber je maximální hmotnost jednoho pouzdra. 


Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to účinné. 


Reference 


TM 9-1900, Munice, General, strana 265. 
FM 5-25, Výbušniny a demolice, strana 8. 
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A2.7 Vojenský dynamit 


Popis Vojenský 


(stavební) dynamit na rozdíl od komerčního dynamitu neabsorbuje ani nezadržuje vlhkost, neobsahuje 
nitroglycerin a je mnohem bezpečnější pro skladování, manipulaci a přepravu. Dodává se ve 

standardních tyčinkách o průměru 1-1/4 palce a délce 8 palců, vážících přibližně 1/2 libry. Detonuje rychlostí 
asi 20 000 stop za sekundu a je velmi uspokojivý pro vojenské stavby, těžbu a demoliční práce. Může být 


vm 


odpálena elektrickou nebo neelektrickou vojenskou rozbuškou nebo zápalnou šňůrou. 


Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to účinné. 


Reference 


FM 5-25, Výbušniny a demolice, strana 7. 
TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 204. 


A2.8 Amatol 


Popis Amatol 


je vysoce výbušná látka bílé až žlutohnědé barvy. Je to směs dusičnanu amonného a TNT, s relativní 
účinností mírně vyšší než u samotného TNT. Běžné složení se pohybuje od 80 % dusičnanu 

amonného a 20 % TNT do 40 % dusičnanu amonného a 60 % TNT. Amatol se používá jako hlavní trhací 
náplň v dělostřeleckých granátech a bombách. 


Amatol absorbuje vlhkost a může vytvářet nebezpečné sloučeniny s mědí a mosazí. 
Proto by neměl být umístěn v nádobách z takových kovů. 


Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to účinné. 


Reference 


FM 5-25, Výbušniny a demolice, strana 7. 
TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 182. 


A2.9 PETN 


Popis PETN 


(pentaerytritetetranitrát), vysoce trhavina používaná v bleskovicích, je jednou z nejsilnějších vojenských 
trhavin, svou silou téměř stejnou jako nitroglycerin a RDX. Při použití v bleskovici má detonační rychlost 21 
000 stop za sekundu a je relativně necitlivá na tření a otřesy při manipulaci a přepravě. 


Komentáře 

Tento materiál byl testován. Je to účinné. 
Reference 

FM 5-25, Výbušniny a demolice, strana 7. 


TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 135. 
TM 31-201-1, Unconventional Warfare Devices and Technigues, para 1508. 
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A2.10 Tryskací želatina 


Popis Tryskací 


želatina je průsvitný materiál s elastickou, rosolovitou texturou a vyrábí se v řadě různých barev. Je 
považována za nejsilnější průmyslovou trhavinu. Jeho vlastnosti jsou podobné vlastnostem želatinového 
dynamitu kromě toho, že tryskací želatina je odolnější vůči vodě. 


Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to účinné. 


Reference 


TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 204. 


A2.11 Složení B 


Popis Složení 


B je vysoce výbušná směs s relativní účinností vyšší než má TNT. Je také citlivější než TNT. Skládá se z RDX 
(59 %), TNT (40 %) a vosku (1 %). Kompozice B se kvůli své tříštivé síle a vysoké rychlosti detonace 
používá jako hlavní nálož v určitých modelech bangalůrských torpéd a tvarovaných náloží. 


Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to účinné. 


Reference 


FM 5-25, Výbušniny a demolice, strana 7. 
TM 9-1900, Munice, generál, strana 57. 
TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 193. 


A2.12 Složení C4 


Popis Složení 


C4 je bílá plastická trhavina silnější než TNT. Skládá se z 91 % RDX a 9% plastového pojiva. Zůstává 
plastický v širokém rozmezí teplot (-70 F až 170 *F) a je přibližně stejně citlivý jako TNT. Při dlouhodobém 
ponoření pod vodu podléhá erozi méně než jiné plastické trhaviny. Díky své vysoké detonační rychlosti 

a své plasticitě se C4 dobře hodí pro řezání oceli a dřeva a pro porušení betonu. 


Komentáře 
Tento materiál byl testován. Je to účinné. 
Odkaz 


TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 204. 
A2.13 Dusičnan amonný 


Popis 


Dusičnan amonný je bílá krystalická látka, která extrémně absorbuje vodu, a proto je obvykle balena v 
uzavřené kovové nádobě. Má nízkou detonační rychlost (3600 stop za sekundu nebo 1100 metrů za sekundu) 
a používá se především jako přísada v jiných 
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výbušné sloučeniny. Když se používá samostatně, musí být iniciován silným boosterem nebo 


primerem. Je pouze z 55 % výkonnější než TNT, a proto je k dosažení podobných výsledků zapotřebí 
větší množství. 


Komentáře 


Tento materiál byl testován. Je to účinné. 


Upozornění: Nikdy nepoužívejte měděné nebo mosazné nádoby, protože dusičnan amonný reaguje 
s těmito kovy. 


Reference 


TM 9-1900, Munice, General, strana 264. 
TM 9-1910, Vojenské výbušniny, strana 119. 
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Příručka improvizované munice (Improvizovaná výbušná zařízení nebo IED) 
o Zdá 

Tiráž 

C.1 Historie verzí 


C.1.1 verze 1.0 (1969) 


O úplně první publikaci z roku 1969 je známo pouze to, že byla vytištěna ve formě volných listů a na lehčím papíře než 
široce dostupná dotisk v2.0. Ty jsou známé, protože postup výroby improvizované váhy ukazuje obrázek 
volných děrovaných listů a text říká: „Každý list papíru [Příručky improvizované munice] váží asi 1,3 gramu. 


Dotisk však používá těžší papír, který váží asi 4,5 gramu na list. 
C.1.2 Verze 2.0 (70. nebo 80. léta) 


Obchodní paperback o rozměrech 6 x 9 palců (15 x 23 cm) s hnědožlutou obálkou, zřejmě reprint původní publikace, 
je zde označován jako v2.0. Veřejnosti je k dispozici po desetiletí, zejména od alternativních vydavatelů zásilkového 
obchodu a skladů vojenských přebytků. 


C.1.3 Verze 3.0 (2007 - díky Feinsteinově elektronické edici) 


Toto elektronické vydání bylo vytvořeno z výše popsaného dotisku. („Díky Feinsteinovi“ je satirický odkaz na 
senátorku Dianne Feinsteinovou, která schválila zvrácený zákon, který narušuje svobodu slova v USA) 


Diagramy byly naskenovány v šedé škále 300 dpi a uloženy ve formátu JPEG. Text byl naskenován a převeden 
pomocí optického rozpoznávání znaků, ručně zkontrolován a přeformátován do HTML. Přibyla kolofon (tato 
sekce). Ze souborů HTML byl vytvořen soubor PDF. 


Všechny opravy a změny provedené při převodu původního papírového dokumentu do elektronické podoby jsou 
uvedeny níže. Nic podstatného se nezměnilo; tato elektronická edice co nejpřesněji odpovídá verzi 2.0. 


Opravy a formátování ve verzi 3.0 


1. Některá slova a fráze byly opraveny z hlediska pravopisu, konzistence nebo chyb v převodu metrik. 


2. Většina zkratek byla pro přehlednost rozšířena . 


3. Triviální změny, jako je odstranění nebo přidání mezer, změny velkých písmen nebo odstranění zbytečných 
teček na konci slov v tabulce, nejsou rozepsány. 


4. Dělení slov na koncích řádku bylo odstraněno. 
5. Slova napsaná VELKÝMI PÍSMENY byla změněna na tučné písmo. 
6. Podtržená slova byla změněna na kurzívu. 


7. Slova, která byla VŠECHNA VELKÁ A PODTRŽNĚNÁ, byla změněna na tučné písmo. 


8. Čísla stránek byla odstraněna, ale zdrojový kód HTML obsahuje komentáře, které označují čísla stránek v2.0; 
ve zdrojovém kódu HTML této stránky vyhledejte „číslo stránky IMH v2.0 nnn“. 
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dokument. Vydání PDF neposkytuje způsob, jak zobrazit komentáře HTML. 9. 


Většina smíšených čísel (tj. skládajících se z celého čísla a zlomku) má ve verzi 2.0 pomlčku (např. 
1-1/4 palce). Pro konzistenci jsou nyní všechna smíšená čísla zobrazena s pomlčkou; např. z 1 1/4 
palce se stal 1-1/4 palce. 10. 


V příručce byly použity oba nadpisy tabulky „Požadovaný materiál“ a „Požadovaný materiál“. Všechny 
předchozí byly z důvodu konzistence změněny na druhé. 


n Stejně tak příručka používala obě záhlaví tabulky „Společný zdroj“ a „Zdroj“. Všechny předchozí 
byly z důvodu konzistence změněny na druhé. 12. 


Čísla sekcí byla změněna z římských na arabské číslice v souladu se současnou praxí; např. oddíl V, 
č. 7 se stal oddílem 5.7 13. 


Ačkoli tento dokument nese název Příručka improvizované munice, improvizovaná munice je nyní 
známější jako improvizovaná výbušná zařízení nebo IED. Aktuální výraz byl přidán do závorek vedle 
každého výskytu názvu. 


Slova a fráze opravené ve verzi 3.0 


[Stránka v IMH v2.0 Původní slovo v IMH v2.0 Opravené slovo v IMH v3.0 vyrábět výbušniny 
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059 T)-————— 1 —y 
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074 r., 
075 |Neelektrické Vojenské —— |Neelektrické vojenské © 
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| 171 [kyselina sírová [nohama kyselina sírová (c) [3 

| 172 [kyselina sírová [výskyty] kyselina sírová (c) [2 

206 |síra [výskyty] síra (c) [3 výskyty] 
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[252 |odaíl 13 [Dodatek 1 (f) 
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[253 [sekce 14 [Dodatek 2 (f) 
—————,——— 


Machine Translated by Google 


255 heoaivěsia = (c) [2 výskyty] 


(a) Pro shodu s jinými výskyty stejné fráze. (b) Toto opravuje nepřesný 

převod ve verzi 2.0 z amerických vah a mír na metrický systém. (c) Přestože jsou oba pravopisy správné, změna byla 
provedena 

kvůli konzistenci s jinými výskyty stejného slova. 


(d) V zájmu souladu se zbytkem příručky byla zkratka cc změněna na mililitry. (e)Procedura byla ve verzi 2.0 chybně 
očíslována. (f) Sekce 13 a 14 přetištěné verze 2.0 byly 

ve verzi 3.0 přejmenovány na Přílohy 1 a 2. (Ve verzi 2.0 nebyly žádné sekce 8 až 12.) Sekce 13 a 14 verze 2.0 měly 
odlišné typy písma a rozvržení než zbytek knihy. Tyto nesrovnalosti naznačují, že sekce 13 a 14 byly zkopírovány z jiného 
zdroje a svázány s v2.0. 


Zkratky rozšířené ve verzi 3.0 Původní 


zkratka v IMH v2.0 Rozšířená zkratka v IMH = " (dvojité uvozovky) palec nebo palce Cal. 


Jmen. [nominální 

Cca. [přibližně 

konc. koncentrace 

fps op za sekundu 

ft. |stopu nebo stop 

gm te nebo gramy 
gms rá: 

v. [palců nebo palců 

Ib. libra nebo libry 

min. [minuta nebo minuty 
Ne. (číslo 

oz. [unce 

psi liber na čtvereční palec kvart 


sek. [sekundy nebo sekund 

sp. GR. [specifická gravitace 
 kvareriem 

čtverečních yds " rdů 


C.2 Informace o autorských právech 


Toto dílo je ve veřejné doméně. Původní dílo bylo vytvořeno zaměstnanci federální vlády USA v jejich oficiální funkci. 
Proto podle zákona Spojených států amerických, hlava 17, oddíl 105, nepodléhá autorským právům. 


Toto elektronické vydání je anti-věnováno americké senátorce Dianne Feinsteinové, která je autorkou federálního zákona 


Machine Translated by Google 


to činí za určitých okolností nezákonné zveřejňovat dokumenty, jako je tento. Armáda je vůči tomuto 
zákonu v podstatě imunní, ale civilisté ztrácejí svobodu slova, což je pojem, který pro Feinsteina 
zjevně nic neznamená. (Sherman Austin je příkladem osoby uvězněné podle Feinsteinova zákona.) 


Feinsteinová předstírá znechucení nad šířením informací o výbušninách, aniž by uznala prominentní roli 
americké armády při vytváření přesně těch informací, které ona odsuzuje. 

Tato příručka je nezpochybnitelným důkazem účasti armády na improvizovaných výbušných 

zařízeních; Příručka improvizované munice je ve skutečnosti definitivním odkazem na IED od 70. let 20. 
století. 


Jakou absurditu vytvořil Feinstein. Armáda vytváří a používá technologie, o kterých veřejnost nemůže 
ani diskutovat, aniž by se obávala stíhání podle Feinsteinova drakonického zákona. 


